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s panem Jaromfrem Jechem, Fedite- 
lem flrmy CODA electronic, zabyvajfcf 
se velkoobchodem s vypoAetnf technl- 
kou. 

Na flrmS CODA nSs upoutala nejen 
iffe sortlmentu a pfijatelrtA ceny, ale 
hlavnS to, 2e chyatSte otevfenf prvnf- 
ho "poAftaAovAho domu a v Praze. 
Proto by naie prvnf otAzka byla: 
ProS?, Kde?, Kdy? a Co (v nSm na- 
jdeme)? 

ChtAli bychom vytvoFit ucelenA podfta- 
CovA centrum, kterA bude nabfzet komplex 
vSech slu2eb tykajfcfch se poAftaCu. Bude 
zde vyroba (linka na vyrobu poAftafiu, 
zahofovacf pracovIStA apod.), sklady, pro- 
dej, servis I 'hot line". SoustFedf se zde tak 
vSechny AAsti flrmy, dodnes rozesetA po 
Praze. 

ChtAli jsme mft mo2nost vybrat si mlsto 
a projekt domu a ne jen rekonstruovat 
nAco starAho, proto jsme zaAali stavAt na 
"zelenA louce". PofiftaAovA centrum bude 
mft plochu nAkolik tisfc CtvereSnfch metru 
a umo2nf nAm poskytovat slu2by zAkaznf- 
kum v plnAm rozsahu a lApe ne2 doposud. 

Bude postaveno dvAstA metru od stani- 
ce metra trasy A ’Skalka". Je to velmi vy- 
hodnA polo2enA mfsto, proto2e je na 
kR2ovatce tramvaje, autobusu a metra. Je 
k nAmu rovnA2 dobry pffstup autem. Na 
na§em pozemku bude i parkoviAtA pro zA- 
kaznfky. 

Termfn dostavby je bolavou zAle2itostf 
dfky "kvalitnfm slu2bAm" naSich staveb- 
nfch firem. PuvodnA jsme chtAli otevFft 1. 
zAFf, nynf budeme rAdi, jestliZe se nAm po- 
daFf otevFft do konce roku. Rok 1994 vlak 
jii musf byt v novAm. 

Pro kone&nA zAkaznfky, co2 asi nejvf- 
ce zajfmA AtenAFe AR, v nAm bude vzoro- 
vA poCftaAovA samoobsluha s pFedvA- 
dAcfm centrem. To znamenA, te zAkaznfk, 
kterAho zajfmajf hlavnA jednotlivA kompo- 
nenty, se bude mod podfvat na vystaveny 
sortiment, prohlAdnout si dokumentaci, po- 
radit se s technikem a odzkouAet si vAtSinu 
zaFfzenf na vystavenych poAftaAfch. 

Myslfme si, 2e to je sprAvnA cesta a 2e 
i u tAto techniky by mAI byt stejny systAm 
prodeje jako u jinych elektronickych pFf- 
stroju a souAAstek. Nenf mo2nA si stAle jen 
vybfrat v katalozfch a potom Cekat, cotafii 
ona 'deska* vlastnA udAIA. 

W Budou si zde mod tedy vybrat po2a- 
dovanou "desku* i stavltelA vlast- 
nfch "pScASek”? 

Chceme, aby si ka2dy stavitel PC mohl 
u nAs vybrat i jednotlivA komponenty, kterA 
bA2nA nabfzfme ve velkoobchodu pouze 
firmAm a mohl si tak sestavit poCftaA k ob- 
razu svAmu. 


JakS je hlstorie vznlku a souSasny 
~ stav flrmy CODA electronic? 


Historie vzniku naSf firmy je trochu ne- 
typickA. Firmu zalo2i!o na podzim roku 
1991 pAt lidf. NezaAala hned prodAvat 
koncovym u2ivatelum, spfAe jsme se vA- 


novali studiu hardwarovAho trhu v Asii, 
USA a ZApadnf EvropS. NavAtAvovali jsme 
mnohA znAme velkoobchodnf firmy a zfs- 
kAvaii zkuAenosti a kontakty. Po race jsme 
otevfeli pFfmo velkoobchodnf prodej, cot je 
opaAny postup, ne2 je u nAs bA2nA. 

Nynf mA firma 50 lidf, v novA budovA 
bude celkem 100 zamAstnancu. 

NaAe firma mA v souAasnosti i sester- 
skou firmu CODA s. s r. o., kterA bude pro* 
dAvat koneAnym zAkaznfkum a otevfrA po- 
boAky na patnActi mfstech v republice. 
RovnA2 na Slovensku bude mft tH poboAky 
(pravdApodobnA v BratislavA, 2ilinA a Prie* 
vidzi). Mfsta jsou zvolena tak, aby rychly 
zAsah servisnfho technika byl fyzicky 
mo2ny, proto musfme kobercovA pokryt 
uzemf celA republiky. Potom mu2eme za- 
ruAit expresnf servis do 24 hodin a stan¬ 
dards do 48 hodin. 

'WBF Trh vypoSetnf techniky Je dost! pfe- 
^ syceny, vnlkajf na ndj velkA zahranlS- 

nf flrmy. Jak el hodlAte ubrAnlt, pff* 
padnd roziffit svA pozice? 

To jsem ji2 vlastnA naznaAil. Je to dAno 
kvalitou slu2eb a pFijatelnostf cen. OtevFe- 
nfm naSeho poAftaAovAho centra na dobFe 
polo2enAm mfstA se, myslfm, dostaneme 
na urovert renomovanych zahraniAnfch fi¬ 
rem. Kdo toto stihne vAas, nemAI by mft 
s udr2enfm se na naSem trhu problAmy. 

IMF Je to sice omielA tAma a jii jste se 
o nSm zmfnil, ale pFesto se vidy p ti¬ 
me znovu: A co servis? 

Servis je myslfm u vSech firem v CeskA 
republice to nejbolavAjAf a nejcitlivAjAf mfs¬ 
to. My jsme jako vAichni mAli takA velkA 
problAmy. Nejs!o2itAj§fm problAmem servi- 
su bylo, aby si firma 'najela' na svuj pevny 
FAd a byla schopna ho dodriovat. V letoA- 
nfm roce, po dostavbA poAftaAovAho cent¬ 
ra, chceme servisnf slu2by podstatnA zlep- 
Sit. Servisnf stFedisko bude vybaveno tak, 
te bude schopnA odzkouAet ka2dou AAst 
nabfzenych vyrobku. 

V tuto chvfli v§ak nechceme jenom Ae- 
kat na dostavbu a zahAjili jsme novy typ 
servisnfch slu2eb k notebooku CODA. 
JednA se o mobilnf servis, pro ktery mAme 
speciAlnA vybavenA auto (vAetnA telefonu) 
a s tfm jsme schopni zajiAfovat servis do 
24 hodin na celAm uzemf republiky. 

Jakou poskytujete zAruAnf dobu? 

MinimAlnf zAruAnf doba u naAf firmy je 
jeden rok (u nAkterych vyrobku a2 5 let). 
Pova2ujeme za nesolidnf dAvat jen povin- 
nou zAruAnf dobu ze zAkona, 1j. 6 mAsfcO. 


S jakyml vyrobcl nejAastAjl spolupra- 
cujete? 


NejAastAji je to u vyrobcu monitoru 
znaAka Targa, zAkladnf desky bereme od 
znAmA firmy Acer Inc., pevnA disky mAme 
hlavnA od firmy Seagate, pFfpadnA i Max¬ 
tor. NovA jsme zavedli 2AdanA tiskAmy Ep¬ 
son, dosud jsme vedli jen tiskAmy Citizen. 
U vyrobku tAto firmy bych rAd upozomil na 
typ 200, co2 je jedna z nejlepAfch 24jehliA- 
kovych tiskAren za velmi rozumnA penfze. 
U barevnych tiskAren jsme distributory fir¬ 
my Seiko. JednA se o sortiment tiskAren 
od foliovych a2 po tepelnA, kterA svoji kva¬ 
litou pfedAf i vyrobky znAmych americkych 
firem a pFitom jsou o dost levnAjAf. 

Firma Seiko mAla takA zajfmavou letnf 
prodejnf akci, pFi nf2 nabfzela starAf mode- 
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ly monitorO s obrazovkou Trinitron a uhlo- 
pFifikou 20 palcu za cenu monitoru s bfii- 
nou obrazovkou s uhlopFffikou 17 palcG. 

'W r Co povaiujete v nabfdce vai( Army 
” za nejzajfmavgjii? 

Jednoznafinfi nejzaJfmavfijSf na§f no- 
vinkou je notebook CODA 486i (IV. strana 
obfilky). Jednfi se o prvnf modulovfi roz- 
Sfritelny notebook na naSem trhu. Pfsmeno 
V v nfizvu znamenfi, ie jsou v nfim pouil- 
ty vyhradnfi procesory Intel od 486SX/25 
ai do 486DX2/66. 

Modulovfi rozSfFitelny znamenfi, ie 
tento notebook ]de plynule rozSiFovat 
a vylepSovat tak, aby mohl vykonfivat 
funkce od jednoduchfiho notebooku a i po 
notebook odpovfdajfcf plnfi vybavenfimu 
stolnfmu PC. Nejde tedy jen o bfiinou vy- 
mfinu pamfiti, ale Ize vymfinit systfimem 
“modul za modul“ skoro v§e. 

LC displej muie byt ve CtyFech prove- 
denfch: Monochromaticky (64 st. §edi), ba- 
revny pasfvnf (CCFT), barevny aktivnf 
(TFT) a jako prvnf u nfis nabfzfme barevny' 
paslvnf displej “dual-scan*, ktery je asi 
o 20 000 K6 levnfijfif nei aktivnf displej 
a pfitom se svymi vlastnostmi k nfimu pFi- 
btiiuje. 

Notebook mfi vyjfmatelnfi pevnfi disky 
2,5“ od 40 do 260 MB. Rozhranf tvoFf 
konektory pro my§, sfiriovy a paralelnf 


port, extemf SVGA monitor, expanznf box 
a extemf klfivesnici. 

NejvfitSi sfla notebooku je v modulech, 
kterfi se dajf vCleftovat do pFfstroje. Sou- 
fifisti zfikladnf sestavy je modul trackball. 
Dalfif volitelnfi moduly jsou: PCMCIA slot 
(pFfdavnfi pamfifovfi karty - flash pamfif 
apod.), scanner interface, SCSI interface, 
fax/modem, Lan Ethernet 10 Base a drutry 
sfiriovy port. Na podzim bychnm jii mfili 
nabfzet zdvojenfi moduly, napF. trackball 
se sffovou kartou. 

K notebooku je k dispozici kompletnf 
fieskfi dokumentace, fieskfi klfivesnice, 
brafina a dva druhy kompletu software (pro 
uiivatele DOS - DOS 6.0, T602 3.0, 
Calc602 1.5, M602 2.0; pro uiivatele 
Windows - DOS 6.0, Windows 3.1 CS, Win- 
text602 2.0). 

'wr To bylo o nejvfitifm soufiasnfim hltu 
~ flrmy CODA. Jakfi jsou dalif “uhelnfi 

kameny" z vaif nabfdky? 

Zavedli jsme do prodeje zfikladnf des¬ 
ky AOpen, coi je divize znfimfi Army Acer 
Inc., jejfmi jsme distributorem. Jednfi se 
o ucelenou Fadu “motherboardu“ od jedno- 
duchych s procesorem 486SX/25 (cena jii 
odpovfdfi cenfi 3860X/40) ai po Spifikovfi 
desky s lokfilnf sbfimicf VESA a sbfimicf 
EISA, kterfi majf procesor ve zvlfifitnfm 
slotu a Jsou pfipraveny pro novfi procesory 


Pentium. Jejich zajfmavostf je to, ie majf 
na desce integrovfiny vstupy a vystupy 
a takfi dva rychlfi porty SCSI-2. 

Dfile mfime velkou nabfdku grafickych 
karet od nejjednodufififch ai po Spifikovfi 
karty (napF. od firmy Miro). Nejucelenfijfif 
je Fade karet osazenfi vybomym obvodem 
Cirrus. Jsou v provedenf pro sbfimice ISA 
1 Local bus VESA, majf 1 ai 2 MB pamfiti 
(provedenf True color - 16,7 mil. barev). 
Novinkou bude super rychlfi karta s novym 
obvodem Weitek 9000. 

Stfile zustfivfime vfimi monitorum Tar- 
ga, kterfi jsou u nfis dobFe zavedeny 
a existuje jich ucelenfi Fada (asi 10 typG) 
od jednoduchych monochromatickych ai 
po barevnfi monitory pro DTP a CAD (II. 
strana obfilky). Hlavnfi bych chtfil upozor- 
nitna 15 a 17palcovfi monitory, kterfi majf 
velml dobry pomfir ceny a kvality vOfii 
ostatnfm. V cenovfi oblasti mohou konku- 
rovat i levnym korejskym monitorum, pFes- 
toie monitory Targa jsou kvalitnfijfif. 

• i|pr Takie se tfiifme na den, kdy si bude- 
^ me mocl vybfrat z mnoistvf dflfi pro 
PC ve vaif samoobsluze a pFejeme 
vim, aby jste svou bltvu se stavbaFi 
vyhrill co nejdffv. 

Dfikujl za rozhovor. 

Rozmlouval Ing. Josef Kellner 


COMNET Praha 


Pod timto nfizvem se konala v Praze na 
vystavifiti ve dnech 5.-7. kvfitna 1993 konfe- 
rence o rozvoji telekomunikaci ve vychodo- 
evropskych stfitech, doplnfinfi i vystavou 
zahzeni, nabizenych jednotiivymi firmami, 
kterfi se akce zufiastnily. To vfie usporfidala 
organizace IDG World Expo za spoluprfice 
BVV, sponzory byly fieskfi i slovenskfi spo- 
lefinost IDG. Mfil jsem pfileiitost se tfito akce 
zufiastnit jako VIP, navic jsem vyuiil obsta- 
roini karty IARJS (International Amateur 
Radio Journalist Society) a prihlfisil se jako 
dopisovatel Amatfirskfiho radia v tiskovfim 
centru. Navfitivil jsem jii drive nfikterfi ob- 
dobnfi akce v zahranifii, takie jsem mohl 
srovnfivat a o nfikterfi dojmy bych se chtfil 
podfilit i se fitenfiri AR. 

Kdo fiel na vystavu v domnfini, ie se 
zudastni velkfi technickfi show, byl zcela 
urfiitfi zklamfin, nebof ta se nekonala. Na 
rozdfl od ruznych veletrinich akci byla vysta- 
va funkfini a zamfifena presnfi k tfimatu. 
Kdyi si odmyslime nfikolik drobnych „vy- 
strelku“ napr. nafii TESLA Karlin, vystavujici 
elektronickfi zfimky a zarizeni k registraci 
pFichodu a odchodu zamfistnancu, pak vfit- 
fiina nafiich sbfiratelu prospektu by sice byla 
spokojena - jednotlivfi stfinky jimi byly boha- 
tfi zfisobeny, ovfiem chybfili ti sbfiratelfi - pri 
vstupnfim 300 K6 se akce zufiastnili skutefi- 
nfi jen prodfivajici a kupujici. To umoiriovalo 
kaidfimu zfijemci v klidu, bez nfivalu a tlafie- 
nice ziskat vefikerfi potrebnfi informace, coi 
je napF. na veletrhu v Bmfi a podobnych 
akcich tfimfiF vyloufienfi. Dalfiim nespomym 


kladem byl fakt, ie u jednotlivych exponfitu 
nebyly nafie hostesky rozdfivajici povfitfii- 
nou jen usmfivy a schopnfi fiesky komuniko- 
vat nejvyfi o pofiasi, ale skutefinfi odbomici 
znajici detailnfi problematiku a moinosti 
pouiiti jednotlivych exponfitu. Jednacf Fefi 
- anglifitina. 

Pro radioamatfiry vysilafie mohly byt zaji- 
mavfi jen dvfi firmy, vystavujici zaFizeni, 
kterfi by bylo schopnfi pracovat na radioa- 
matfirskych pfismech. NOKIA, u kterfi se 
vfiak jednfi spifie o teoretickou moinost (je¬ 
jich pFenosnfi radiostanice pracujici v pas- 
mech 150 a 450 MHz by se mohly na radioa- 
matfirskfi pfisma pouiit), a radiopojitka firmy 
MOTOROLA, kterfi se diky digitfilnfi nastavi- 
telnfimu kmitofitu do amatfirskfiho pfisma 
dostanou bez problfimu. Problfim by byl 
ovfiem s cenou, kterfi se pohybuje v oblasti 
15 000 ai 20 000 K6 a kterfi je dfina „kos- 
mickou“ technologii pouiitou pri vyrobfi pFe- 
nosnych radiopojitek a normami pro vojen- 
skou techniku. Zarufiena je maximfilni spo- 
lehlivost a prakticky mechanickfi neznifiitel- 
nost, pFestoie svym subtilnim zjevem na to 
nevypadaji. 

Dalfii vystavovanfi technika patrila k pofii- 
tafium, jejich vzfijemnfimu propojovfini a vy- 
tvfiFeni siti vfiemoinych nfizvu, a to jak po 
strfince hardware, tak software. Dfile byla 
pFedvfidfina zaFizeni k pFenosu dat klasicky- 
mi i svfitlovodnymi kabely, ale takfi prostFed- 
nictvim satelitu na vfitfii vzdfilenosti, a tele- 
komunikafini technika od telefonu pFes tele- 
faxy, dfilnopisnfi zaFizeni (nifiim nepfipomi- 
najici mezi radioamatfiry znfimfi rachtadla 
RFT), digitfilni ustFedny, mobilni telefonni 
systfimy aj. 


U nfis zavfidi celulfirni (burikovy) systfim 
mobilnich telefonu EUROTEL - Skoda, ie 
neperspektivnim a s evropskym standardem 
GSM neslufiitelnym systfimem, pracujicim 
na 450 MHz. Je moinfi, ie dalSi rozSiFovani 
bude znamenat vzhledem ke kmitofitovfi nfi- 



Ru6nt radiostanice NOKIA 


POZOR! ZMENA TELEFONNIHO CISLA REDAKCE 
L 24 22 73 84,24 22 77 23 - linky 348, 353, 354,355 J 


2 ( 




rodnosti prechod nikoliv na sit v pdsmu 
900 MHz, ktete - jak se uk&zaio v zdpadni 
Evropg - jii nestadl, ale pFfmo na nov§ 
vyvljeny system GSM, ktery bude pracovat 
v p4smu 1800 MHz. Pokud budeme chtlt 
vstoupit mezi stety ES, bude zavedenl sy- 
stemu GSM u n&s jednou z podmlnek. 

Hlavnl duraz v§ak poradatete kladli zcela 
urfiite nikoliv na vystavu (pro srovrteni - ze- 
nevskd vystava TELECOM 91 byla asi na 


50 x v§tel plo§e a tam to byla skute&te 
show), ale na tfi dny problhajlcl konferenci. 
JednotlivG predn£§ky & diskusnf prfspSvky 
se nezabyvaly prifii technickou sttenkou 
v§ci, ale o to vice ekonomikou - napF. vytv£- 
renlm spolefinych podniku, financov&nlm 
a vz£jemnou kooperaci s podniky v jednotli- 
vych vychodnlch zemlch, aby bylo dosaieno 
konefin6ho po technick6 i provoznl sttence 
§pi6kov6ho efektu, pri prijateln6 finanCnl 


protihodnote. Jednalo se i o zpusobech pri- 
vatizace telekomunikacl, mezi pFedn&Sejlci- 
mi byfi hned prvy den i zdstupci SvStov6 
banky, Evropsk6 banky pro obnovu a rozvoj 
a z£stupci v§ech vyznamndjSIch firem pra- 
cujlclch v oboru telekomunikacl jak z Evro- 
py, tak z USA. Doufejme, ze cete akce 
prispSla k tomu, aby telekomunikace u nas 
nebyly brzdou jinych podnikatelskych z6m§- 
ru a technick6ho pokroku vubec. 2QX 
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Transceiver MOTOROLA. VlevotypMT2100 (portable), vpravoMC 
2100 (mobile) 


N6d SYNFONET, vyrobek firmy NOKIA, pouiivany v nejruznijSich Ostredna ACTIONET firmy NOKIA, pouZIvand v trunkingovych mo- 
druzfch radiokomunikadnlch sftl bilnlch rddiovych sftlch 
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ZACInAME s elektronikou 

Ing. Jaroslav Winkler, OK1AOU 

(Pokracovani) 


Tento obrazek zndzorftuje napdti, jehoz 
prubeh nazyvame sinusovy. Prubdh stri'da- 
vdho napeti muze mit vdak i jakykoliv jiny 
tvar. 

Se strfdavym proudem sinusoveho prubd- 
hu se setkdme v daldi ddsti o principech 


rozhlasovdho vysildni. 


Aby zesilovad s integrovanym obvodem 
poskytoval hlasity signal zvoiend velikosti, 
zapojime pFed ndj pfedzesilovad v zapojeni 
podle obr. 91. Mezi tento predzesilovad 
a vlastni zesilovad zapojime potenciometr 
k Fizeni hlasitosti. Celkove zapojeni zesilo- 
vade je na obr. 103. 


zatoru, pouzivany zlomky jednotky, oznado- 
vand opdt pFedponami, a to milihenry (mH) 
a mikrohenry (pH). 

Indukdnost civky zdvisi pFedevdim na je- 
jich geometrickych rozmdrech, tj. na prumd- 
ru a ddlce, dale na podtu zavitu a prumdru 
pouiiteho vodide. Velikost indukdnosti ovliv- 
fiuje znadnd i jadro, kterd vkladdme do civky. 



Tato jadra jsou umyslnd vyrdbdna z materia- 
lu, kterd ovlivfiuji indukdnost. Vdtdinou jsou 
opatrena zdvity a jejich zadroubovanim nebo 
vydroubovdnfm z kostfifiky civky muzeme 
jeji indukfinost ve velk6m rozsahu m§nit. 

Civka se pouziv£ zejmena v obvodech se 
stridavym proudem. 


Obr. 103. Pripojeni nf predzesilovade k zesi- 
lovadi 

Zesilovad s integrovanym obvodem vy- 
zkoudime stejnym zpusobem jako zesilova- 
6e s tranzistory. 

Zesilovade s 10 ddvaji sice vdtdi vykon, 
ale zaroven odebiraji ze zdroje vdtsi proud; 
pri jejich napdjeni z plochych baterii by bate- 
rie vydrzely pouze kratkou dobu. Napdjeni 
tdchto pristroju se proto redi upravou sifovd- 
ho napdti 220 V. 

Stavba napajeciho zdroje neni prilid sloii- 
ta. Protoze se vdak pracuje se sifovym 
napetim 220 V, kterd je iivotu nebezpedne, 
nebudeme se do stavby zdroje nikdy sami 
poudtdt. Zdroj vdak muzeme koupit bdznd 
hotovy, je jich na trhu dostatedny vybdr. 
Rozhodneme-Ii zdroj stejnosmdrndho nape¬ 
ti zakoupit, budeme pozadovat, aby mdl 
nasledujici vlastnosti: 

- vystupni stejnosmdrnd napdti 5 az 12 V, 

- vystupni proud nejmdnd 1 A, 

- nastavitelnou proudovou ochranu proti 
pretizeni. 

Takovyto zdroj se stane prvnim vybave- 
nim nadi domdci elektronickd laboratore. 


Prijem rozhlasovych signalu 

Popsand nizkofrekvendni zesilovade mu- 
ie me s vyhodou pouzit ke konstrukci jedno- 
duchdho rozhlasovdho pFijimade. Uvodem si 


Co to je vdak stridavy proud? Zatim jsme 
se setkali pouze s proudem stejnosmdrnym, 
jehoi napdti a polarita se nemdni. Prubdh 
napdti muzeme zndzomit jednoduchym gra- 
fem, u ndhoi na svisld ose bude velikost 
napdti a na poddlnd ose das. Stejnosmdrnd 
napdti bude pak charakterizovano primkou 
podle obr. 104, ktery zndzorduje napdti plo- 
chd baterie 4,5 V. 



Obr. 104. Prubdh stejnosm&rn&ho napdti 

Napdti stridavdho proudu mdni trvale svoji 
polaritu a velikost. Grafickd zndzorndni stri¬ 
davdho proudu je na obr. 105. 



Cesta zvukovdho nizkofrekvendniho (nf) 
signalu z rozhlasovdho studia k posluchadi 
zadind pfemdnou akustickdho vlndni (pomo- 
ci mikrofonu) na elektricky signdl. Tuto cestu 
muieme sledovat na obr. 106. Signal z mik¬ 
rofonu md velmi maly vykon a proto jej 
musime zesilit. K tomu slouzi dalsi zesilova¬ 
de. 

K direni prostorem je nejvhodndjdi vyso- 
kofrekvendni (vf) signdl. Zdrojem vysoko- 
frekvendniho signdlu je vf oscildtor. Aby mohl 
byt vf signdl nositelem nf signdlu, ktery je 
nositelem informace, musi se oba signaly 
sloudit. K tomu slouzi zaFizeni, kterd se 
jmenuje moduldtor. Sloudenim obou signdlu 
v moduldtoru dostaneme vysokofrekvendni 
modulovany signdl, ktery se zesili a pFivede 
na antdnu, kterd vyzaFuje do prostoru elek- 
tromagnetickou energii. 

V pFijimadi je postup obrdceny. Vf signdl 
z antdny se zesili a pFivede do detektoru 
(demoduldtoru), kde se odddli vf a nf signdly. 
Uzitedny nf signdl se zesili a pFivede do 
reproduktoru, kde se pFemdni na akusticky 
signdl. 

Princip rozhlasoveho vysildni a pFijmu je 
zFejmy z obr. 106. 

VyzaFovand energie md sinusovy prubdh, 
jak je naznadeno na obr. 107. Lze ji charak- 
terizovat delkou vlny, nebo podtem kmitu za 
sekundu (tzv. frekvence neboli kmitodet). 
Jednotkou kmitodtu je jeden Hertz (1 Hz, 
neboli jeden kmit za sekundu). 

Ddlkou vlny rozumime vzddlenost, kterou 
probdhne elektromagnetickd vlna za jeden 
kmit. Cim bude kmitodet vyddi, tim bude 
ddlka vlny kratdi. Elektromagnetickd vlny se 
diFi prostorem rychlosti svdtla (kterd je pFi- 
bliznd 300 000 km za sekundu). 

Vlnovou ddlku A vypoditdme z rychlosti 
c diFeni elektromagnetickych vln a kmitodtu 
f. 

A = c ■ T = 300 000 / 1, 

pro prakticky pouzivane jednotky plati: 

A = 300: f{ m; MHz), 

A - vlnovd ddlka (m, km), 
c - rychlost diFeni (300 000 km/s), 

T - doba 1 kmitu (sekunda, ms, jas), 
f- kmitodet (MHz, kHz, Hz). 

Pro dobu a kmitodet plati vztah 
T=Mf. 


vdak musime Fici o principu rozhlasovdho 
vysildni a sezndmit se s daldi souddstkou, 
pouzivanou v elektronice, kterou je civka. 

Civka je soudastka jednoducha. Skldda se 
pouze z urditdho podtu zdvitu izolovaneho 
vodide, navinuteho na vhodnou kostFidku. 
Izolace na povrchu vodide zabranuje zkratu 
mezi jednotlivymi zdvity civky. 

Vlastnost civky, pro kterou ji zaFazujeme 
do elektrickych obvodu, se nazyvd induk- 
dnost. Je to schopnost civky vytvdFet pFi 
prutoku proudu magneticke pole. Indukdnost 
oznadujeme pismenem L a jeji jednotkou je 
jeden Henry (H). Jednotka Henry je vdak 
pFilid velikd, proto jsou, stejnd jako u konden- 


Obr. 105. Prubdh stridavdho napdti sinuso - Podle delky vlny rozddlujeme kmitodty do 

vdho tvaru jednotlivych pdsem: 










Obr. 106b. P 'pruimac 


pfijimac! 

anfena 


aniena 




rtnori delka(lambda) "\a3QQ. 


Obr. 107. Stndave napbti sinusoveho prube- 
hu, jeho doba kmitu (perioda) a vlnovi delka 


pasmo 

kmitocet 

vlnova delka 

dlouhe vlny (D V) 
stfedni vlny (SV) 
kratke vlny (KV) 
velmi kratke vlny 

30 kHz aZ 300 kHz 

0,3 MHz az 3 MHz 

3 MHz aZ 30 MHz 

30 MHz aZ 300 MHz 

10 000 m aZ 1000 m 
1000m az 100m 
lOOmazlOm 
lOmazIm 


Elektromagneticke vlny o ruznych kmitoS- 
tech dopadaji na antenu. Ukolem pfijimafie 
je vZdy vybrat jen jeden zvoleny signal, d£le 
jej zesilit a neruSenS pfivSst do reprodukto- 
ru. 

Pfi pfijmu rozhlasovych stanic se muZe 
st£t, Ze usIySime najednou dv§ i nSkolik 



Obr. 108. Vstupni (ladeny) obvod prijlmace 

stanic. Signal s nejvetSi urovnf bude pri 
prijmu pfevISdat. Proto musi mit pfijimac na 
vstupu nSjaky vybSrovy, rozliSovaci (selek- 
tivni) obvod, napf. podle obr. 108. 

Od tohoto obvodu poZadujeme, aby zajis- 
til vybSr (oddSleni) zadaneho signalu. Teto 
vlastnosti fikame selektivita. Vstupni ladSny 
obvod tvofi civka LI a otofiny kondenzator 
Cl. Jejich zapojeni tvori paralelru rezonan- 
6ni obvod. Doda-li se takovemu obvodu LC 
energie, napfiklad z anteny, dojde k perio- 
dicky se opakujici vymenS energie mezi 
kondenzatorem a civkou. To se dSje pri 
urSitSm (tak zvanem rezonanfinim) kmitoStu. 

(Pokradovdm) 


HODNOCENf XXIV. ROOhliKU SOUT£ZE O ZADANY skonCeni hovoru je tfeba op§t pfepnout pfe- 

ELEKTRONICKY VYROBEK P"l a4 s , d0 P° toh / ' 

Signal z mikrofonu je zesilov&n tranzisto- 


ZadSni ukolu soutSZe v AmatbrskSm radiu 
£. 9/92 tentokrSte dost jednoznaSnS pfedur- 
6ilo podobu vyrobku - hlasity telefon. SoutS- 
zici mSli doplnit „bil6 misto“ schSmatu tak, 
aby vznikl funkCni pfistroj - a toto fe§eni 
i prakticky sestavit. 

Porota soutSZe shledala, Ze v kategorii 

nikdo feSeni ukolu nezaslal a tak se jen 
podivovala nad nSkterymi pracemi starSich, 
kteri se nedostali na pfedni mista jen proto, 
Ze pfehlSdli obvykle jen malou, ale podstat- 
nou chybu - je to pfepracovanost 6i spiSe 
spSch tSsnS pfed uzSvSrkou soutSZe? UspSt 
nemoblo ani feSeni (naStSsti jedinS), spoSi- 
vajici v okopirovSni otiStSneho zapojeni 
z publikace. Autor se ani moc nenamShal 
doplnit ho vlastni rukou ... 

Ve dnech 25. a 26. kvStna 1993 byly 
posouzeny vSechny „hodnotitelnS“ prSce 
vdetnS rozhodnuti, kterS z nich zvefejnime 
v rubrice R15. Mezi tSmi nemohly samozfej- 
mS byt takovS, u nichZ podle schSmatu 
postupuje signal pfes kondenzator na b&zi 
tranzistoru bez toho, aby byl nastaven pra- 
covni bod (chybi pfipojeni rezistoru). Zbyted- 
n§ by bohuZel zabiralo misto jinak pSknS 
fe§eni soutSZiciho, ktery se umistil na dru- 
hSm mist§, protoZe pouZity integrovany ob¬ 
vod MAA435 by uZ byl pro pfipadnS zSjemce 
nedostupny. 

S nelibosti se ClenovS poroty vyjadfovali 
k mnohym gramatickym chybdm a to i tSch 
nejlepSich autoru (tSmSf pravidelnS „Elek- 
troliticky" kondenzator, afikoli staSi otevfit 
kterSkoli fiislo AR...) a zbytefinym pfehlSd- 

nutim (napr.:.desku jsem vyleptal v za- 

hlubovaSi - roztok CuCI 3 )l Na rozhodnuti 
o zverejnSni vSak tyto chyby - jinak dost 
podstatnS - nemSIy vliv. 

Redakce AmatdrskSho radia jiZ odeslala 
vitdzum baliSky s cenami za pSknS umistSni, 
vyherce ziskal jeStS zvIaStni premii radioklu- 
bu IDM (Skolni mikropoSitad MCS 6500) 
a vSichni hodnoceni autori dostali uSastnicky 
diplom. 


rem T1, zapojenym jako zesilovaS se spoleS- 
Prvni mista v kategorii S obsadili: nou bazi. Jeho kolektor je primo vSzSn na 

1. cena Jaroslav NSmeSek, Praha 10 neinvertujici vstup integrovanSho obvodu 

2. cena Martin Kuranda, BSIS nad Radbu- IO, jehoZ vystup budi koncovy stupeh. ZpSt- 

zou nou vazbu zajiSfuje rezistor R5, zesileni se 

3. cena Petr Bederka, Praha 10 * ridi odporovym trimrem PI. PredpSti pro 

tranzistor T1 se odebira z dSliSe R2, R3. 
Podivejte se nyni na feSeni vitSze XXIV. ZesilovaC pracuje v tfidS B. Pfistroj muZe byt 
roSniku soutSZe o zadany elektronicky vyro- napSjen ze zdroje o napSti 6 aZ 18 V, vystup- 
bek - J. NSmeSek vysvStluje, Ze jeho nSmS- ni vykon je asi 1 aZ 1,5 W. 
tern je dorozumivaci zafizeni pro spojeni Seznam soudSstek 

mezi dvSma mistnostmi, obr. 1. V poloze R1 rezistor 6,8 kQ 

1 pfepinade S je pfistroj pfipraven k pfijmu, R2, R5, R9 rezistor 100 kQ 
po pfepnuti do polohy 2 a stlaSeni tladitka Tl R3, R4 rezistor 10 kQ 
se ozve ve druhS stanici vyzvSnSci t6n. Po R6 rezistor 47 kQ 



Obr. 1. fieSeni ukolu vitdzem soutbie 



Obr. 2. Puvodni nakres desky se spoji vft&ze 













Obr. 3. fieSeni 
Petra Bederky 



R7 

rezistor 220 Q 

R8 

rezistor 1 kQ 

R10 

rezistor 100 Q 

R11 

rezistor 15 kQ 

R12 

rezistor 470 Q 

C1.C3, C4 

elektrolyticky kondenzdtor 
100 pF/16 V 

C2 

kondenzdtor 2,7 nF 

C5, C7 

elektrolyticky kondenzdtor 

50 pF 

C6 

elektrolyticky kondenzdtor 

100 (tF 

C8 i 

elektrolyticky kondenzdtor 
200 (iF 

C9 

kondenzdtor 68 nF 

PI 

odporovy trimr 25 kQ 

P2 

odporovy trimr 330 Q 

10 

integrovany obvod MAA741 

T1,T2 

tranzistor n-p-n (KF506 ...) 

Tr 

vystupni transformdtor 

M 

mikrofon 

Tl 

tladitko 

S 

pfepinad 


Navrh desky s plodnymi spoji a umistdni 
souddstek (ze strany souddstek) je na obr. 2. 


Obdobny ukol redil Petr Bederka se dvd- 
ma tranzistory (obr. 3 a 4). Jak vysvdtluje, 
k zesileni signalu z mikrofonu M slouzi 
dvoustupfiovy zesilovad s tranzistory T1 
a T2, oba v zapojeni se spolednym emito- 
rem. Vystupni signal zesilovade je priveden 
na stred primdrniho vinuti transformdtoru Tr. 

Stndavy proud umdrny signalu protdkd 
obdma pulkami primdrniho vinuti a ddli se na 
dvd stejne ddsti a fe, kterd pusobi „proti 
sob6“ - proto ve sluchdtku vlastni signal 
(hovor) tdmdr neslySime. Proud I, je hovoro- 
vy proud k protdjdi stanici, / 2 je sveden pres 


NA$ kvi'z 

Pod timto nazvem najdete i v pristich 
cislech naseho casopisu jednoduche ulohy, 
jejichz resenim si budete moci ovirit sve 
znalosti zdkladu elektrotechniky a elektroni- 
ky. Svuj dnedni vysledek si muiete porovnat 
se spravnym redenim, ktere naleznete na 
strand 8 tohoto disla. 


rezistor P101 a kondenzdtor C107 na zem. 
Hovorovy proud protdkd v protdjdi stanici 
postupnd obdma vinutimi primdrniho vinuti 
Tr a vyvoldvd odezvu v reproduktoru. 

Stladenim tladitka Tl se propoji vstup a vy- 
stup zesilovade pfes kondenzdtor C6 a re¬ 
zistor R6 kladnou zpdtnou vazbou s tim se 
rozpiskd. Tento signal je vyuzit k privoldni 
obsluhy protdjdi stanice. 

Seznam souddstek 

R101 rezistor 47 kQ 

R102 rezistor 10 kQ 

R103 rezistor 4,7 kQ 

R4 rezistor 100 Q 

R105, R108 rezistor 1 kQ 
R6 rezistor 15 kQ 

R107 rezistor 33 kQ 

R109 rezistor 1 MQ 

R110 rezistor 470 Q 

PI 01 odporovy trimr 330 Q 

Cl 01 elektrolyticky kondenzator 

100 pF 

Cl 02, Cl 04 elektrolyticky kondenzator 
50 pF 

Cl 03, Cl 07 elektrolyticky kondenzdtor 
200 pF 


Uloha 1. 

Pred sebou mate tri rezistory s pondkud 
neobvyklymi odpory: 50 Q, 100 Q a 200 Q. 
Rezistory muzete pouzit jednotlivd nebo je 
vzdjemnd ruznd kombinovat. Urdete, 
kolik rozdilnych vyslednych odporu muzete 
jejich pouzitim ziskat. Jak se podet moznych 
vyslednych odporu' omezi, budou-li mit 
vdechny rezistory stejny odpor? 

Oloha 2. 

I druha uloha se bude tykat rezistoru. K jeji- 



Obr. 4. PCivodnf n&kres desky se spoji pro 
obr. 3 

Cl05 elektrolyticky kondenzator 

20 [iF 

C6 kondenzdtor 68 nF 

Tl, T2 tranzistor n-p-n (KC507...) 

M mikrofon (sluchdtkovd vloika) 

Rep maly reproduktor 

Tr vystupni transformdtor 

(z rozhlasovdho prijimade) 

Tl tladitko 

S pfepinad 

Tak tedy zduvodnili svoje prdce tito soutd- 
zici. Je na vds, kteri vite zcela jistd, te byste 
vymysleli ndco lepdiho, abyste zduvodnili to, 
prod jste svoje redeni do soutdie neposlali. 
Nu - tfeba pridtd. Zkuste to napr. v predvd- 
nodni soutdii rubriky R 15 v listopadovdm 
disle Amatdrskdho radia. -*h- 


mu redeni vice nez znalost zakladnich zako- 
nu elektrotechniky budete potrebovat trochu 
duvtipu. Ziskali jste 5 sad pdti rezistoru, 
u nichi vyrobce neoznadil jejich odpor. 
Kaidd sada md vdak jinou barvu. O rezis- 
torech vite tolik, ze ctyri ruzne barvy oznacuji 
rezistory o odporu 100 Q, jedna sada vdak 
obsahuje rezistory s odporem 200 Q. Jak 
rezistory pospojujete, abyste jedinym mdre- 
nim identifikovali, ktera barva oznaduje re¬ 
zistory o odporu 200 Q? 



INFORMACE, INFORMACE ... 


Minuiy mdsic jsme v prehledu casopisu, kterd si Ize objednat, 
vypujcit nebo prostudovat v knihovne STARMAN Bohemia, Konvikt- 
ska 5, Praha 1 Stard Mdsto, tel. (02) 26 63 41, recenzovali anglicky 
dasopis, jehoz obsah se zamdruje na videohry Nintendo, Sega, Atari, 
Amiga. 

V podstatd podobny obsah md i americky dasopis VideoGames, 
ktery md navic prilohu Computer games, tj. poditadovd hry. Poditado- 
vym hrdm je z celkoveho obsahu 126 stran venovano asi 8 strdnek. 

Casopis je vyddvdn v Kalifornii, jedno disk) stoji v USA 4 dolary. 

Do oblasti her patfi i dasopis PC Games (poditadove hry). Prevdz- 


UideoCames 

i & Computer Entertainment 

^ U.S.A. S3.95 ^ |J February 1993 


VG&CE 


nou vetdinu obsahu opdt tvori recenze jednotlivych her i jejich skupin 
(tj. her s podobnymi namdty). Navic jsou v dasopisu i ruznd vdeobec- 
ne uvahy, napr. o vhodnosti di nevhodnosti her pro ddti, pnpadnd 
recenze jednotlivych her pro ddti s vydtem jejich pfednosti di nedo- 
statku, o uplatndni zasad umdle inteligence v poditadovych hrdch 
atd. 


Souddsti obsahu jsou i prehledy dostupnych her od prednich 
dodavatelu tohoto typu software pro poditade IBM a Macintosh. 

Casopis vyddvd International Data Group (stejna spolednost se 
podili na vyddvani nadich dasopisu Computer World a PC World). 
Casopis md 88 stran, je celobarevny, formdtu A4. 
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Infracervene 

optoelektricke 

snfmace 

-—_ J 

K indikaci dosazenf ur5it6 polohy se st^fe vice 
pouzfvajf bezkontaktnf spfnade. Kromd indiikd- 
nfch, kapacitnfch a ultrazvukovych jsou to snf- 
made optickd. 

Optickd snimade mohou pracovat jako svdtel- 
n 6 z£vora r tj. vysflad a prijfmad proti sobd, nebo 
jako reflexnf spfnad, tj. vysflad a prijfmad vedle 
sebe, pri demz se vyuzfvd odrazu vysflandho 
signdlu od snfmandho materidlu. 



1. Sv&telnd zdvory s integrovanym 
zesilovadem 

Z vysilade je vysiletn infraderveny paprsek 
o 0 6 mm s vlnovou delkou 880 nm, ktery je 
vyhodnocovdn prijimadem (obr. 1). Pfi za- 



Obr. 1. Sv§telna z&vora 
kryti paprsku snimanym materialem se zmd- 
ni stav na vystupu pfijimade. Pfi stejnosmdr- 
nem napdjeni je na vystupu pfijimade tran- 
zistor p-n-p (nebo n-p-n), pfi nap£jeni stfida- 
vym napdtim triak - jde o tzv. dvouvodidovd 
zapojeni, kdy se z£t62 zapoji pfimo mezi 
vystup triaku a nap6jeci vodid. Z&vory pracu- 
jHTdosahem kolem 6 m, n6kter6 typy a2 do 
25 m, s frekvenci vyhodnoceni fcidu stovek 
Hz. Tam, kde je nutnd velmi pfesnd vyhod¬ 
noceni, Ize pouiit ruznd kovovd clony s ma- 
iym otvorem, kterd zu2i pfijimany a vysilany 
paprsek (ovdem za cenu zkr&ceni maximSI- 
niho dosahu). 

Citlivost z6vor Ize upravit nastavenim ex- 
terniho line£rniho potenciometru 10 kQ na 
vstupu pfijimade. Je moind napf. takovd 
nastaveni, kdy paprsek projde prdzdnou lah- 
vi z nepruhledndho plastu a pferudi se ai 
snimanym mddiem uvnitf lahve. 

2. Svdtelnd z&vory s externfm 
zesilovadem 

V t62k6m prumyslu jsou kladeny na sni¬ 
made tyto pozadavky: odolnost proti prachu, 
znedidtdni, vibracim, uderu a pfipadnd 
pdre. Ve venkovnich prostorech k tomu pfi- 
stupuji daldi poiadavky, odolnost proti mlze 
a slunednimu zdfeni i mrazu. Pfitom se 
pozaduje bucf „tranzistorovy“ vystup pro 
zpracovdni signaiu v poditadi, nebo naopak 
jednoduchy „rel6ovy“ vystup pro prirnd 
ovladdni ndvaznych zafizeni. 

Byl proto vyvinut stavebnicovy system, 
u ndhoz Ize vysilade a pfijimade pfipojovat 
k ruznym typum externlch zesilovadu. Vysi¬ 
lade a pfijimade, ktere se vyrdbdji takd v ne- 
vybu§n6m provedeni, maji kryti IP 67 a snd- 
§eji slunedni zdfeni do 40 000 luxu, dopada- 


jici pod uhlem 20°. Jsou odolnd proti uderu 
do 30 G a vibracim o amplitude 1,5 mm pfi 
frekvenci 10 a2 55 Hz. 

Cinnost zesilovade je zrejmd ze zjednodu- 
Sendho schdmatu na obr. 2. Signal z pfijima- 
6e LR je filtrovan a vstupuje pfes potencio- 
metr P do vstupniho zesilovade. Potencio- 
metrem je mo2nd nastavit dosah od 0 do 
35 m, neboli vlastnd citlivost na indikovany 
material. Ddle ize citlivost mdnit (30%, 
100 %) pfepinadem ve zpdtnd vazbd (Pfi) 
vstupniho zesilovade. Moznosti nastaveni 
jsou tak znadne, 2e zdvora muze pracovat 
na znadnou vzddlenost i ve velmi pradndm 
prostfedi, nebo mu2e napf. na krdtkou vzdd- 
lenost vyhodnotit i pruklepovy papir. (Jako 
novinka je u ndkterych typu pouiito automa- 
tickd nastavovdni optim^ilni citlivosti.) Zesi- 
leny signal d^le postupuje do detektoru, 
ktery jednak zajiSfuje pulsni napdjeni vysila- 
6e LT a jednak vyhodnocuje stav prostfedi 
mezi vysilaCem a prijimafiem. Detekovanym 
sign^lem se ovlad^i vystupni reld nebo vy- 
stupni tranzistor. Pfepinafiem Pf2 Ize vystup 
ovl^dat tak, aby v jeho jednd poloze kontakty 
reld pfi zakryti paprsku odpadly a ve druhd 
sepnuly. 

U ndkterych typu zesilovaCu je moznost 
nastavit plynule dasove zpozddni 0 ai 
10 s a to jak pfi sepnuti, tak rozpojeni 
kontaktu. ZpozdSni pfi sepnuti Ize vyuzit 
napf. pfi indikaci hladiny materialu v n^syp- 
kach tak, aby jednotlivy padajici kus materi^- 
lu, ktery pfetne paprsek, neaktivoval vystup. 
Zpoid6ni pfi rozpojeni kontaktu reld Ize vyu- 
i\X napf. pfi poiadavku na dopravu indikova- 
ndho dilu na ur6en6 misto. 

Protoze vysilad vyzafuje infrafierveny 
paprsek pod uhlem asi 12°, neni bezpodmi- 
ne6n6 nutne vysilafi a pfijimad presn§ sm§- 
rovat „v ose“. 

Pfi pouSiti ndkolika paralelnich paprsku 
blizko sebe by se v§ak mohly jednotlivd 
svdtelnd z^ivory nei6dan§ vzdjemnS ovliv- 
hovat. Proto byly vyvinuty multiplex™' zesilo- 
vade pro 2,4 a 8 paralelnich paprsku. Jejich 
pouiiti zkracuje ponSkud maximal™' dosah 
a sniiuje frekvenci vyhodnoceni. 



3. Reflexnf spfnade 

VSechny uvedene sv6telnd z^vory mohou 
pracovat pfi mont^i vysilade a pfijimade 
vedle sebe jako reflexni (odraznd) spinade. 
Dosah je pak asi 10 % dosahu „z£vorovd- 
ho“. 

Je nutnd si uvddomit, ie dosah vdech 
reflexnich spinadu (obr. 3) se bude mdnit 
podle vlastnosti snimandho materialu. Ud£- 
vany rozsah bude napf. pro syrovd dfevo 
polovidni, pro ledtdny kov vdak naopak dvoj- 
ndsobny. 



Obr. 3. Reflexni (odrazovy) spinad 


Reflexni spinade se vyr&bdji i jako samo- 
statnd, s vysiladem a pfijlfnadem v jednom 
pouzdru s integrovanym zesilovadem a tran- 
zistorovym nebo triakovym vystupem. Do¬ 
sah 0 ai 50 cm Ize plynule nastavit vestavd- 
nym potenciometrem. Tato didla spolehlivd 
indikuji material, pfichdzejici z boku. Pfi del- 
nim snimdni byl dosud problem s pomdrnd 
znadnou hysterezi. Diky novym technologi- 
im se vdak v soudasnosti dafi hysterezi 
zmendit na minimum. Na grafu (obr. 4) je 



hystereze v % dosahu v zdvislosti na dosahu 
u nejnovdjdiho provedeni snimade. Neza- 
nedbatelnd je i dlouhd doba iivota tdchto 
snimadu a to minimdlnd 100 000 provoznich 
hodin, coz je ndkolikandsobek doby iivota 
mechanickych koncovych spinadu. 

Popsand snimade maji pouze dvoustavo- 
vy vystup (zapAryp). V blizkd budoucnosti se 
podita i s analogovym vystupem, na ndmz 
bude k dispozici vystupni signal, umdrny 
vzddlenosti snimandho pfedmdtu. 

4. Svdtelnd z^vory s odrazkou 
Vdechna uvedena zapojeni reflexnich spi¬ 
nadu je moine pouzit jako klasickou svdtel- 
nou zdvoru s odrazkou (obr. 5), tj. na jedne 


► 












Obr. 5. Svdtelne zavory s vysiladem a priji- 
maiem a odrazkou 


a spinad (vykonovy MOSFET T2) je buzen 
z vystupu EXT. K snizovaci funkci kombino- 
vaneho zapojeni je vyuzito komplementarni- 
ho vystupu Lx. Vzhledem k opadnym dru- 
hum vodivosti T1 a T2 vzdy oba vedou, di 
jsou rozepnuty. Energie akumulovana do 
tlumivky pri sepnuti, je pri rozepnuti pres 


strand vysilad a prijimad a na druhd odrazka. 
Toto zapojeni se pouziva vdude tam, kde 
nestadi reflexni dosah a kde neni mozne 
z ruznych duvodu umistit vysilad a prijimad 
proti sobd. Toto pouziti vdak neni vhodne 
v prostorech pradnych, mokrych di s jinou 
moznosti znedidtdni. 



Obr. 6. Svetelnd kabely 


5. Pouziti svetlovodnych kabelu 

K indikaci velmi malych predmdtu Ize vyu- 
zit svettovodnych kabelCi (obr. 6) a to jak pro 
„zavorovd“, tak „reflexni“ snimani. Napr. 
nejmendi kabelovd koncovka pro reflexni 
spinad (vysilad i prijimad pfipojeny na jednu 
koncovku) md 0 1,5 mm. Na ddlce 55 mm 
Ize kabel libovolnd ohybat a diky tomu Ize 
snimat predmdty i na velmi nepfistupnych 
mistech, navic vdechny svdtlovodnd kabely 
mohou byt celou svoji ddlkou vystaveny 
teplotam az do 300 °C, coz podstatnd rozdi- 
ruje oblast pouziti optoelektrickych snimadu. 

Vdechny daldi podrobnd informace Ize 
ziskat u firmy INFRASENSOR (viz inzerdt 
v tomto disle). PFiklad provedeni svdtelne 
zdvory s vysiladem/prijimadem je vedle titul- 
ku dlanku. 


Ml 

Zdroj 12 V 

se vstupnim napetim 
8 az 15 V 


Tuto zajimavou ulohu redi obvod, jehoz 
zapojeni je na obr. 1, bez pouziti transforma- 
toru, pomoci kombinovaneho zapojeni dvou 
kmitajicich stabilizdtoru s jedinym ridicim 
obvodem. Problem tkvi v tom, ze kmitajici 
stabilizator ve funkci zvysovaciho mdnide 
nepracuje pri vstupnim napdti vdtdim nez 
pozadovany vystup, podobne jako mdnid 
snizovaci pri vstupu s mensim napetim. 
Uvedend zapojeni poskytne na vystupu 
12 V proud 100 mA pri napajeni v rozsahu 
8 az 16 V, je tedy zvlastd vhodne pri potrebd 
napajeni elektronickeho zarizeni stabilnim 
napdtim 12 V z akumuldtoru. V kombinova- 
ndm zapojeni Ize vysledovat funkci obou 
druhu kmitajicich stabilizdtoru: 

- snizovaci se spolecnou (se zemi) diodou 
DI, spinacem T1, tlumivkou Til, 

- zvydovaci se spolednym spinadem T2, 
diodou D2, ale stejnou tlumivkou Til. 

Integrovany obvod MAX641 je primdrne 
urden pro funkci zvydovaciho mdnide, kdy je 
schopen funkce jiz od 2 V vstupniho napeti, 



MAX 641 MTP8P08 2* 1N5817 



Obr. 1. Zapojeni' mdnide 8 az 15 V/12 V 


Schottkyho diody DI, D2 prevedena na vy¬ 
stup. Jistou nevyhodou jsou pondkud zvdt- 
dend ztrdty proti zakladnim zapojenim 
(v dusledku ztrdt na dvou spinadich a dvou 
diodach). I tak je vsak udinnost velka, zhruba 
70 % pri zatizeni vystupu proudem 100 mA. 
Naprdzdno odebira zapojeni ze zdroje 
vstupniho napdti asi 400 \iA. Signalem TTL 
s urovni L, ktery privedeme na vstup SHUT¬ 
DOWN, Ize rozepnutim obou tranzistoru vy- 
stupni napdti vypnout. Vystup LRO (otevfe- 
ny kolektor) je spojen se zemi, klesne-li 
napdti na vystupu ddlide R1, R2 pod velikost 
napdti vnitrniho referendniho zdroje (1,3 V). 
Se soudastkami z obr. 1 to znamena pokles 
napdti baterie na zhruba 8,3 V. 

Literatura 

[1 i Wie man 12 V aus einem 8 V - bis 
15 V- Eingang gewinnt. Maxim Engineering 
Journal, Ausgabe 2, s. 17. 
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* * * 

Modre svetelne diody 
z evropske vyroby 

Velmi dlouho se proddvaly modre svitici 
svdtelnd diody za vice ne* 100 DM, sami 
velkoodbdratele za kus platili okolo 20 DM. 
To vde je j£ minulosti. Jedna ndmeckd firma 
se nyni zaslouzila o to, ze tyto dasy skondily. 
Po triletd analyze svdtovdho trhu padlo ve 
vedeni frimy Wustlich rozhodnuti vyrdbdt na 
zdkladd dipu jednoho nejmenovandho ame- 
rickdho vyrobce modre svitici diody se zare- 
nim s maximem vlnovd delky 470 nm v pouz- 
drech s prumdrem 3 a 5 mm. 

Diody Wustlich jsou v pruhlednych nebo 
bilych difuznich pouzdrech. Jejich cena zdvi- 
si na nakupovandm mnozstvi. Pri nakupu 
1000 ks se proddvaji za 4,30 DM, poprip. za 
3 DM pri mnoistvi 100 000 ks. Dodaci Ihuta 
vzorkovdho mnozstvi a malych sdrii je asi 
8 tydnu, velkdho mnozstvi nad 100 000 ks 


asi 18 tydnu. Firma Wustlich vyrdbi jiz 11 let 
optoelektronickd souddstky a doddva napr. 
osvdtleni pozadi a delni osvdtleni se svdtel- 
nymi diodami v barvd svitu dervena-zelend, 
zluta a oraniovd, nyni tez modra. 

Sz 

Firemni informace Wustlich 


NAS KVfZ 

fieseni ulohy 1. 

Predmdtem prvni ulohy bylo zjistit, kolik vy- 
slednych odporu muzeme ziskat s tremi 
rezistory o odporech 50, 100 a 200 Q, pri- 
padnd s tremi rezistory se stejnym odporem. 

Znate-li pravidlo pro vypocet vysfedneho 
odporu paralelni a seriove a serioparalelni 
kombinace rezistoru a navic jste si ujasnili, 
v kolika kombinacich muzete tri rozdilnd 
rezistory propojit (obr. 1), asi jste s jistym 
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Obr. 1. 


prekvapenim urdili, ze vysiednych odporu je 
celkem 17. Jsou to odpory (v ohmech) 
28,57 - 33,33 - 40 - 42,86 - 50 - 66,66 
-71,43 - 85,71-100-116,66-140-150 
- 200 - 233,33 - 250 - 300 - 350. Se tremi 
stejnymi rezistory muzeme vdak ziskat jen 
6 rozdilnych vysiednych odporu. 

fieseni ulohy 2. 

Zaddni se tykalo peti sad (rozlisenych bar- 
vou) pdti rezistoru, o nichz vime, ze 4 sady 
obsahuji rezistory 100 Q, jedna ze sad se 
sklada z rezistoru 200 Q. Marne jedinym 
merenim zjistit barvu sady rezistoru s odpo¬ 
rem 200 Q. 

Uloha ma dvejednoducha redeni a ndkolik 
slozitdjdich. V nejjednodudsim pripadd pro- 
pojime do serie z jednotlivych barevnych sad 
1-2-3-4-5 rezistoru podle obr. 2. Kdyby 



Obr. 2. 

byly vdechny rezistory stejnd, ohmetr by 
ukazal 1500 Q. Ukdze-li o 400 Q vice, 
hledane rezistory obsahuje dtvrta sada 
(apod.). 

Mdreni muzeme omezit na 4 sady, z nichz 
vybereme 1-2-3-4 rezistory. Namdrime-li 
1000 Q, hledana sada zustala stranou, 
v opadnem pripadd postupujeme, jak bylo 
uvedeno vyde. Z rezistoru Ize sestavovat 
i slozitdjdi serioparalelni kombinace, jejichz 
vysledny odpor dovoluje jednoznacnd zjistit 
hledanou sadu. 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 



Celkovy popis 

Pfibliznfi pfed rokem jsem uvefejnil test tri 
obfianskych radiostanic a pokusil jsem se 
vysvfitlit vyhody i nevyhody tohoto komuni- 
kafiniho spojeni. Jako jednu z nevyhod jsem 
zduraznil to, ze pokud si nfikdo s nfikym 
pfeje konkrfitnfi hovofit, musi byt volany 
trvale na pfijmu i s urfiitymi problemy, kterfi 
to obfias zpusobuje. Musi mit totiz optim£lnfi 
nastavenu tzv. fiumovou br&nu (squelch), 
ale fiasto i v tom pfipadfi se mu ozve ruSicf 
stanice nebo Sum. Podrobne jsem tyto pro¬ 
blemy popsal v testu v AR A9/92. 

Pfistroj, ktery chci dnes popsat, tento ne- 
dostatek fefii tzv. pfititfinovou selektivni vol- 
bou (5-CALL-PLUS). Tato radiostanice umi 
pracovat zcela shodnym zpusobem, jako 
stanice, popsane v loftskem filanku, mS v§ak 
navic moznost cilenfi zavolat pouze urfiiteho 
ufiastnika, s nim* si pfejeme hovorit. 

K tomu ufielu slouzi zminSnS selektivni 
volba, kterS pracuje nasledujicim zpuso¬ 
bem. Kazdy ucastnik disponuje pfiti signSly, 
Tmichi prvni tri jsou signSly skupiny a dalSi 
dva signaly filenu tfito skupiny. Pro signaly 
skupiny je tedy k dispozici kombinace tri 
fiisel, pro volbu ufiastnika ve skupinfi pak 
dvfi fiisla. Z tfito skutefinosti plyne velkfi 
mnozstvi vzajemnych kombinaci (temfif 
10000 ). 

Principy tohoto zpusobu se pokusim infor- 
mativnfi popsat. Predpokladejme, ze Set ur- 
fiitfiho provozu ma fityfi zamSstnance, ktefi 
rozvSieji material. Kazdy z nich je vybaven 
jednim pfistrojem Zirkon. Prvni podminkou 
je, aby vSech pfit ufiastniku bylo sjednoceno 
v jednfi skupinfi. VSechny pfistroje proto 
musi mit nastavena shodnS skupinovS fiisla 
(prvni tri fiisla v kodu) napfiklad 357. DalSi 
dve fiislice pak budou urfiovat jednotlive 
ufiastniky. Sfif muze mit napfiklad fiislo 01, 
fityfi zamfistnanci pak fiisla 02, 03, 04 a 05. 
Pokud si §ef preje hovorit se zamestnancem 
fiislo 02, zvoli na svem pfistroji toto fiislo 
a stiskne tlafiitko na mikrofonu. Volanfimu 
filenu skupiny se ozve nepfeslechnutelny 
zvukovy signal, ktery ho upozorni, ze je 
volein a soufiasnfi se na displeji jeho pristroje 
zobrazi fiislo volajiciho, aby byl informovSn, 
kdo ho vola. To je dulezite pro pfipad, ze by 
nebyt v tom okamiiku u pfijimafie, protore 
akusticky signal sice dozni, ale fiislo volajici¬ 
ho na displeji volaneho blika trvale. Volany je 
tedy informovan o tom, ze byl timto ufiastni- 
kem volan a muze ho zavolat shodnym 
zpusobem zpfit. V pfipadfi nutnosti Ize tez 
zavolat vsechny ufiastniky skupiny, takze 
jeden ufiastnik muie okamiite informovat 
vsechny ostatni, aniz by musel volat jednoho 
po druhem. Pfedngsti selektivni volby je i to, 
ze je volajicimu akusticky potvrzeno, ze jeho 
volba byla volanou stanici pfijata, i kdyi 



tfeba neni volany pfitomen. Pokud by totiz 
z jakehokoli technickfiho duvodu jeho vol&ni 
nebylo pfijemcem zachyceno, kontrolni 
akusticky signal se mu neozve. 

Zde bych r&d upozornil, ze i pristroje DNT 
CARAT dovedou po nepatrne vnitrni upravfi 
vysilat systemem selektivni volby, av§ak 
tuto volbu by dok&zaly pfijmout jen v pfipa- 
dfi, ze by byly doplnfiny modulem, jehoz 
cena je prakticky shodn& s cenou pristroje 
CARAT, tedy asi 5000,- K6. Proto je pro 
z&jemce rozhodnfi vyhodnfijfii koupit novy 
pfistroj ZIRKON. 


Funkce pristroje 

Domnivam se, ze neni treba zdurazrtovat, 
ie pro tento zpusob selektivni volby je treba, 
aby vfiechny komunikujici pristroje byly to- 
muto systemu pfizpusobeny. Popsana volba 
odpovida nfimeckfi normfi ,,ZVEI“ a je tedy 
s pristroji, uzivajicimi normu ZVEI kompati- 
bilni. 

ZAkladni technicke udaje 
PodetkanAlu: 40 FM a 12 AM. 

Kmitodtove pasmo: 26,965 az 27,405 MHz. 


Presnost kmitodtu: 
Teplotaokoli: 
Rozm&ry: 
Hmotnost: 

Vysflaci vykon: 


0,001 %. 
-10az+55 °C. 
18,5 x 14 x 5 cm. 

1,14 kg. 
4 W (FM), 
1 W (AM). 


Vyzkoufiel jsem dva pristroje tohoto typu 
a zjistil jsem, ie se v z£kladnich paramet- 
rech nikterak nelifii od pristroju, kterfi jsem 
popsal v lohskem testu. Velice vyhodna je 
moznost ovladat potfebne funkce primo z Xe- 
lesa mikrofonu a fiisla volanych ufiastniku 
jsou velmi dobre fiitelna na displeji. 

Funkci selektivni volby povazuji za velice 
vyhodnou, i kdyz pochopitelnfi nemuze vy- 
loufiit ostatni nevyhody tohoto komunikafini- 
ho zpusobu. Jsou to: nemoznost duplexniho 
provozu, moznost odposlechu rozhovoru 
i pripadne rufieni jinym nevychovanym ufias- 


tnikem. Domnivam se, ie neni treba pripo- 
minat, ze i pri zminfine selektivni volbfi musi 
byt vfiichni ufiastnici skupiny naladeni na 
shodny kan^l obfianskeho pasma. V praxi 
nelze vyloufiit, ze v okamiiku, kdy potrebuje- 
me filena nafii skupiny zavolat, je pravfi 
zminfiny kanal obsazen jinym hovorem. Pak 
nezbyva nic jinfiho, nei vstoupit do hovoru 
a zdvorile pozadat, zda by nemohli tito hovo- 
rici prejit na jiny kandl, pripadnfi se na 
okamzik odmlfiet, abyste mohli volanfiho 
pozadat o totez. Tyto nedostatky vfiak ne- 
jsou ^ddnym bfiznym zpusobem odstranitel- 
ne. 

Signal, ktery vas informuje, ze jste volani, 
je skutefinfi velice vyrazny a nelze ho pre- 
slechnout, ani kdyz jste v jinfi mistnosti. 
System pracuje naprosto spolehlivfi 
a v dobfi, kdy v^s nikdo nevoid, je v prijimafii 
naproste ticho a nejste nifiim rufieni. To je 
nesporna prednost systemu selektivni volby. 

VnSjSf 

a vnitrni provedem 

Pristroj je vestavfin do kompaktni skrinfi 
z hlinikovfiho odlitku a tez jeho vnitrni prove- 
deni je perfektni pri pouziti techniky SMD. 
Vstupni dil pristroje je velmi modernfi refien 
s dvoubazovymi tranzistory MOSFET 
a s dvojitym smfifiovafiem. Ovladaci prvky 
jsou prosvdtteny, coz usnadfiuje obsluhu za 
sniienfi viditelnosti. Zbyva snad jen dodat, 
ie byl tento pfistroj pro rok 1993 ocenfin 
cenou „CB-Funk-Oscar“. 

ZSvSr 

Selektivni volbu ufiastniku, kterou je tento 
typ radiostanice vybaven, povazuji za pod- 
statne zlepseni, ktere mnozi uzivatele, pou- 
zivajici z nejruznfijsich duvodu obfianske 
pcismo, velice oceni z duvodu, ktere jsem se 
pokusil podrobnfi popsat. 

Pfistroje k testu zapujfiila firma ELIX Pra¬ 
ha 8, Klapkova 48 a prod£v£ je za 6900,- Kfi 
(za kus). 
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Jednoduche poplasne zariadenie 

do auta 

Ing. Jaroslav Macko 


VYBRALI JSME NA 
OBALKU 



Aj ked’ su v predaji vel’mi vykonnd a zloiitd zabezpedovacie 
a popladnd zariadenia, pre beindho majitel’a napr. „l’udovdho“ 
favorita je ich cena priliS vysokd. Preto vzniklo toto zapojenie, 
ktord je pomerne lacnd a pritom spPfta zikladni poiiadavky 
kladend na takdto zariadenia, teda zabraftuje odcudzeniu auta. 


Technickd udaje 

Napajacie napatie: 12 V. 

Kfudovy odber : asi 7 mA (bez di6dy 
LED). 

Oneskorenie po aktivacii snimada: 
asi 7 s (tl). 

Trvanie alarmu: asi 60 s (t2). 
Oneskorenie po zapnuti: asi 25 s (t3). 
Spdsob spustenia: 

a) kontakt na kostru, 

b) kontakt na +12 V, 

c) prerudenie sludky. 

Alarm: Piezokeramicka sirena, klakson, 
popr. svetlomety. 

Rozmery: 130 x 90 x 58 mm. 

Popis zapojenia 

Blokove schema zapojenia je na obr. 1. 
Vstupne odvody zabezpefiuju spraco- 
vanie signalov z jednotlivych snimacov 
(spinadov, kontaktov) tak, aby mohli 
(falej spudfaf monostabilny klopny ob- 
vod MKOI. Casovd konstanta tl tohto 
MKOI udava oneskorenie od aktivacie 
niektoreho snimada az po spustenie 
alarmu. Tento das md vodid k dispozicii 
na to, aby po otvoreni auta zariadepie 
vypol. V opacnom pripade sa spusti 
alarm. Vystup MKOI ovlada monosta¬ 
bilny klopny obvod MK02, ktoreho da- 
sova kondtanta t2 udava drzku trvania 
alarmu. 

Ulohou blokovacieho obvodu je, aby 
po zapnuti zablokoval dinnosf celeho 
zariadenia na dobu t3, podas ktorej 
musi vodid auto opustif a uviesf ho do 
kfudoveho stavu. 

Taktovaci astabilny klopny obvod 
AKO zabezpeduje prerudovany spdsob 
peace rele Re2 a diody LED. 

Podrobna schema zapojenia je na 
obr. 2. Zariadenie je vybavene 3 vstup- 
mi. Vstup A je urdeny na pripojenie 
kontaktov, ktore pri neopravnenej mani- 
pulacii s autom pripajaju tento vstup na 


potencidl 0 V (kostru auta). Vstup B je 
urdeny na pripojenie kontaktov, ktore 
pripajaju tento vstup na kladne napaja¬ 
cie napatie. Vstup C je urdeny na pripo- 
jenie seriovo zapojenych kontaktov ale- 
bo sludky, pridom rozpojenie jedndho 
z tychto kontaktov alebo prerudenie 
sludky aktivuje popladne zariadenie. 
Spolodnym aktivnym prvkom vdetkych 
vstupov je tranzistor Tl. Signdlom 
z jeho kolektora je ovlddany MKOI, 
tvoreny integrovanym obvodom 101 
(dasovad 555 CMOS). Po aktivdeii niek- 
tordho zo vstupov A, B alebo C pokles- 
ne napatie na kolektore Tl a tym sa 
spusti MKOI. Na jeho vystupe (vy- 
vod 3) sa objavi napdtie, do trvd podas 
celej doby tl, danej rezistorom R6 
a kondenzatorom C5. Po ukondeni tejto 
doby je zostupnou hranou signdlu cez 
kondenzator C6 spusteny MK02, a tym 
aj samotny alarm. Oas trvania alarmu je 
dany rezistorom R18 a kondenzdtorom 
CIO. Vystup MKQ2 ovlada prostred- 
nictvom tranzistora T4 rele Rel, ktore je 
podas t2 pritiahnute a jeho kontakty 
m62u spinaf piezokeramicku sirdnu 
a rozpinaf privod k zaparovacej cievke. 
Pre vaddie prudovd zafazenie su kon¬ 
takty rele prepojene paralelne. Ako sire- 
nu je vhodnd pouzif napr. malu sirenu, 
preddvanu u fy GM electronic pod ozna- 
denim KPE 1200. 

Hradld cab integrovaneho obvodu 
102 tvoria astabilny klopny obvod 
(AKO). Vystup AKO ovlada tranzistor 
T3 a tym aj diddu LED D8, ktord blika- 
nim indikuje zapnute popladnd zariade¬ 
nie. Rezistor R13 a dioda D4 sposobu- 
ju, ze strieda AKO nie je 1:1, takze 
didda vyddva len krdtke zdblesky 
s dlhdimi medzerami. Tato uprava bola 
urobend za udelom zmensenia prudo- 
vdho odberu z batdrie. Didda LED moze 



byf umiestnena viditerne na palubnej 
doske auta, alebo mo2e byf v zapojeni 
uplne vynechana. Osobne zastdvame 
ndzor, ze blikajuca LED viditerne 
umiestnend na palubnej doske m62e 
pripadneho zlodeja odradif od pokusu 
vniknuf do auta, pretoze mu jasne sig- 
nalizuje, ze auto je chranene. 

Okrem diddy LED D8 ovlada AKO 
cez hradlo a tranzistory T5 a T6 aj rele 
Re2. Pri spustenom alarme toto rele 
prifahuje v „protitakte“ s diodou LED 
D8. Toto rele je dimenzovane na vac§i 
prud, takze moze ovladaf priamo klak- 
son auta, alebo svetlomety (ak napr. 
pouzijeme piezosirenu ovladanu cez 
rele Rel). Prerudovany spdsob spina- 
nia je voleny opaf s ohradom na odber 
prudu a aj pre zvaddenie akustickej 
udinnosti alarmu. 

Hradlo d 102 a tranzistor T2 zabezpe- 
duju blokovanie MKOI a MK02 podas 
doby t3 po zapnuti zariadenia. Tento 
das je dany nabijanim kondenzatora C8 
cez rezistor R11. Didda D3 zabraftuje 
dinnosti AKO podas doby t3, 

Integrovany obvod 104 (stabilizator 
5 V) zabezpeduje sprdvnu dinnosf za¬ 
riadenia aj pri nahlom poklese napatia 
baterie pri verkom prudovom zafazeni. 
Je to doleiite napr. v pripade, kecT sa 
nepouziju dverne spinade (ak je pouzity 
len vstup B) a nepovolana osoba sa 
pokuda nastartovaf auto. 

Zapojenie celdho zariadenia do auta 
je na obr. 3. Vypinad V je skryty a sluzi 
na zapnutie a vypnutie zariadenia. Na 
svorku 3 sa pripajaju dverne spinade 
a spinade namontovane na kapotach 
motoroveho a batozinoveho priestoru. 
Svorka 4 bude sledovaf zapnutie zapa- 
Tovania, alebo zapnutie ukrytych mik- 

rospinadov SI, S2,_Svorka 5 je 

urdena na pripojenie sludky, ktora moze 
byf nalepend napr. na delnom skle. 
V pripade, ze nechceme pouzivaf tento 
spdsob snimania, spojime svorku 5 
s kostrou auta. Medzi svorkami 10 a 11 
sa pri alarme rozpojuje obvod, do sa 
vyuziva pre odpojenie indukdnej cievky. 
Sirena sa pripdja na svorku 9, klakson 
alebo svetlomety su pripojene na svor¬ 
ku 8. V pripade, ze nam stadi pouzitie 
sireny a rozpojenie privodu k indukdnej 
cievke, nemusime rele Re2 a jeho ovla- 
dacie tranzistory vdbec pouzif. Ak je 
k dispozicii otrasovy spinad, ktory spina 
na kostru alebo na +12 V, je ho taktiez 
moind pripojif na prisludny vstup. 
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Obr. 3. Pripojenie 
zariadenia 
do auta 
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Obr. 2. Schema zapojenia poplasneho zariadenia 

Obsluha zariadenia 

Po zapnuti zariadenia sa rozsvieti 
dioda LED, 6o vodiSovi signalizuje, ze 
zariadenie je sice zapnute, ale zatiaf 
zablokovane. Vodic opusti auto a uza- 
mkne ho. Po uplynuti casu t3 zacne 
dioda LED blikaf, co signalizuje, ze 
zariadenie je v pohotovostnom stave. 

Po otvoreni napr. dveri ma vodic asi 
7 sekund na to, aby zariadenie vypol. 
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Obr. 4. Doska s plosnymi spojmi 
poplasneho zariadenia 
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Obr. 5. Rozmiestnenie suciastok na doske s ploSnymi spojmi 


tena o 6 mm. V krabicke su vyrezane 
zavity M4 a krabicka je k zakladnej 
doske priskrutkovana 4 zapustnymi 
skrutkami M4. Cela konstrukcia zaria- 
denia je zrejma aj z fotografif na obraz- 
koch 6, 7, 8 a 9. 


Zoznam sudiastok 

Rezistory (TR 191, TR 296, TR 212) 


R1,R3, R4 10 kQ 

R2, R7, R8, R17 2,2 kQ 

R5 33 kQ 

R6 68 kQ 

R9, R16, R21 

R23, R24, R25 4,7 kQ 

RIO 22 kQ 

R11 680 kQ 

R12 1 MQ 

R13 270 kQ 

R14 820 kQ 

R15 12 kQ 

R18 470 kQ 

R19 18 kQ 

R20 12 kQ 

R22 1,2 kQ 

R26 22 kQ 


Kondenzatory 
Cl, C2, C3, C4 
C6, C7, C11 

C5, CIO 

C8 

C9 

Cl 2, C13 
C14 

Cl 5, C16, C17 


10 nF (napr. MKT 
od GM electronic) 
100 nF/25 V radial 
50 jj.F/10 V TE 152 
1,5 nF, TC 215 
100 nF, TK 783 
2,7 nF, TK 725 
68 nF, TK 783 


Ak sa tak nestane, spusti sa alarm. Po 
skonceni alarmu (po uplynutf doby t2) 
sa zariadenie opaf automaticky dosta- 
ne do pohotovostneho stavu. 

Casy tl, t2, t3 je mozne zmenou 
prislusnych rezistorov a kondenzatorov 
(vid’text) nastavit’ aj na ine hodnoty, nez 
je uvedene v texte, a to podfa individu- 
alnych poziadaviek. Nedoporucujem 
pouzlvaf odporove trimre, pretoze 
otrasmi by sa mohli nastavene hodnoty 
menif. 

Popisovane zariadenie je mozne 
prakticky bez uprav pouzit aj pre ochra- 
nu bytov alebo inych objektov. Staci 
zabezpecit napajanie zo suchych clan- 


kov alebo akumulatorov a pripojif vhod- 
ne mechanicke alebo magneticke spi- 
nace (jazyckove rele), namontovane na 
dverach alebo oknach. V tomto pripade 
pouzijeme sirenu, takze rele Re2 a tran- 
zistory T5 a T6 nepouzijeme. 

Mechanicka konstrukcia 

Cele zariadenie je na jednej doske 
s plosnymi spojmi. Vykres dosky je na 
obr. 4, rozlozenie suciastok jena obr. 5. 
Osadena doska je cez distancne pod- 
lozky hrubky 4 mm priskrutkovanS na 
zakladnu dosku z hlintka hrubky 3 mm. 
Ako kryt sluzi plastova krabicka typu 
K3, ktora je na strane svorkovnice skra- 


Polovodidovd suciastky 


101, 103 
102 
104 

Tl az T5 
T6 

D1 az D5 
D6, D7 
D8 


555 CMOS 

4011 

78L05 

KC238C 

KF508 

1N4148 

KZ130/300 

LQ1132 alebo ina 


cervena LED 


Ostatne suciastky 

Rel rele LUN 12V (4 prepinacie kontakty 
s objlmkou) 

Re2 automobilove rele 12 V, 30 A, typ 541 
Svl, Sv2, Sv3 svorkovnica 4 FF 29 105 (3 
kusy) 

Krabidka K3 (FF 251 20) 






JAK 

NATO 


Elektronicky gong 


V AR-A c. 11/91 bylo otiSteno zakladni 
zapojeni gongu s obvodem SAB0600 Sie¬ 
mens. V clanku bylo doporucovano ziskat 
„stejnosmerne tlacitko“ pomooi rele a trvale 
napajeni 9 V baterii. Pri uderu gongu je 
proudova spicka az 70 mA. Pri pouziti ne 
upln§ nove baterie 9 V byly udery gongu uz 
neprijemne zkresleny. Dve ploche baterie by 
to na dlouho zvladly, ale ani to neni idealni 
reseni. 



Navrhl jsem proto zapojeni, kde se obvod 
napaji ze stridaveho zvonkoveho rozvodu 
8 az 12 V/50 Hz. Ten se pouziva na v§ech 
sidlistich, ve vetsich domech, nekdy i v ro- 
dinnych domcich. Toto zapojeni umi take 
rozlisit, zda nekdo zvoni nahore u dveri do 
bytu, ci dole u vchodu. Zmena tonu se mi 
nelibila a tak obvod zahraje jednu serii (tj. 
3 udery gongu), kdyz je nekdo za dvermi 
a dve serie - (tj. 6 uderu), kdyz je nekdo dole" 
Nepouziva se zadne rele, spinani je bezkon- 
taktni a spousteci vstup obvodu je uplne 
odd6leny. 


Pres diody D1 a D2 je trvale napajen 
kladnou pulvlnou integrovany stabilizator 
102 a tim pak vlastni obvod gongu 101. 
Stabilizator chrani 101 pred moznymi spic- 
kami z vedeni a zajisfuje spotrebu v klido- 
vem stavu asi 3 mA. To se v primarnim vinuti 
zvonkoveho transformatoru, vzhledem 
k vlastnimu proudu naprazdno, neuplatnuje. 
Pri stlaceni TI2 „nahofe“ je zapornymi pul- 
vlnami pres R1 a D3 nabit C3 a po dobu 
stlaceni aktivovan optoclenem UF1 obvod 
lOI. Pri stlaceni Til „dole“ se take spina 




UF1 a pres D4 se nabije C4 a svou velkou 
kapacitou drzi sepnuty optoclen UF2 asi 
7 sekund, coz preklene prvni serii a obvod 
101 spusti a dokonci jeste druhou serii. Pri 
predrazenem R1 (stlacenim Tl 2) jiz UF2 
nesepne, ci sepne jen velmi kratce. Obvodu 
101 staci k aktivaci kratke spojeni vyvodu 
1 a 2, pri jejich propojeni se serie tn uderu 
opakuji nepretrzite. 

Uprava v domovnim zapojeni spociva v in¬ 
stated R1 a D1 primo do obvodu tlacitka Til. 
Polaritu D1 zkontrolujeme zmerenim napeti 
na Cl a C2. Obvod pracuje na prvni zapojeni 
a tolerance soucastek 20 % neohrozi vysle- 
dek (C5 a C8 jsou svitkove). Kdo nevyzaduje 
rozliSeni druhou serii, muze vypustit D4, C4, 
R3, D5, UF2 a R1 zkratuje, D1 musi zacho- 
vat. Kdo by snad vyzadoval vzdy 2 serie, 
vypusti D3, R2, C3, UF1 a R1 zkratuje, D1 
opet musi zachovat. 


Desku s ploSnymi spoji jsem prizpusobil 
pouzitemu reproduktoru a krabicce, jeji 
navrh je jednoduchy, popr. Ize pouzit kus 
univerzalni desky. Reproduktor vyhovi ze 
stareho „tranzistoraku“, s vetsi krabickou 
gong lepe zni. Hlasitost Ize zmensit odporo- 
vym trimrem 100 Q v serii s reproduktorem. 


Desku, stavebnici a ozivenou desku dodava 
firma ELTR, P!ynarensk& 1503, 274 01 
Slany 


Jin Rejhons 



Obr. 8. Jednotlive diely zariadenia pred zmontovamm Obr. 9. Pohfad na spodnu stranu zariadenia 
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Univerzalni 

sit’ovy 

adapter 

Ceny baterii nuti uiivatele „walkmanu“, 
radii, magnetofonu apod, pouzit sifove zdro- 
je. Tato zafizeni jsou bohuzel napajena ruz- 
nym napetim a opatfena ruznymi konektory. 
ftesenim jsou univerzalni sifov6 napajefie. 

Sifove adaptery asijskych vyrobcu (LE¬ 
VIS, TOKYO, UMISEF, MEKOSONIC) byly 
na strankach AR uz mnohokrat kritizov^ny. 
Vetsinou bohuiel opr6vnen§. Jedna se pfe- 
dev§im o az dvakr&t v6t§i napeti pri malem 
zatizeni napajefie. Nelze vsak opomenout 
take otazku bezpefinosti adapteru. Vyhrady 
se objevily pfedevSim k provedeni transfor- 
matoru (prolinani primarniho a sekundarni- 
ho vinuti, prehrivani...). Pfestoze tyto pfi- 
pominky nelze pfehlednout, myslim, ze tyto 
adaptery maji pravo na existenci (nebo ales- 
port jejich hlavni myslenka). 

Tyto adaptery umozfiuji zvolit jedno ze 
Sesti napteti, obtetit polaritu napeti a vybrat si 
jeden z p6ti konektoru. To je pro v6t§inu 
nezasv§cenych pfilis lakava nabidka (pri 
cen£ kolem stokoruny). Problem je v§ak 
v provedeni adapteru. Tuzenteti vyrobci by 
sice byli schopni vyhov6t v§em bezpefinost- 
nim pfedpisum, problemem je pro n§ jeden 
sestipolohovy prepinafi a jeden kfizovy ko- 
nektor (to je ale muj osobni neizor). 

Investujeme-li do adapteru je§t§ asi pade- 
satikorunu, muzeme ziskat velmi kvalitni 
zdroj napeti. 

K uprave jsem pouzil adapter s oznaCenim 
LEVIS model HW201. Lze pouzit i libovolny 
jiny adapter. Jediny probtem by mohl nastat 
s jinym typem pfepinace pouzitym v adapte¬ 
ru. Pak by bylo nutne upravit plosne spoje. 

Schema zapojeni je na obr. 1. Vzhledem 
k matemu prostoru je k usnrteirteni pouzit 
diodovy mustek vjedinem pouzdru. Ke stabi- 
lizaci napeti je pouzit integrovany obvod 
LM317T. Jedna se o monoliticky stabilizator, 
ktery udrzuje vystupni napeti (mezi vyvody 
1 a 2) na konstantni urovni 1,25 V. Obsahuje 
ochranu proti teplotnimu pfetizeni a proti 
zkratu na vystupu. Napfiti 1,25 V na vystupu 
101 muzeme „podepfit“ ubytkem napeti 
vzniklym na rezistorech R2 az R7 a tak 
ziskat pozadovana napdti na vystupu adap¬ 
teru. Rezistory R2 az R7 nemaji mit pfesn§ 
takovy odpor, jaky je uveden ve schematu. 
Potfebny odpor mirne zavisi na jednotlivem 
kusu 101. Nejlepsi je vybrat potrebny rezis- 
tor z desetiprocentnich rezistoru a to v pofa- 
di R2, R3 az R7.1 kdyi nebudeme rezistory 
vybirat, budou odchylky vystupniho napeti 
v toleranci. Napdti je dokonale vyhlazeno 
kondenzatory Cl a C3. Funkce adapteru je 
signalizovana diodou D2. 


Na obr. 2 je deska s ploSnymi spoji, kterou 
po osazeni vyntenime za puvodni.Transfor- 
mator muzeme pouzit puvodni (pokud je 
kvalitni). Muj transformator se zna£n6 ohfi- 
val i pri provozu na prctzdno (tentef 60 °C). 
Proto jsem ho pfevinul. Po6et z£vitu prinrter- 
niho vinuti jsem zvStSil na 6000 (vodicem 
o 0 0,1 mm CuL) a sekund&miho vinuti na 
370 z£vitti (o 00,3 mm). Prinrterni a sekun- 
d&rni vinuti je tfeba od sebe dokonale izolo- 
vat a sekundarni vinuti vinout dokonale zavit 
vedle z&vitu, jinak se na kostfteku nevejde. 
Doporuduji pfenechat tuto upravu zku§en6j- 
§imu kolegovi. 

Takto upraveny adapter pouziv&m k pine 
spokojenosti jiz del§i dobu. Upravou byly 
odstranSny vSechny drive kritizovane nedo- 
statky. 




B250C0800R LM317T R2 -390 



Seznam sou&dstek 


101 

LM317T 

D1 

diodovy mustek B250C0800R 

D2 

LED 3 mm 

Cl 

470 (iF/25 V, 

miniaturni s radieilnimi vyvody 

C2 

100 nF, keramicky 

C3 

470 nF/16 V, 

miniaturni s radialnimi vyvody 

R1 

270 Q 

R2 

390 Q 

R3 az R6 

330 Q 

R7 

680 Q 

R8 

3,3 kQ 

Trl 

viz text 


Samuel Pllaf 

Automaticky 
sit’ovy spinac 

Pouiiv&me-li najednou ndkolik vz^jemne 
propojenych pfistroju: videomagnetofon, 
TVP, gramofon, pocitafi, tiskarnu apod., za- 
piname a vypiname kazdy zvteSt’. Neda to 
moc prace, ale muze se stat, ze na nSktery 
z nich pri vypinani zapomeneme a ten zby- 
tecnd spotrebovava energii. 

Jednoduchym zarizenim muzeme v§ech- 
ny pfistroje ridit zapinanim a vypinanim jed- 
noho hlavniho (ridiciho) zarizeni. Sepneme- 
-li tento pfistroj, budou zapnuty i ostatni 
a obracenS: vypneme-Ji ho, vypneme v§ech- 
ny. Podminkou je, aby ridici pfistroj m§l 
prikon nad 5 VA a rizene pfistroje nepredsta- 
vovaly velkou indukcni nebo kapacitni z^tez 
(napr. z^rivka). ftidici nebo rizena zarizeni 
mohou mit prikon az 500 W. 

Na obr. 1 je zapojeni spinace. Nap§ti ze 
svorkovnice 1 vedeme jednak primo do za- 
suvky, druhou v6tev pres dostatecne dimen- 
zovanou pojistku pres diody D1 az D4 tak, ze 
kazd& pulvlna sifoveho napeti bude usm§r- 
nena. Seriovym zapojenim dvou diod dosah- 
neme ur6ity spad napeti na R1. Proteka-li 
touto vetvi dostatecny proud (asi 25 az 30 
mA), triak se pres R2 otevre a napaji „podri- 
zene“ pfistroje, zapojene do svorkovnice 
(zasuvky) paralelne. Vypneme-li fidici pfi¬ 
stroj (zafizeni), triak pfi nasledujici pulvlne 
jiz nedostane oteviraci napeti a bude uza- 
vfen, v§echny podfizene pfistroje budou od- 
pojeny od nap^jeni. Triak pouzijeme citliv§j- 
si napf. TIC226D, ale muzeme vyzkouSet 
i nas KT207/600. Doutnavka slouzi ke kon- 
trole pojistky. 

4 x IN 54 08 TIC226D 



Uspofadani na desce muze byt velice 
usporne, sif zapojime do svorkovnice 1, a do 
prodlouzen§ krabice pro dvojzasuvku umis- 
time desku s pio§nymi spoji. Svorkovnici 
1 spojime se zasuvkou 2 a 3, kde lze pouzit 
dvouzasuvku. Pracovni zem a ochranou 
zem vedeme ze sifovbho napeti (neni na- 
kresleno) pfimo od vstupu do kazde zasuv¬ 
ky. 
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Prijimac KANSAI 
KRPLL92 

Zacatkem roku 1993 se v prodejndch spotrebni elektroniky v 6esk& 
republice objevila netradicm novinka - prenosny rozhlasovy prijimac 
kabelkovg velikosti s ladinim kmitoctovou syntezou. M&l jsem moznost 
vyzkouSet dva kusy a r^d bych vas sezndmit se svymi poznatky. 


Celkovy popls 

Rozhlasovy prijimac KANSAI DIGITAL 
model KR PLL 92 patri do tfidy levnych 
prijimadu. Umozrtuje pfijem na vlnovych roz- 
sazich DV, SV, KV a VKV-CCIR, zapnuti 
prijimade v nastaveny das, vypnuti po zada- 
ne dobe, predvolbu 5 stanic v kazdem vlno- 
vem rozsahu afunkci dislicovych hodin. Ves- 
tavdny reproduktor umoznuje monofonni po- 
slech. Stereofonni poslech je mozny pri pou- 
ziti stereofonnich sluchdtek, kdy po zasunuti 
konektoru sluchatek do sluchatkove zasuv- 
ky se na VKV rozsazich zapina stereodeko- 
der. 

Technics udaje 


Kmitodty: 

VKV 87,5 az 108,0 MHz, sla- 
dicim krokem 50 kHz. 

KV 5,95 az 15,6 MHz, s ladi- 
cim krokem 5 kHz. 

SV 531 az 1602 kHz, s ladi- 
cim krokem 9 kHz. 

DV 146 az 281 kHz, s ladicim 
krokem 1 kHz. 

Laddni: 

kmitoctovou smydkou PLL. 

Ctflivost: 

neni udana. 

Vykon: 

neni udan. 

Nap&jeni: 

6 V - 4 tuzkove dlanky nebo 
vnejdi zdroj 6 V. 

Spotreba: 

neni udana vyrobcem, name- 
rena je: 

rezim hodin (radio vypnutd) 
0,036 mA, 

radio VKV, nulova hlasitost 
35 mA, 

radio VKV, maximalni hlasi¬ 
tost 130 mA. 

Rozmery: 

175 x 110 x 35 mm (s 
x v x h). 

Hmotnost: 

480 g (bez baterii). 

Funkce pristroje 


Zkouseny pristroj po vlozeni baterii zadal 
ihned ukazovat cas. Rezim hodin je ve funkci 
stale a je indikovan napisem CLOCK v levem 
hornirp rohu displeje. Hodiny a minuty 
(sekundy se nezobrazuji) se pohodlnd na- 
stavuji tremi tladitky HOUR, MIN a SET pod 


displejem. Urditou nezvyklosti je, ze se hodi¬ 
ny neodstartuji uvolnenim tladitka SET, ale 
poslednim stiskem tladitka MIN. Rozhlasovy 
prijimac se da zapnout dvema zpusoby. A to 
bucf trvale, posuvnym prepinadem POWER 
(dole na pravem boku pristroje) nebo na 
omezenou dobu tladitkem SLEEP (prvnim 
shora ve sloupci tlacitek uprostred na celni 
strand prijimade). Funkci SLEEP si mohu 
volit dobu zapnuti radia od 90 do 10 minut po 
10 minutovych krocich. Rezim je indikovan 
napisem SLEEP v pravd horni dasti displeje. 

Po spusteni rozhlasoveho prijimade se na 
displeji misto dasoveho udaje objevi kmito- 
det doplndny vlevo dole zkratkou prijimand- 
ho pasma. Pristroj si pamatuje posledni na- 
laddnou stanici nebo predvolbu na kazdem 
pasmu a tu po zapnuti opdt nastavi. Kmitodty 
muzeme mdnit tladitky oznadenymi TUNING 
AUTO SCAN, smerem dolu DOWN, smdrem 
nahoru UP, v pravem dolnim rohu na celni 
stdne pristroje. Pokud podrzime tlacitko 
stisknutd ddle jak 2 sekundy, prejde pristroj 
na automatickd laddni prisludnym smdrem 
a zastavi se na nejblizdi stanici nebo velkem 
dumu. Bdhemautomatickdho laddni se zapi¬ 
na umldovad sumu. Automatickd laddni je 
velmi presne a vzdy se pri opakovanych 
zkoudkdch naladil stejny kmitodet. Rudni 
laddni po krocich je pohodlne. Naladdny 
kmitodet si muzeme ulozit do jedne z 5 pa- 
mdti stisknutim tladitka MEMORY (druhe 
odspoda uprostred) a soudasnym stiskem 
jednoho z kulatych tladitek 1 az 5 (oznaceni 
pameti), usporddanych do oblouku nad pra- 
vym dolnim rohem radia. Cislo teto predvol- 
by se zobrazuje na pravem okraji displeje. 
Pdsma se prepinaji posuvnym prepinadem 
na prave strand pristroje nahore. Pokud 
chceme mit pri poslechu rozhlasu misto 
naladdndho kmitodtu na displeji dasovy udaj, 
stiskneme jednou tlacitko MODE. Druhym 
stiskem tohoto tladitka se zobrazi nastaveny 
das zapnuti prijimade. 

Kvalitu dislicovdho laddni jsem si ovdril 
v situaci, kdy jsem prijimal na rozsahu VKV 
slaby vzdaleny vysilad hned vedle silneho 
mistniho vysilade. Rozdil jejich kmitodtu byl 


pouze jedervladici krok, tedy jen 0,05 MHz, 
a presto se stanice nerusily a bylo mozne je 
bez probldmu opakovand naladit. 

Cas pro zapnuti radia se nastavuje pri 
vypnutem prijimadi po stisknuti tladitka 
MODE. K nastaveni minut a hodin se pouzi- 
vaji tladitka pro nastaveni hodin. Po dobu 
nastavovani blika na displeji napis ON TI¬ 
MER. Nezadneme-li nastavovat das do 9 se- 
kund, pristroj se vrati do vychoziho stavu 
ukazatele naladdndho kmitodtu. Vypnuti 
nebo zapnuti nastavendho dasu se uskutec- 
ni tladitkem TIMER uprostred pristroje a jeho 
zapnuti je indikovano timto napisem na dis¬ 
pleji. Kdyz se radio ve zvoleny das zapne, 
mame moznost stisknutim tladitka SNOOZE 
ho opdt umldet a to na dobu 9 minut, a pak 
se opdt prijimad zapne. 

Vdechny tladitka muzeme zabezpecit proti 
nezadoucim zasahum zapnutim funkce KEY 
LOCK posuvnym prepinadem uprostred pra¬ 
vd bocni steny pristroje. Tim se klavesnice 
zcela vyradi z funkce a nereaguje na zadna 
tladitka. Zustanou naposledy naladdnd sta¬ 
nice a funkce, Ize pouze prepinat vlnove 
rozsahy. Pokud je prijimad nyni zapnut funk¬ 
ci SLEEP, nelze ho pred uplynutim zvolene 
doby ani vypnout. 

Vdtsim nedostatkem je nemoznost vy¬ 
pnout stereorekorder pri poslechu slabs! sta¬ 
nice VKV na sluchatka. Musime si ale uve- 
domit, ze se jedna o prijimad nejnizdi katego- 
rie, ktery presto poskytuje na nase zvyklosti 
mnoho novych uzitecnych funkci a velke 
pohodli obsluhy. 

Vymenu baterii, pohodlnd pristupnych 
pod odsuvnym vidkem na zadni stdnd, musi¬ 
me stihnout do 1 minuty, nemdme-li zapnuty 
vnejdi zdroj. Pochopitelnd pri vypnutdm ra- 
diu. Pokud je pristroj bez napajeni dele jak 
1 minutu, pfestanou jit hodiny a ztrati se 
vdechny informace ulozene v pfedvolbach 
a nastaveny das zapnuti. Baterie se vymd- 
huji snadno a vymdna se da za tento das 
stihnout. 

Provedem pristroje 

Prijimad ma velmi vzhlednou skfinku 
z tmavd sede matne plastickd hmoty. Hmat- 
niky tladitek, prepinadu a regulace hlasitosti 
jsou z dernd leskleho plastu. Vypoukld mriz- 
ka pred reproduktorem je take derna. Velky 
vyrazny displej sdruzujici udaje o dase, nala- 
ddnem kmitodtu, predvolbd a rezimu je 
umistdn v pravdm hornim rohu a je chranen 
vypouklym krytem (zvdtsujicim dislice) 
z plastu s dernym rameckem. Skridka ma 
hrany zaoblene velkym polomerem. Celek je 
velmi distd a precizne zpracovan, nelze mu 
nic vytknout. Vzhledovd pusobi velmi dobre. 






Prfstroj je lehky, ale vzhledem k male 
hloubce skfinky (35 mm) je pri vytazene 
antene VKV ve stojate poloze velmi labilni 
(take proto mi uz jednou spadl, bez nasled- 
ku, ze stolu). Nejvhodnejsi poloha je lezatd. 
Pokud pfistroj drzim v ruce, velmi dobfe se 
palcem prave ruky ovlada cela klavesnice. 

Po vyjmuti baterii se prfstroj snadno ote- 
vfe odejmutim zadni steny (po oddroubovani 
4 kfizovych droubku). Cely pfijimad je resen 
na jedine desce s plosnymi spoji, ktera je 
spojena 2 plochymi vodici (6 a 8 pramenu) 
s deskou klavesnice, tladitek a displeje. Cela 
deska elektroniky je pripevnena 2 sroubky. 
Po jejich uvolndni a vyklopeni desky se ndm 
naskytne pohled velmi znamy z vyrobku 
byvaleho n.p, TESLA. Soudastky jsou osa- 
zeny nedbale pod ruznymi sklony a VF ob¬ 
last je silnd pobryndana voskem, ktery ma 
fixovat tenke zmuchland vodide od feritove 
anteny AM rozsahu. VSe pfipomina napfi- 
klad pfijimad z 6s. radiomagnetofonu Con¬ 
dor. Dalsim pfekvapenim je to, ze pfilozene 
schema ani trochu nesouhlasi se skutednos- 
ti. Pouzite integrovane obvody jsou jinych 
typu, radio je oproti schemata opravdu ste- 
reofonni, vdetne dvojiteho tahoveho poten- 
ciometru hlasitosti, ma feritovou antenu atd. 

Cely pfijimad tvofi 4 integrovane obvody 
od firmy Toshiba. Dva jsou v provedeni ZIP 
-vf. dil TA7358 a nf.+stereodek. TA8148S., 
daldi dva v provedeni DIL-fidici obvod kla¬ 
vesnice a hodin TA8132AN a koncovy zesi- 
iovad TDA2822. 

Pri pouziti vndjsiho zdroje se zasunutim 
napdjeciho konektoru do zasuvky na leve 
strand pfistroje odpojuji vnitfni baterie. Pou- 
zijeme-li k napajeni NiCd akumulatory, mu- 
si'me je nabijet mimo prfstroj. 


Zaver 

Na vdechny funkce si dlovdk rychle zvykne 
a naucf s brzy pine vyuzfvat vdech vymoze- 
nosti, ktere pfistroj nabfzf. Tladftka majf niz- 
ky zdvih a pfepinaji po pfekondni urciteho 
odporu mzikove, Ize tedy poznat kdy sepnu- 
la. Vynikajfcf je ergonometricky vyfedene 
umistdni tladitek na delnf stene pristroje. 

Pfistroj byl poslechove srovnan s pfijima- 
dem radiomagnetofonu Condor. Pfi pfijmu 
na vysuvne anteny v pasmu VKV 2 byly 
zachyceny stejne stanice, stereo i mono. 
Z toho se da usuzovat na pfiblizne stejnou 
citlivost obou pfijimacu. 

Zajimavou kapitolou je prodejni cena pfiji- 
made. V lednu byl napfiklad firmou ELEX 
v Pardubicich prodavan za 995 Kc v prodej- 
n§ ve Smilovd ulici za 1040. U firmy EL- 
CENTRUM vTynisti n.O. za 1085 K6. V Holi- 
cich ho koupite za 1125 K6, v Hradci Kralove 
v prodejne za hotelem Cernigov je nabizen 
za 1550 Kd. Nejdrazdi je v Praze, kde v ob- 
chodd blizko obchodniho domu Bild labut 
stoji 2180 Kd. Jsem pfesvddcen, ze pfijatel- 
nd cena je okolo 1000 Kd. 

Na pfistroj je poskytovana zakonna zaru- 
ka pul roku. Je k nemu pfiklddan obsdhly 
navod s mnoha vyobrazenimi v ndmdind 
a anglidtind se schematem (neplatnym). Os- 
tudou je strudny zkraceny vytah ndvodu 
v dedtind. Nevadi to, ze je nekvalitnd roz- 
mnozen na dvou listech, ale to, ze je piny 
pfekladatelskych chyb a zmatku vzniklych 
doslovnym neodbornym pfekladem bez nd- 
sledne odborne korektury. Uvaddni pfikladu 
byzbytecndzabralomnohomista. KF 
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Vposlednf dobS nebyla vyd&na ani jedi- 
n& publikace psanA v deskAm nebo sloven- 
skAm jazyce, zabyvajfcf se modemfml sou- 
CAstkaml ve spojenf s mikroprocesorovou 
technikou. Letos byly vyd&ny nakladatel- 
stvtm Grada tfl publikace, kterd zapadajf 
svym zam&fenfm do tAto problematiky. 


M.Lidka, V.Sulo, J.Strelec: Programo- 
vatelnd logickd pole, vydalo nakladatel- 
stvf GRADA v Praze, 1. vyddnf, 1993, roz- 
sah 456 atran A5, cena 390 KC, vdetnd 
dlakety. 

V knlze nalezne dtendf informace typu, 
co to programovatelnd logickd pole jsou, 
kde a jak se pouiivajf, jak md vypadat pro- 
ces ndvrhu dislicovdho systdmu s cflovou 
implementacf programovatelnym logickym 
polem, di popis prostfedku, kterd umoirtujf 
automatizaci ndvrhu a jeho realizad. 

Nedflnou souddstf knihy je I disketa 
s programem PGAL na programovdnf dos- 
tupnych programovatelnych poll typu 
GAL16V8 a GAL20V8 a schdma programd- 
toru, navriendho s pouiltim dostupnych 
souddstek, podle kterdho si mule dtendf 
programdtor zkonstruovat sdm. Program 
PGAL akceptuje vstup v normS JEDEC sou- 
boni. Prostfednlctvfm Informacf v knlze md 
tedy dtendf moinost dokondit ndvrh at do 
vlastnfho naprogramovdnf programovatel- 
ndho pole. 

Kniha obsahuje 143 obrdzku a schdmat, 
28 tabulek a 27 vypisCi programu. Svym roz- 
sahem plnd odpovfdd cenfi. 


Michal Brandejs: Mlkroprocesory Intel 
8086 - 80486, vydalo nakladatelstvf GRA¬ 
DA v Praze, 1. vyddnf, 1993, rozsah 256 
stran A5, cena 250 Kd, disketa 130 Kd. 

Obsah publikace vychdzf z obsdhlych, 
b£2nd nedostupnych podkladu. Duraz byl 
kladen pfedevSfm na vysvdtlenf prlncipO, 
kniha nenf pouhym vydtem Instrukcf. V zd- 
vdrednd ddstl knihy jsou popsdny nejpo- 
u2fvandjdf komponenty poditadu IBM PC 
tak, aby si dtendf mohl po prostudovdnf tex- 
tu nabytd vddomostl prakticky ovdilt. 

Vladimfr Subrt: Jednodlpovd mlk- 
ropodftade Intel 6048 - 8096, vydalo na¬ 
kladatelstvf GRADA v Praze, 1. vyddnf, 
1993, rozsah 208 stran A5, cena 280 Kd, 
disketa 69 Kd. 

Publikace md podtitul: "Vlastnosti, pff- 
klady pouiitf, simulace na PC*. Je urdena 
zdjemcOm o hlubdf ucelend poznatky 
o jednodipovych mikropodftadfch fady 8048 
- 8096. V prvnf ddstl je detailnd popsdn 
hardware (CPU, dasovdnf, pferuSovacf logi- 
ka, vestavdnd periferie atd.) a vlastnf in- 
strukdnf soubor. Druhd ddst je zamdfena na 
ukdzku praktickdho vyu2itf jednodipovych 
mikropoditadu. Obsahuje napf. ndvrh na fe- 
§en( Olohy v redlndm dase s mlkropodf* 
tadem 8048,8051 nebo s vyu2itfm jednotky 
rychlych vstupu a vystupO mikropodftade 
8096. Disketa obsahuje cvldny slmuladnf 
program, umo2riu)fcf reallzovat na podf- 
tadfch PC/XT/AT jednoduchd aplikadnf pro- 
gramy pro fadu 8051 a ovdfit jejich sprdv- 
nou funkci. Pfehlednd poddnf Idtky a kom- 
pletnost uvdddnych informacf vytvdff 
z knihy u2itednou pomOcku pro vSechny, 
kteff se potfebujf sezndmit s vlastnostmi 


jednodipovych mikropodftadO na profeslo- 
ndlnf I zaddtednickd urovni. 

Zdvdrem Ize ffci, 2e tyto publikace vy- 
plftujf mezeru v naSf odbomd literatufe a pil- 
nddejf mnoho neocenltelnych informacf, kte¬ 
rd byrtiom jinde td2ko hledali. 

Tyto publikace je mo2nd zakoupit v pro- 
dejnd technickd literatury BEN, Vddfnova 5, 
100 00 Praha 10, tel. (02) 781 61 62, fax 
782 27 75, kterd je rovnd2 zasfld na dobfrku. 

* # * 

1C MASTER 



Do rukou se ndm poprvd dostal zndmy 
univerzdlnf katalog integrovanych obvodu 
1C MASTER. Je to rozsdhiy tffsvazkovy 
komplet, zahmujfcf v sobd katalogovd uda- 
je, porovndvacf tabulky a mnohd daldf velmi 
potfebnd informace, bezpodmfnednd nutnd 
k vyvojovd prdci, servlsu nebo k obchodo- 
vdnf se zahranidnfmi souddstkami. 

1C MASTER je nejzndmdjSf a nejrozsdh- 
lejSf katalog na svdtd, zabyvajfcf se velice 
pfehlednd katalogovyml udaji a porovnd- 
vacfmi tabulkaml integrovanych obvodu 
z celdho svdta. 

V prvnfm dflu jsou obvody dlendny die 
funkce: dfslicovd obvody, mlkroprocesory, 
interface, linedrnf obvody, pamdtl, ASIC, 
programovatelnd logickd obvody atd. 

Na zaddtku druhdho dflu Je uveden sys- 
tdm znadenf obvodO jednotlivych vyrobcCi 
Integrovanych obvodO, vdetnd vdech inde- 
xti, kterd dohromady podajf Informacf o te- 
plotnfm rozsahu a zapouzdfenf obvodu. 
Jsou zde graficky ztvdrndna I loga firem. 
Ddle v tomto dflu najdete rejstffk sefazeny 
podle dfselndho nebo pfsmenovdho kddu. 
Zdvdrednou kapitolou je pfehled ekvivalent- 
nfch typO Integrovanych obvodO, sefaze- 
nych abecednd od ka2ddho vyrobce zvIdSf. 

Tfetf dfl uvddf adresy a telefonickd spo¬ 
jenf ndkterych vyrobcO a jejich pffmych dis- 
tributoru. Zajfmavou kapitolou je pfehled 
souddstek pro tzv. military pou2itf. Navfc 
jsou zde ohsa2eny technickd novlnky a In- 
zerdty, ve ktery ch jsou ndkterd obvody po¬ 
psdny velmi podrobnd. 

Celkovy rozsah Je pfes 3800 stran netra- 
didnfho formdtu 19,5 x 26,5 cm. U nds tento 
katalog proddvd firma BEN - technickd lite- 
ratura za 6499 Kd. Komu se to zdd pfflid vel- 
kd ddstka, doporudujeme verzi katalogu 
z roku 1992 (co2 nenf Jedtd tak stard - stejnd 
k ndm technlcky vyvoj se souddstkami uve- 
fejndnymi navfc v katalogu 1C Master 1993 
jedtd nedorazi!) za necelou polovidnf cenu 
1C Master 1993. Pro amatdry je vdak plnd 
postadujfcf verze z roku 1991 za doprodejnf 
cenu 999 Kd. 








Univerzalm VHF, UHF zesilovac 

___._ J 

Konstrukce sirokopasmoveho zesilovade pro vsestrannd pouziti je 
ukazkou toho, jakych parametru Ize dosahnout s modernimi a kvalitmmi 
soucastkami. Navrzeny zesilovac ma jak vyrovnanou kmitoctovou 
charakteristiku, tak i velmi m'zky sum. Oba tyto protichudne pozadavky 
nebyly u dosud publikovanych konstrukci nikdy spineny soucasne. Pri 
pouziti doporucenych jakostm'ch soucastek je zapojeni dobre 
reprodukovatelne a nevyzaduje zadne nastavovam. 


Druhy zesilovacu 

Sirokopcismove antenni zesilovade bez 
zpetne vazby se vyuzivaji v mi'stech se slabym 
signalem pro zesilovani nekolika TV kanalu na- 
jednou. Jednim z nejdulelitejsich parametru je 
Sumove cislo. Kmitoctova charakteristika obvyk- 
le vykazuje pokles smerem k vySSim kmitoctum. 
Vyhodou zapojeni je jednoduchost, nevyhodou 
je mala odolnost vuci intermodulaci silnymi sig- 
naly z mistniho vysilace. Tam, kde je siiny mist- 
ni vysilac, se lepe hodi zesilovac kanalovy. Lze 
jej vyrobit z sirokopasmoveho zesilovace zara- 
zenim vstupni pasmove propusti naladene na 
pozadovany kanal, ktera zabrani pronikani 
nezadoucich kmitoctu. 

Sirokopasmove zesilovade se zpetnou vaz- 
bou jsou urceny hlavne pro kabelove televizni 
rozvody a STA. Jejich ukolem je zesilit signal na 
takovou vykonovou uroveri, ktera i po zeslabeni 
soustavou rozbocovacu a delkou kabelu zabez- 
peci kvalitni prijem vSem ucastnikum. Sumove 
cislo je obvykle horsi vfivem zpetnych vazeb na 
zesilovacich stupnich. Zpetne vazby se zavadeji 
z duvodu linearizace a vyrovnani kmitoctove 
charakteristiky, avsak vzdy zpusobi citelne zhor- 
Teni sumoveho cisla. 

V nasledujici konstrukci jsem se pokusili 
spojit vyhody obou koncepci a zhotovit univer- 
zalnd pouzitelny zesilovac, ktery ma nizke 
Sumove cislo a soucasne i vyrovnanou kmitod- 
tovou charakteristiku od 100 do 1000 MHz. Tato 
vlastnost je velmi vyhodna napr. pro male (ro- 
dinne) televizni rozvody v mi'stech se slabych 
signalem. Dale muze byt vyuzit jako bezny an¬ 
tenni zesilovad, predzesilovac k citaci, nebo 
k nejruzndjsim jinym ucelum. Pri konstrukci bylo 
pouzito nejnovejsich sirokopasmovych vf 
tranzistoru v pouzdru SMD typu BFR182 
(Siemens) a BFG67 (Philips) s velmi dobrou 
a stabilni jakosti z prime dodavky od vyrobce. 

Parametry a zapojeni 

Charakteristicke parametry jsou znazomeny 
na obr. 1. Kmitodtova charakteristika a sumove 
cislo (1,7 az 2,1 dB v pasmu od 500 do 1000 
MHz) byly pro zaruceni objektivity mereny ve 
Vyzkumnem ustavu sdelovaci techniky v Praze. 

Podle schematu na obr. 2. je videt, ze jde 
o dvoustupnovy zesilovac s kompenzovanym 
ziskem. Zisk vf tranzistoru klesa pri rostoucim 
kmitoctu pribliznd se strmosti 6 dB/oktavu. Na 
prvnim stupni s tranzistorem T1 je tento pokles 
kompenzovan naklonovym clenem C3, L3. Ten 
zpetne zajiSfuje i optimalni pfizpijsobeni na 
vstupu zesilovade. Zesileni druheho stupne 


s T2 a pnzpusobeni na vystupu je urdeno serio- 
vym clenem R5, L4 ve zpdtne vazbe. 

Vstupni homi propust (T - clanek C1,C2,L1) 
je navrzena ve dvou variantach - pro dolni mez- 
ni kmitodet 100 MHz (obr. 1), nebo 450 MHz. 
Tento clanek zamezuje pronikani silnych signalu 
nizsich kmitodtu na vstup zesilovade, na ndmz 
by vlivem nich jinak mohly vznikat intermodu- 
lacni produkty. 

Jako ochranu zesilovade pred pretizenim 
velkym vf napetim Ize na vstup pripojit dvojici 
Schottkyho diod D1. To je vsak vhodne pouze 
v aplikacich, u kterych nevadi zhorseni sumo¬ 
veho cisla. 

Zasluhou toho, ze zesileni je v celem pas¬ 
mu i na nizsich kmitoctech rovnomeme (okolo 
20 dB) bez ostrych vrcholu, ma zesilovac vybor- 
nou stabilitu bez sklonu k oscilacim a take dob¬ 
rou intermodulacni odolnost (pri relativne malem 
kolektorovemu proudu tranzistoru). Nizke §umo- 
ve dislo je dano kvalitou vstupniho tranzistoru 
a nepouzitim zpdtne vazby na prvnim stupni. 

Na pozici tranzistoru T1 muze byt pouzit 
bucfto typ BFR182 (f T = 8 GHz) nebo BFG67 
(f T = 7,5 GHz). Jako T2 je navrzen typ BFR182. 
Tranzistory BFG67 maji na 800 MHz F = 0,8 dB, 
BFR182 maji na 900 MHz F=1,2 dB pii optimal- 
nim sumovem pfizpusobeni urcitou komplexni 
impedanci. Sumove pfizpusobeni typu BFR182 
je o neco blizsi re^lnym podminkam (75 Q), 
takze v sirokopasmovem zesilovaci jsou jeho 
prakticke Sumove parametry srovnatelne 
s typem BFG67. Idealniho sumoveho pnzpuso¬ 
beni je totiz mozne dosahnout pouze na jedinem 


kmitodtu (pri unosne slozitosti zapojeni). Za 
realnych podminek se u dvoustuprtovych 
Sirokopasmovych zesilovadu obvykle dosahuje 
F = 2 az 3 dB pri 500 MHz. U jednostupnovych 
byvaji sice Sumove parametry samotneho zesi¬ 
lovade o neco lepSi, ale celkove se dosahuje 
horSich parametru, protoze pri malem zesileni 
se vice uplatni Sum dalSich stuprtu za zesi- 
lovadem. 

Navrh zapojeni a hodnot soudastek byl pro- 
veden pocitacovou simulaci matematickeho mo- 
delu s vyuzitim s-parametrii tranzistoru udava- 
nych vyrobcem. Konstrukce je reSena variabilnd 
v nekolika variantach, aby si kazdy mohl vybrat 
tu, ktera mu bude nejvice vyhovovat. 

Volba nejvhodnejsi varianty 

U antenniho zesilovade musime pedlive 
uvazit nastaveni stejnosmemych pracovnich 
bodu obou stupnu. Doporucene kolektorove na- 
peti, pri kterem maji tranzistory nejlepSi vlast- 
nosti, je 5 az 8 V. Pouze pri nizkem napajecim 
napeti volime menSi. Kolektorovd napeti by 
vSak nemelo klesnout pod 3 V, protoze pak jiz 
vyraznd poklesne zisk. Pokud mozno doporudu- 
jeme pracovat s napajecim napetim 12 V. 

Kolektorovy proud tranzistoru je vzdy kom- 
promisem mezi Sumovym dislem a linearitou. 
Minimalni Sumove dislo pouzitych tranzistorG je 
podle vyrobce pri 5 mA. Pro antenni zesilovac 
Ize doporucit proud T1 5 az 10 mA a T2 15 az 
20 mA. V lokalitach, kde je siiny mistni vysilad, 
je vhodne volit proud obou tranzistoru radeji vet- 
Si a ozelet nejakou tu desetinu dB na Sumovem 
disle, jinak mohou vznikat parazitni intermodu- 
lacni produkty. Odpory rezistoru v rozpisce sou- 
dcistek jsou uvedeny jak pro napajeci napeti 5 V 
(napr. predzesilovac k delicce ECL), tak i pro 
12 V (antenni zesilovac) pri kolektorovych prou- 
dech 5,10,15, 20 mA a optimalnich kolekto¬ 
rovych napetich. Vybereme takove hodnoty, 
ktere pro naSi aplikaci budou nejvhodnejSi. Po¬ 
kud se nekdo rozhodne k vlastnim experimen- 
tiim, nemel by prekrocit mezni kolektorovy 
proud tranzistoru 35 mA. 

Ochranne Schottkyho diody na vstupu do- 
porudujeme jedine tam, kde je skutednd realna 
moznost, ze se na vstupu objevi vf napeti vetSi 
nez 1 V. Diody totiz zmenSuji zisk na vySSich 


L8 +U 



Obr. 1. Charakteristiky zesilovade G = f(f) 









kmitofitech (asi o 2 dB na 1000 MHz) a zhorSuji 
§umove Oislo i prizpusobeni na vstupu. Toto re- 
Sen i proto prichOzi v livahu pouze u mSriciho 
pfedzesilova6e. V antennim zesilovafii jsou 
naopak diody nezadouci. 

Chceme-li dosdhnout co nejSirSiho propust- 
neho prisma, pouzijeme vstupni homi propust 
C1.C2, LI s meznim kmitoctem koiem 100 MHz 
(2 x 330 pF, 100 nH). Pro zesilovSni TV signalu 
IV. a V. pasma je vyhodnejSi UHF filtr (2 x 
4,7 pF, 20 nH), ktery potlafiuje kmitofity pod 
450 MHz. Zabrani se tim pronikcini silnych sig- 
n&lu FM VKV do zesilova6e. 

Bude-li zesilovac pouzit pro dalkovy prijem 
jednoho TV kan£lu, a je-li prijem ru§en inter- 
modulaci z jinych kan£lu, je zadouci na vstup 
zesilovafie zaradit p£smovou propust se sou- 
stredSnou selektivitou. Ze Sirokopasmoveho ze- 
silovace se tak stane kandlovy. PSsmova pro¬ 
pust se na IV. a V. TV pasmu nejl6pe realizuje 
jako dvou az triobvodovei ve tvaru rezonatoru 
uzavrenych v komurkOch. V n£kterych pripa- 
dech mtize byt mlsto propusti vyhodnSjSi od- 
lacTovaS rusiciho kmitodtu. Navod ke zhotoveni 
propusti nebo odlacfovace a dalsi informace 
k teto problematice Ize nalezt napr. v AR BI/87. 

Zesilovafi Ize take napajet po koaxieilnim 
kabelu. K tomu je treba misto civky L8 zapojit 
civku L6. Vyskytne-li se pozadavek napajeni ne- 
kterych zarizeni jeSte pred zesilovadem, Ize 
doplnit civku L7. Pro b£zne aplikace tato civka 
nema vyznam a nepouzivct se. 

Konstrukce 

Tranzistory a vSechny kondenzatory jsou v 
pouzdru SMD a jsou pdjeny ze strany spoju, 
ostatni souCastky jsou v klasickem provedeni. 
Osazov6ni SMD soutastek vyzaduje mik- 
ropajecku a urcitou dcivku Sikovnosti. 

Zesilovac je postaven na destidce s plo§- 
nymi spoji (obr. 3.) 0 rozmerech 30 x 40 mm. 
Ta muze byt uchycena dtverici SroubCi v rozi'ch 
(stingni neni nezbytne), pripadne vpgjena do 
krabicky z pocinovanbho plechu. Topologie 
plosneho spoje je ch&nena autorskym pravem 
a ke komerdnfmu vyuziti je treba pisemny sou- 
hlas finmy DOE. 

Po pnppjeni vstupniho i vystupniho kabelu 
a napajeni je zesilovad pripraven k provozu. 
Pokud budou pouzity doporufiene prvotfidni 
soufiastky, nemusi se d£le nikterak serizovat. 
V pffpad§ potfeby Ize zakladni zisk na nizSich 
a strednich kmitodtech v malych mezich nasta- 
vit zm6nou indukdnosti L3. V6t§i indukdnost 
zpusobi zvetSeni zisku a naopak. Na nejvyssich 
kmitoitech jiz zisk priliS ovlivnit nelze. 





Obr. 3. Deska s ploinymi spoji 

Popsang konstrukce je sice jednoduchS, 
av§ak jiste znalosti a zkusenosti ze stavby vf za¬ 
rizeni jsou ke zhotoveni nutne, protoze ani po- 
drobny neivod nemuze tyto zkusenosti nahradit. 

Dodani 

Stavebnici zesiiovace obsahujici desku 
s plo§nymi spoji, pasivni a aktivni soufiastky je 
mozno si objednat u firmy DOE (P.O.BOX 540, 
111 21 Praha t - nejlepe na korespondenfinim 
listku, pripadng telefax: I02J 6433765), s tran¬ 
zistory BFG67 a BFR182 za 190 Ke, S 2 x 
BFR182 za179 K£. Cena BFR182 neni nizSi 
proto, ie by byl hor§i, ale proto, ze BFR182 je 
vyrobek SIEMENS a firma DOE je autorizova- 
nym distributorem souiastek SIEMENS. Z£jem- 
cOm 0 dodavky vgtSiho mnozstvi stavebnic po- 
skytuje firma DOE velk6 mnozstevni slevy. 

KB 


Seznam soucastek 

BFR182 (BFG67) 

BFR182 

BAT17-04 (pouiije se pouze u miriciho pfedzesilovaie, Ize objednat zvlaSi za 29 K6) 


+U = 5V: 5mA: 47k£2 
10 mA: 27 kfl 
15mA: 15 kfl 
20 mA: 12 kli 
+U = 5 V: 5mA: 390Q 
10 mA: 180 a 
15 mA: 120 Q 
20 mA: 100 SI 
220Q 


+U = 12V: 5mA: 120kfi 
10 mA: 56 Ml 
15 mA: 33kfl 
20 mA: 22 kfl 
+U = 12 V: 5mA: 1,2 kfl 
10 mA: 560 a 
15 mA: 390 Q 
20 mA: 330 a 


si V6s dovoluje pozvat na 

BRNO, 15. - 21. 

HA LA "C" 

1. GALERIE 
STANEK 5.127 

kde Vas ceka 




digitalnich osciioskopu, 
analogovych osciioskopu, 
signalovych analyzatoru, 
spektrainfch analyzatoru, 
logickych analyzatoru, 
gener^toru, cftacu, 
zdroju, multimetru, 
MTDR, OTDR, 
m§ncfch systemu 
GPIB, VXI, 

kalibracnich systemu, 
a mnoha dalsfch 




vcetne vybranych typCi 


Cl, C2 330 pF, univerzilni zesilovai - od 100 MHz 

4,7 pF, zesilovai UHF - od 450 MHz 
C3 4,7 pF 

C4,C5,C6 330 pF 

C7, C8 2,2 nF 

C9, CIO 10 nF 

LI 100 nH, 8,5z 0 0 0,25 CuL, 0 2 mm, od 100 MHz 

20 nH, 2,5 z 0 0 0,25 CuL, 0 2 mm, od 450 MHz 

L2, L5, L6, L7, L8 350 nH, 18,5 z o 0 0,25 CuL, 0 2,5 mm (z L6, L7, L8 vybrat podle zpusobu nap4jeni) 

L3 6 nH, 2 z o 0 0,5 CuSn, 0 2 mm 

L4 20 nH, 3 z o 0 0,5 CuSn, 0 2 mm, levotoiivi (z vyvodu R5) 

Z£kladni variants stavebnice obsahuje: R1 = 120 kQ, R2 = 1,2 kQ, R3 = 33 k£l a R4 = 390 £1 




















Satelitm' tunery 
SHARP a jejich 
aplikace 


Mezifrekvence: 

Ladicf napeti: 
Demodulace: 

Vstupni konektor: 
Pracovni teplota: 

Vstupni urovefr. 

Vstupni PSV: 

Potlaceni intermodulace: 


479,5 MHz. 
1,2 az 20 V. 
PLL. 
F - typ. 
0 az 50 °C. 
-60 az -30 dBm. 
2 (max. 3). 
60 dB. 


Vyst. kmit. rozsah: 50 Hz az 10.5 MHz (-2 dB). 
Vystupni uroveh mv. 0.4 V / 75 Q. 

Mf sirka pasma (prep.): 27 MHz/16 MHz. 

S/N: > 38 dB pro C/N = 14 dB. 

Staticky prah “threshold * 6 dB. 

Napajeci napdti tuneru: 12 V / 170 mA, 

5 V/70 mA. 

Napajeci napeti LNB: max. 25 V / 250 mA. 

Deticka kmitoctu oscitatoru: 1 : 128. 


Individualm satelitm' prijem se stava i u nas jiz velmi rozsirenym zpu- 
sobem pri'jmu televizm'ch signdlu. Stale roste i pocet amateru, ktert se po- 
kouseji' o stavbu sateiitniho pfiji'made. Stavf se podle ruznych ovefe- 
nych i neoverenych zapojeni' s ruznymi vysledky. Casto jsou s vysledkem 
sve price zklamani. Vysledek neodpovida vynalozeni namaze ani finan- 
cni'm prostredkum. Pokud nejsou k dispozici potrebne merici pri'stroje, 
hlavni k nastavem vf a mf casti sateiitniho priji'ma£e, |e nastavem prijima- 
ce problematicke nebo temer nemozne. 

V soucasne dobe jsou i na nasem trhu dostupne profesionalm vstup¬ 
ni' dfly pro satelitm' prqem od firem SHARP, Nokia atd., se kterymi se di 
i v amaterskych podmmkach postavit satelitm' pfijimad s technickymi pa- 
rametry prinejmensim srovnatelnymi nebo I lepsi'mi, nez majf priji'mace 
strednf trfdy dostupne na nasem trhu. Satelftnf tunery SHARP k nam 
dovazf firma EL&EL a prodava je spolu se stavebnicemi audio-video mo- 
dulu nebo hotovymi moduly firma DEVON. 


Tunery obsahuji vesker6 potrebne obvody 
ke zpracovani sateiitniho signalu s kmitocty 950 
az 1750 ( 2050) MHz, pnvadeneho ze sateiit¬ 
niho konvertoru- viz katalogove blokove sche¬ 
ma tuneru BSFA 75G41 (obr.1). Obvody zajis- 
fuji vf zesileni, smesovani, mf zesileni, omeze- 
nia demodulaci signalu. Mf zesilovac obsahu- 
je filtr SAW, demodulator je s fazovym zavesem 
(PLL). Vystupnim signdlem je demodulovany 
signal v zakladnim pasmu (tzv. BaseBand), 
tzn. signal obsahujici videosignal v pasmu 
25 Hz az 4,5 MHz a kmitoctove modulovane 
audiosignaly v pasmu 5,8 MHz az 9,9 MHz. 
Tunery jsou vyrobeny modemi technologii SMT, 
jsou velmi stabilni a minimalne poruchove. 
Mechanicke rozmery tuneru iady BSFA jsou na 
obr. 2. 


1/128 

PRESCALER 



Obr. 1. Blokove schema tuneru BSFA 75G41 


V nisledujicim filanku budou popsany 
blize satelitm'tunery SHARP, jejich obvodove 
reseni a technics parametry a v konstruk- 
6ni casti navod na stavbu jednoduch§ho 
a kvalitniho audio-video modulu k uvedenym 
tunerCim. Stavba neni obtiznei a k uvedeni do 
chodu stafii jen stejnosmerny voltmetr. Pri 
bezchybnem zapojeni a poufiti doporufienych 
soufiastek (nejlepe ze stavebnice ctodavane fir- 
mou DEVON ) satelitm' phjimafi pracuje na prv- 
ni zapojeni, coz bylo ovSreno nekolikaset- 
kusovymi seriemi. 

Tunery SHARP 

Satelitni tunery SHARP jsou mezi amatery 
nejrozsirenej§i a oblibene vzhledem k jejich 
vybomym technickym parametrOm, pom§me 
sirokemu nabizen6mu sortimentu, ale i pnjatel- 
ne cene. V soufiasnd dob6 sedavybrat mini¬ 
malne z peti typu, liSicich se od sebe rozsa- 
hem preladitelnosti, sirkou pdsma a jinymi 
rozdily (vestavSna delicka kmitoCtu oscilatoru 
1:128, ovladeini pomoci sbemice I 2 C apod.). 
Ceist vyreibenych nebo dostupnych typil je se 
struCnymi charakteristikami uvedena v tab. 1. 


Zakladni technicke parametry tuneru jsou 
prakticky stejne, jako pfiklad uvadim parametry 
tuneru BSFA 75G41: 


Technickd parametry 
Vstupni kmitodet: 
Vstupni impedance: 


950 az 1750 MHz. 

75 Q. 


Tab. 1. Tabulka tuneru SHARP 


Konstrukcni cast - AV modul 

Vystupni signal tuneru (BaseBand) je nut- 
ne rozdeiit na signaly video a audio, video¬ 
signal dale zesilit a kmitoctove upravit, audio- 
signal selektivnC zpracovat (vybrat zvoleny kmi- 
toCet), demodulovat a zesilit. Tyto funkce za- 
ji§fuje audio-video modul, jehoz konstrukce je 
dale popsana. 

Audio-video modul sateiitniho priji'mace 
AVZ02 vyvinuty firmou DEVON tvori spolu se 
satelitm'm tunerem SHARP rady BSFA zakladni 
verzi sateiitniho prijimace, ktery umoznuje kva- 
litni prijem sateiitniho vysiiani na televizorech 
vybavenych videovstupem. AV modul AVZ02 
je urcen hlavne k prijmu satelitu rady ASTRA 
vsak umoznuje i prijem ostatm'ch satelitu 
(Eutelsat, Intelsat, Kopernikus atd.). Modul 
AVZ02 obsahuje tiplny videozesilovac se dvCma 
oddelenymi videovystupy a jednim vystupem 
Base-Band PAL pro dekodery (Filmnet, Tele¬ 
club atd.). Dale obsahuje mf zesilovad zvuku 
s keramickym filtrem 6,5 MHz, demodulator 
zvuku a regulovatelny nf zesilovac zvuku. Na 
desce modulu AVZ02 je take stabilizovany na¬ 
pajeci zdroj 12 V a 5 V pro napajeni tuneru 
Sharp a AV modulu a stabilizovanC napCti 
13,5 V (prepinatelne na 17 V) pro napajeni 
sateiitniho konvertoru. Tuner SHARP je 
mozne primo do modulu AVZ02 zapajet a tim 
se vytvofi kompaktni celek sateiitniho prijimace. 
Modul AVZ02 ma pevne nastaveny pfijimany 
zvukovy kmitocet na 6,5 MHz (zakladni TV zvuk 
u satelitCi ASTRA), ale umoznuje take pfijem TV 
zvuku na kmitocet 6,6 MHz a 6,65 MHz. 


Typ 

Kiritofet 

[NHz] 

$fftt p. 

m 

Ffltr 

Mil i 

PU. 

Vstup 

Vystup nr 
[V/fl] 

RoMr 

[m] 

Pozn 

BSF-7CC6YS 

950-1750 

27 

LC 

1/128 


1 

0.8/75 

125x83x19 


BSFA75638 

950-1750 

27 

SAM 

1/2 

1*C 

1 

0.1/75 

115x45x17 


BSFA75G40 

950-1750 

27 

SAM 

1/128 


1 

0.4/75 

* 


BSFA75G41 

950-1750 

27/16 

SAM 

1/128 


l 

0.4/75 

' 


BSFA77G01 

950-2000 

27/18 

SAM 

1/128 


1 

0.4/75 

* 


BSFB75G06 

950-1750 

27 

SAM 

- 


1 

1.2/1M 

70x41x15 


BSFB75G25 

950-1750 

27 

SAM 

1/128 


1 

1.2/1M 

' 


BSFB77C09 

950-2000 

27 

SAM 

1/128 


1 

1 . 2 /m 

• 


















Modul je moznfi s vyhodou pouzit pro 
vestavfini do televizm'ho pfijimafie. K jeho uplne 
funkci stafii jen doplnit napajeci sifovy transfor- 
mator, pnpojit ladici napfiti (vyuzit volne pfed- 
volby v TV, pripadne i dalkovfi oviadani) a au¬ 
dio a video signify privest do audio-video vstu- 
pu televizm'ho pfijimafie. 

Technics parametry 

Mezivrcholovy vstupnf signal (z tunem SHARP): 

400 mV Base-Band. 
Mv video vystup 1: 1 W75 Q. 

Mv video vystup 2: 1 V/75 n. 

Vystup pro dekodery: 1 V Base-Band PAL 

Audio vystup (zdkladm TV zvuk): 

1 V (30 Hz ail 5 kHz). 

—Vystup AFC: 4,7 V ± 0,5 V z tuneru SHARP. 

Str. napajeci napeti: min. 16 V/0,5 A. 

Popis zapojem (obr. 3.) 

Z vystupu BaseBand tunem SHARP jde upl- 
ny demodulovany signal na obvod deemtaze 
tvofeny soucastkami R1, Cl a R2. Signal je pak 
zesilen zesilovafiem s tranzistory T1, T2 a T3. 
Z vystupu _ emitoroveho sledovafie prochazi 
videosignal pres dolni propust C3, C4, LI, C5, 
L2, C6, C7, ktera potlafiuje kmitofity vy§si nez 
4,5 MHz a tim podstatnfi ovlivnuje kvalitu obrazu 
(ru§eni zvukovymi nosnymi - moarfi a sum 
v obraze). Odsud se odebira signal pres emitor- 
ovy sledovafi T10 pro tzv. dekoderovy vystup 
(FilmNet, Teleclub atd.) a soufiasnfi na obvod 
potlaceni disperzniho kmitoctu 25 Hz, tvoreny 
tranzistory T4 a T5. Takto upraveny videosignal 
se je§t§ zesili na potfebnou mezivrcholovou 
urovefi 1 V tranzistory T6 a T7 a pfes dva odd§- 
lene emitorove sledovafie T8 a T9 je pfiveden 
na vystupy VIDE01 a VIDE02. Koncepce 
videozesilovace se muze zdat zbytefinfi slozita, 
ale byla zvolena -po mnoha mfifenich a srovna- 
vacich testech tak, aby maximalne vyuzila kvalit 
tuneru SHARP. Vysledkem je velmi kvalitni 
obraz. 

Paralelne s videozesilovafiem jek vystupu 
BaseBand tuneru SHARP pfes kondenzator 
Cl7 pripojen audiozesilovafi. Tranzistor Til 
slouzi k zesileni zvukove nosne, ale hlavn§ 
k impedancm'mu pfizptisobem keramickdho 
filtm SFE 6,5 MHz. Po prOchodu filtrem pfichazi 
kmito£tov6 modulovany signal k zesileni, 
omezeni a demodulaci do integrovaneho obvo- 
du 101. Z jeho vystupu jde mzkofrekvenfim 
signal po zesileni tranzistorem T12 na vystup 
AUDIO. 

Deska audio-video modulu obsahuje ista- 
bilizovane zdroje stejnosmernych napeti potreb- 



nych pro nap^jeni konvertom, tunem a moduld- 
tom i vlastniho audio-video zesilovafie. Pokud 
nebude pouzit modulator SHARP, neosazuji se 
soufiastky 104 a C29. 

Stavba modulu a ozivem 

Stavba modulu je velmi jednoducha. Podle 
priloieneho rozmisteni soufiastek na desce 
s ploSnymi spoji (obr. 4) a v pripad§ nejasnosti 
pomoci rozpisky soufiastek a sch6matu zapo- 
jeni zapajime do desky v§echny soucastky. 
Pfed zapajenim tunem SHARP do desky pripoji- 
me napajeni modulu k si(ov6mu transformatoru 
a zkontrolujeme voltmetrem nejdrive napajeci 
napSti na vystupu stabilizatoru a pak stejno- 
smfima nap6ti podle uveden6 tabulky. 


E 

T1 - 

0,7 V 

K 

Til 

- 10,0 V 

B 

T3 - 

4,0 V 

E 

Til 

- 3,4 V 

B 

T4 - 

3,3 V 

2 

101 

- 2,0 V 

K 

T4 

-11,5 V 

4 

101 

- 1,0 V 

B 

T6 - 

2,9 V 

5 

101 

- 2,5 V 

K 

T6 - 

11,4V 

7 

101 

- 3,4 V 

E 

T8 - 

1,8 V 

9 

101 

- 3,4 V 

E 

T9 - 

1,8 V 

11 

101 

- 11,5V 

E 

T10 

- 1,0 V 

13 

101 

- 2,0 V 

K 

T12 

- 7,8 V 

E 

T12 

- 2,0 V 


Pozn.: 

- napeti merena bez tunem SHARP voltmetrem 
se vst. odporem > 1 MQ/V; 

- K - kolektor, B - baze, E - emitor tranzistom; 

- 2101 - vyvod 2 int. obvodu 101 atd.; 

- pri m6feni musi byt bdzec PI ve stredni polo- 
ze; 

- namerena napati se mohou od uvedenych li§it 
max. o 10%. 

Po zapajeni tunem SHARP na nam zkon¬ 
trolujeme napajeci napati +5 V a muzeme pripo- 
jit konvertor, ladani a TV pfijimaC. Pokud bylo 
osazeni desky provedeno bez chyb a parabolu 
mame nasmarovanu na naktery satelit, mai by 
se na TV pfijimaCi objevit obraz i zvuk priji- 
manaho programu. 

Vlastni naladani audio-video modulu pak 
spociva jen v nastaveni kontrastu obrazu trim- 
rem PI a naladani civky L3 zvukoveho demo- 
duiatom na 6.5 MHz ( nejvatsi hlasitost zvuku) 
a nastaveni urovna zvuku trimrem P2 na uro- 
vert stejnou s bainymi TV kanaiy. Pokud mame 
k dispozici potrebna mafici pfistroje, muzeme 
nastavit LI na minimum prenasenaho signaiu na 
8,6 MHz a obdobna L2 na 6,5 MHz. 


NO. 

NAME 

VOLT. - 


- 

— 

2 

B2 

(for LNB) 

3 

— 

— 

4 

— 

— 

5 

SW 

- 

6 

AGC 

— 

7 

B1 

12 

8 

B3 

5 

9 

BB 

- 

10 

AFT 

— 

11 

TUN 

1.2-20 

12 

— 

- 

13 

— 

— 

14 

PSC 

— 

15 

- 

- 


Montaz satelitniho modulu 


Montaz modulu je velmi jednoducha jak po 
mechanicke, tak i po elektricke strance. Pfi 
montazi do mala skrinky je nutna zajistit dosta- 
teana chlazeni, protoze chladice stabilizatoru, 
ale i samotny tuner SHARP se pomama dost 
zahrivaji (zvia§ta pfi pouziti transformatoru 
s vatSim napajecim napatim nez je potfebna). 
Pokud je to mozne, je vhodna stabilizatory 
pfi§roubovat napf. na zadni kovovou stanu 
skffrtky pfijimace apod.( Pozor!!! Stabilizator 
102 je nutne elektricky izolovat od chladi£e, 
pokud je chladic spolecny i pro ostatni stabiliza¬ 
tory!!!) 

Potfebna napajeci napati transformatom 
zavisi hlavna na pouzitam napajecim napati 
konvertom. Je nutna zajistit, aby na kondenza- 
tom C30 bylo napati minimaina o 3 V vat§i, ne2 
je napajeci napati konvertom. Napajeci napati 
konvertom, vyhovujici pro velkou vat§inu kon¬ 
vertom , je z vyroby nastaveno asi na 13,5 V 
a jeho mozne v pfipada potfeby zmanitzma- 
nou rezistom R32. Pokud se pouzije konvertor 
s polarizatorem pfepinatelnym napajecim napa¬ 
tim (13/17 V), je mozne s vyhodou pfepinat po- 
larizaci na modulu AVZ02 zkratovanim rezistom 
R33 mechanickym nebo elektronickym spina- 
aem. 

Audio a videosignai propojime s televiz- 
nim pfijimacem stinanymi vodidi, stejna jako pfi- 
vod ladiciho napati. Pokud ladani satelitniho 
pfijimafie nebude vedeno z televizm'ho pfijima¬ 
ce, mCize byt pouzito napf. potenciometm nebo 
vyprodejovych mechanickych pfedvoleb. 

V doba vyjiti tohoto clanku bude jiz k dis¬ 
pozici jako stavebnice i jako hotovy audio¬ 
video modul AVZ30, ktery byt vyvinut k tu- 
nerum fady BSFB. Pfebira osvadaena prvky 
z modulu AVZ02, ma vylepSeny video-zesilo- 
vaa, vhodnaj§i pro stavbu bez maficich pfi- 
stroju. Rozmary novaho modulu i s tunerem 
jsou 70 x 90 x 40 mm. 

Satelitni tunery s audio-video modulem tvofi 
jen nutny,avsak postaaujici zaklad satelitniho 
pfijimafie. Pro zvy§eni komfortu obsluhy je 
mozne je doplnit kmitofitovou nebo napfifovou 
syntezou pro ladani a pfedvolbu stanic, pfipad- 
na pouzit naktera z ovafenych zapojeni mikro- 
pofiitacoveho oviadani. Velmi vyhodne je 
vestavani tohoto modulu pfimo do televizniho 
pfijimafie, pfifiemz k oviadani se vyuzije daiko- 
va oviadani televizm'ho pfijimafie a oviadaci 
a ladici obvody v televizm'm pfiji'mafii. K pfij- 
mu zvukovych doprovodu a rozhlasovych sta¬ 
nic je mozna doplnit pfeladitelny stereofonni 
zvukovy dil. 

























Obr. 4. Deska s ploSnymi spoji AV moduhi 


Satelitni tunery SHARP a audio-video mo- 
duly (bucf jako stavebnice nebo hotove) si Ize 
objednat nebo primo zakoupit na adresach: 
Ceska republika: 

DEVON v.o.s., Svatoplukova 289, 

68601 Uherske Hradiste, 
tel./fax 0632-3544 
Slovenska republika: ELKOR s.r.o., 
Pivovarsld 8, Zilina, tel. 089-23081,23188 

Seznam soucastek 


Rezistory (vsechny TR 212 apod.) 

R1 

1,2 kQ 

R2 

270 Q 

R3 

12 kQ 

R4 

100 

R5 

1 kQ 

R6 

100 Q 

R7 

560 Q 

R8 

10Q(12Q) 

R9, RIO 

82 Q 

R11 

82 kQ 

R12 

33 kQ 

R13 

22 kQ 

R14 

220 kQ 

R15, R23 

560 Q 

R16 

1 kQ 

R17 

10Q(12Q) 

R18az R20 

180 Q (150 az 220 Q) 

R21 

18 kQ 

R22 

10 kQ 

R24 

1 kQ 

R25 

560 Q 

R26 

10 Q (8,2 Q) 

R27 

4,7 kQ 

R28 

2,2 kQ 

R29 

27 kQ 

R30 

8,2 kQ 

R31 

1 kQ 

R32 

56 Q 

R33 

220 Q 

R34 

820 Q 

R35 

180 Q 

R37 

82 kQ 

R38 

1 kQ 

PI 

1,5 kQ, TP 009 

P2 

470 Q, TP 009 

Kondenzdtory 

Cl 

330 pF, styro 

C2 

10pF,10V 

C3 

120 pF, styro 

04 

220 pF, styro 

C5 

390 pF, styro 

C6a2C7 

560 pF, styro 

C8 

10 pF, 10 V (5 pF, 10 V) 

C9 

150 nF, keram 

CIO az C12 

470 pF, 6 V 

C13 

100 nF (68 az 150 nF) keram 

C14 

12 pF (15 pF) keram 

C15 

27 pF (33 pF) keram 

C16 

47 pF, 16 V 

C17 

12pF(15pF)keram 

C18 a l C20 

33 nF (10az68nF) 

C21 

10pF,10V 

C23 

330 pF, styro 

C24 

1 pF, 16 V 

C25 az C29 

47 pF, 16 V 

C30 

2200 pF, 25 V 

C31 

100 nF, keram 

C32 

56 pF, keram 

C33 

33 nF, keram 

C34 

47 pF, 16 V 

Polovodicove soucastky 

101 

TBA120 

102,103 

7812 

104 

7805 

T1.T3, T4.T6, 

T8 az T12 

KC238 (BC548) 

T2,T5,T5,T7 

KC308 (BC559) 

D1 az D4 

KYI 32/80 

Dalsi soucastky 

FI 

ker. filtr SFE 6,5 MHz 

LI 

1,57 pH 

L2 

1,0 pH 

L3 22 z dratem o prumSru 0,22 mm, CuL, 

kostridka 5 mm + kryt + j&dro 

Po 

pojistka 0,8 A + drz4k 
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NF ZESILOVACE 3 

Jaroslav Belza 

V mnoha apiikacfch nem nutnd, aby zesilovad dosahoval velkych 
vykonft. Casto |e potreba zhotovit zesilovad pro sluch&tka, zesilovad 
k prenosndmu radiopHjimadi nebo zesilovad pracuji'ci' pH velmi maldm 
napdjecim napdti'. Kdo se pokou&el postavit zesilovad z diskrdtm'ch 
souddstek, pracuji'ci s rozumnym zkreslenfm jedtd pH napdti 2 V, dobfe 
vi, kolik dasu by si udetHI pH pouziti vhodndho 10. 

Jedni'm z nejpou^ivandjdich obvodu je 
bezesporu LM386. Pro zajimavost uvddim 
i vnitrni zapojeni obvodu (obr.1). Jak je patr- 
nd z obr.2, zapojeni s tfmto obvodem obsa- 
huje jen velmi mdlo souddstek. Potfebujete-li 
dosdhnout vdtdiho zesfleni muiete pouift 
upravene zapojeni z obr.3. Kondenzdtor C4 
omezuje pronikdni brumu z napdjeciho na- 
peti, ve vdtdind aplikaci jej Ize vypustit. Nao- 
pak doporuduji zablokovat napdjeci napdti, 
napf. kondenzdtorem 220 (C5). Neni-li 

tento kondenzdtor pouiit a md-li napdjeci 
zdroj vdtdi vnitrni odpor, mu2e dochdzet 
k zakmitavdni zesilovade. Toto zakmitdvdni 
zpusobi zkresleni signdlu, dasto jen pri urdite 
hlasitosti. DalSiho zjednodudeni Ize dosdh- 
nout vypudtdnim Boucherotova dlenu R1 
a C2. Zesilovad vdak potom muie pfi jistd 
zdtdii zakmitdvat, colt se projevuje zpravidla 
obdobnd jako pri dpatnd zablokovanem na- 
pajecdim napdti. 

DalSim obvodem je TBA820M, varianta ul 
vice nei 20 let stardho obvodu TBA820. 




Obr.4. Doporudend zapojeni zesilovade 
s obvodem TBA820M 



■*”’ Obr:1. Vnitrni zapojeni obvodu LM386 


Obr.5. Doporudend zapojeni zesilovade 
s obvodem TDA7231 


Obr.6. Doporudend zapojeni zesilovade 
s obvodem TDA7233 

pdti a je v tomio pFipadd zapojen mezi vyvod 

6.8 a kladnd napped napdti. Zesfleni obvo¬ 
du Ize upravit zmdnou rezistoru Rf, doporu- 
6eny odpor je 33 Q pro zesfleni 45 dB a 
120 Q pro zesfleni 34 dB. 

Obvody LM386 a TBA820 nejsou vhodne, 
md-li pristroj napdjeni jen 3 V. Obvody 
TDA7231 a TDA 7233 pracuji jii od napdti 

1.8 V. Obvod TDA7233 je navic vybaven 
funkci MUTE. Po rozpojeni kontaktO spinade 
dojde k umldeni signdlu a odbdr proudu se 
zmendi na 400 /iA. Zapojeni zesilovade s td- 
mito obvody je na obr.5 a 6. 

Ndkterd zarizeni jsou napdjena jen jednim 
dldnkem. Pro nd je urden obvod TDA7236 
(obr.7), ktery pracuje od napdti 0,9 V. Maxi- 
mdlni napdjeci napdti je 1,6 V, vstupni impe¬ 
dance 10 kfl. Zesfleni je pevnd nastaveno 
na 31 dB. 

Pro stereofonni aplikace Ize pouiit 
TDA2822M, vystupni vykon 2x 1 W mu2e 
byt pro mnoho aplikaci zcela postadujici. 
zapojeni doporudend vyrobcem je na obr.8. 
Zisk je pevnd nastaven na 39 dB (zesfleni asi 


BY PASS 




LM 386 

Obr.2. Doporudend zapojeni zesilovade 
s obvodem LM386 (zesfleni 20 x) 

+u s 


Jeho vnitrni zapojeni je podobnd obvodu 
MBA 810, a proto se Vdm mu2e zddt doporu¬ 
dend zapojeni z obr.4 dosti povddomd. Zd- 
Xdt (reproduktor) Ize zapojit misto rezistoru 
R3. Pak md kondenzdtor C7 kapacitu ales- 
port 220 n F, C5 se vypusti. Kondenzdtor C6 
zamezuje pronikdni brumu z napdjeciho na- 


5 ; 6 ! J 

XlGOn 

Obr.7. Doporudend zapojeni zesilovade 
s obvodem TDA7236 



Obr.3. Doporudend zapojeni zesilovace 
s obvodem LM386 pro zesfleni 50 
(R2= 1,2kO) a zasileni200 (R2=0) 



Obr.8. Doporudend zapojeni zesilovade 
s TDA2822M 


Obr.9. Mustkovd zapojeni zesilovade 
s TDA2822M 
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Obr.11. Doporudene zapojen / obvodu 
TDA7050 



45 


Obr. 10. Navrh ploSnych spoju pro zesilo- 
vad s TDA2822M 

100). Obvod Ize pouzit i v mustkov^m zapo¬ 
jeni podle obr.9. Obvod se vyrabi i v pouzdru 
S08 pro SMT (TDA2822D) a pouzdru DIP16 
s v6t§im vystupnim vykonem (TDA2822). 
Cislov&ni vyvodu pro TDA2822 je na obr.8 
v z&vorce. Zesilovad z obr.8 muzete postavit 
na desce s ploSnymi spoji z obr. 10. Deska je 
naviiena tak, aby ji bylo moine pouzit jako 
hotovy modul. Vyvody zhotovime tlustSim 
dr&tem (prum6r napr. 0,7 mm) a za n§ ji 
prip6jime kolmo k z&kladni desce. Navrh 



Obr. 12. Doporudenb zapojeni obvodu 
TDA7052 , 


ploSnych spoju muze pripadnd poslouzit 
jako inspirace pfi navrhu slozitgjSi desky. 

Jako zesilova£ pro stereofonni sluch&tka 
s impedanci 32 fl je vhodny TDA7050 
(obr. 11 a). Ke svb funkci potfebuje jen na- 
prost6 minimum vnSj§ich sou££stek. Jako 
monofonni zesilovafi muze byt pouzit v mus- 
tkovem zapojeni s reproduktorem s impe¬ 
danci v§t§i nei 32 fl podle obr. 11b. 

Monofonni zesilovafi TDA7052 (obr. 12) 
a stereofonni TDA7053 (obr. 13) jsou na- 



Obr.13. Doporuiend zapojeni obvodu 
TDA7053 


vrieny jako mustkove zesilovaCe a ke sv6 
funkci nepotrebuji i&dne extern! souC&stky. 
Zisk je pevn§ nastaven na 40 dB, vstupni 
impedance je 100 kft. 

Nejduleiit6j§i parametry .vSech popsa- 
nych obvodu jsou pfehlednS uvedeny 
v tab.1. 


Vfte, co je DECT? 


Tab.l. Nejdulezit&j$i parametry obvodu pro nf zes11 ovate 


Typ 

Us 

[V] 

Urn 

[V] 

Is 

[mA] 

pfi 

Us 

[V] 

Po 

[mW] 

pfi 

Rz 

[Q] 

Us 

[V] 

k 

[%] 

A 

[dB] 

pouz- 

dro 

obr. 

LH386 

4 az 

12 

15 

4 

6 

700 

8 

6 

0,2 

1) 

DIP8 

2,3 







1000 

8 

9 





TBA820M 

3 a t 

16 

16 

4 

9 

2000 

8 

12 

0,4 

1) 

01P8 

4 







1600 

4 

9 











250 

4 

3,5 





TDA7231 

1,8 ai 

15 

16 

3,6 

6 

1800 

8 

12 

0,3 

38 

DIP8 

5 







1600 

4 

9 





TDA7233 

1,8 az 

15 

16 

3,6 

6 

1900 

8 

12 

0.3 

39 

DIP8 

6 







1600 

4 

9 





TDA7236 

0,9 az 

i,6 

1,8 

1 

1,25 

17 

32 

1.25 

1 

31 

DIP8 

7 

TDA2822H 

1,8 at 

15 

15 

6 

6 

2x 120 

32 

6 

0,2 

39 

DIP8 

8 







2x 1000 

8 

9 











2x 650 

4 

6 











1350 

8 

6 




9 

TDA2822 

3 at 

15 

15 

6 

6 

2x 1700 

4 

9 

0,2 

39 

DIP16 

8 

TDA7050 

1,6 ai 

6 

6 

3,2 

3 

2x 35 

32 

3 


26 

DIP8 

11a 







140 

32 

30 




lib 

TDA7052 

3 az 

15 

18 

4 

6 

1200 

8 

6 

0,2 

40 

DIP8 

12 

TDA7053 

3 at 

15 

18 

9 

6 

2x 1200 

8 

6 

0.2 

39 

DIP16 

13 


Us - povoleny rozsah napAjecich napAti 

Urn - maximalni napAjeci napAti (bez signAlu) 

Is - klldovy napAjeci proud (bez signAlu) pfi napAti Us 
Po - Vystupni vykon na zAtAzi Rz pH napAjecim napAti Us a pH 
zkresleni 10* 

k - zkresleni signAlu pH stfednim vykonu 
A - zesileni obvodu s uzavfenou smyAkou zpAtnA vazby 
1) - zesileni je nastaveno vnAjAim rezistorem 


Tato mcklo zn&m& zkratka je odvozena od 
nazvu Digital European Cordless Telecom¬ 
munication, coz je panevropsky standard 
pro bezSfiurovou telefonni techniku, kter& 
umozfiuje neomezeny pohyb a mobilitu tele- 
fonniho ufiastnika v priv&tnim komunikafi- 
nim syst6mu. Technika DECT je zvl£§f 
vhodnd pro velk6 a rozlehl6 kancel£fsk6 
prostory, prumyslov6 objekty, Ieti§t6, hotely 
Ci vystavni pavilony. 

Bez§fttirov6 telefonie se velmi intenzivnd 
rozviji do samostatn6ho technick6ho a ob- 
chodniho oboru na telekomunikadnim trhu. 
Vyvojov6 a vyrobni n&klady jsou v tomto 
oboru znacn6, proto se nSkteri vyrobci na- 
vzdjem spojuji za uCelem lepSiho zvladnuti 
trhu. Firma Siemens, obor priv&tnich komu- 
nikaCnich systemu, a §v6dsky vyrobce Eric¬ 
sson ned^vno podepsali dohodu o spolupra- 
ci v oboru bez§fturov6 telefonni techniky. 
Dohoda zahrnuje prodej systemovych sou- 
6£stek ve SRN na bazi standardu DECT, 
ktere Ericsson vyviji a vyrdbi. Tyto soudas- 
tky, ktere Ericsson nabizi i ve spojeni s jeho 
telekomunikaCnim systemem MD110, pou- 
iije Siemens k roz§ireni svych systemu Hi- 
com 300. Dohoda obou firem m& navic upey- 
nit pouziti standardu DECT a otevfit trh 
novych re§eni telekomunikafinich systemu, 
coz je zajimav6 pro rozvoj telekomunikaci 
tez u nas. 

Sz 

Podle firemni informace Siemens 
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TYP 

D 

U 

$ c 

A 

M 

P tot 

max 

M 

BUZ 3 2 

♦ 

POKR 

: 29 



en av 

25 


BUZ32 

SMn 

SP 

30 



en 


100 





25 

75 

BUZ33 

SMn 

SP 

25 

78 


en 


25 





25 


BUZ34 

SMn 

SP 

25 

78 


en 


25 





25 


BUZ35 ' 

SMn 

SP 

25 

70 


en 


25 





25 


BUZ36 

SMn 

SP 

25 

125 


en 


33 



av 


25 


BUZ 3 7 

SMn 

SP 

25 

70 


en 


30 





25 


BUZ38 

SMn 

SP 

25 

83,3 


en 


30 





25 


BUZ40 

SMn 

SP 

25 

75 


en 


45 





25 


BUZ40B 

SMn 

SP 

25 

150 


en 




BUZ41 

SMn 

SP 

25 

75 


en 


25 





25 


BUZ41A 

SMN 

SP 

25 

75 


en 


36 



av 


25 


BUZ41A 

SMn 

SP 

35 



en 


100 


— 



25 

75 

BUZ42 

SMn 

SP 

25 

75 


en 


30 



av 


25 


BUZ42 

SMn 

SP 

30 



en 


100 





25 

75 

BUZ43 

SMn 

SP 

25 

78 


en 


25 





25 


BUZ44 

SMn 

SP 

25 

78 


en 


25 





25 


BUZ44A 

SMn 

SP 

25 

78 


en 


25 





25 


BUZ45 

SMn 

SP 

25 

125 


en 


25 





25 


BUZ45A 

SMn 

SP 

25 

125 


en 


25 





25 


BUZ45B 

SMn 

SP 

25 

125 


en 


40 





25 


8UZ45C 

SMn 

SP 

25 

125 


en 


35 





25 


BUZ46 

SMn 

SP 

25 

78 


en 


25 





25 


BUZ47 

SMn 

SP 

25 

50 


en 


25 





25 


BUZ47A 

SMn 

SP 

25 

70 


en 


30 





25 


BUZ48 

SMn 

SP 

25 

83,3 


en 


25 





25 


BUZ48A 

SMn 

SP 

25 

83,3 


en 


25 





25 



U DG 

U 0S 

- U GS 

X D 

4 

R.. . 
thjc 

U DS 

U DGR 


U SG+ 

X DM+ 


R.. . 
thja+ 


U GD° 



IgO 




max 

[V] 

max 

[V] 

max 

[V] 

max 

W 

max 

SX 

max 

[K/W] 

[v] 




9,3 


75+ 





38+ 



200 

200R 

200 

20 

10,5 

150 

1,67 

25 




6,8 


75+ 





42+ 



200 

200R 

200 

20 

9,2 

150 

1,6 

25 






35+ 





21+ 



200 

200R 

200 

20 

14 

150 

1,6 

25 






35+ 





56+ 



200 

200R 

200 

20 

9,9 

150 

1,6 

25 






35+ 





39+ 



200 

200R 

200 

20 


150 

1 





22 


35+ 





88+ 



200 

200R 

200 

20 

13 

150 

1,78 

25 




52+ 



200 

200R 

200 

20 

18 

150 

1,5 

25 




70+ 



200 

500R 

500 

20 


150 

1,67 

25 




2,5 


75+ 





7,5+ 



500 

500R 

500 

20 

8 

150 



500R 

500 

20 

5 

150 

1,67 

25 






75+ 





8,6+ 



500 

500R 

500 

20 


150 

1,67 





A,5 


75+ 





18+ 



500 

500R 

500 

20 

A,5 

150 

1,67 

25 




3 


75+ 





18+ 



500 

500R 

500 

20 


150 

1,67 





4 


75+ 





16+ 



500 

500R 

500 

20 

4 

150 

1,67 

25 




2,6 


75+ 





16+ 



500 

500R 

500 

20 

2,8 

150 

1,6 

25 






35+ 





8+ 



500 

500R 

500 

20 

2,8 

150 

1,6 

25 






35+ 





8+ 



500 

500R 

500 

20 

4,8 

150 

1,6 

25 






35+ 





19+ 



500 

500R 

500 

20 

9,6 

150 

1 

25 






35+ 





38+ 



500 

500R 

500 

20 

8,3 

150 

1 

25 






35+ 





33+ 



500 

500R 

500 

20 


150 

1 

25 




10 


35+ 





40+ 



500 

450R 

450 

20 


150 

1 

25 




10 


35+ 





30+ 



450 

500R 

500 

20 

4,2 

150 

1,6 

25 






35+ 





16+ 



500 

500R 

500 

20 

4,5 

150 

1,78 

25 




13+ 



500 

500R 

500 

20 

3,9 

150 

1,78 

25 




15+ 



500 

500R 

500 

20 

7,8 

150 

1,5 

25 




31+ 
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500R 
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20 

6,8 
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■ 

V 

z 
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[Q] 



t 0FF- 

1 



M 

[mA] 


[v] 

[pf 7 ] 

[ns] 

■ 



10 

6A 

<0,4+ 



IE91 

TO 

S 

199 A 

0 





(3A) 

220AB 

TIN 


6,8A 

8,4> 5 

2,1-4 

1250 


TO 

P 

199A 

10 

6,8A 

0,25 <0,32 




220AB 

TIN 

0 

<0,25 




(2,9A) 


SEM 



4,5A 

5>2,2 

2,1-4 

1500 


TO 

S,P 

31 

10 

4,5A 

0,5< 0,75+ 



= 120- 

204AA 

TIN 

0 

<1 




(2,8A) 





7A 

5>3 

2,1-4 

1400 

45+ 

TO 

S 

31 

10 

7 

0,17 <0,2+ 



220- 

204AE 

TIN 

0 

<0,25 




(2,9A) 


P 



4,5A 

5 >2,2 

2,1-4 

2000 

45+ 

TO 

S 

31 

10 

4,5A 

0,35< 0,4+ 



140- 

204AA P 

TIN 

0 . 
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(2,9A) 


SEM 



14A 

>9 

2,1-4 

2700 

50+ 

TO 

S 

31 

10 

14A 

<0,12+ 



420- 

204AE P 

TIN 

0 





(3A) 


SEM 



7A 

5>3 

2,1-4 

1400 

45+ 

TO 

S 

238A 

10 

7A 

0,17 <0,2+ 



220- 

238AA 

TIN 

0 





(2,9A) 





11A 

13 >9 

2,1-4 

2000 

45+ 

TO 

S 

238A 

10 

11A 

0,09 < 0,12+ 


430- 

238AA 

TIN 

0 





(3A) 





2,5A 

2,5 »1,5 

2,1-4 

1600 

= 30+ 

TO 

S 

199A 

10 

2,5A 

3< 4,5+ 



= 160- 

220AB P 

TIN 

0 

<1 









2,5A 

2,5» 1,5 

2,1-4 



TO 

S 

199 A 

10 

2,5A 

<0,8+ 




220AB 

TIN 


2,5A 

2,5*1,5 

2,1-4 

1300 

30+ 

TO 

s 

199 A 

10 

2,5A 

<1,1 + 



160- 

220AB 

TIN 

0 
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(2,6A) 





3A 

>2,5 

2,1-4 

1300 

20+ 

TO 

s 
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10 

3A 

<1,5+ 



190- 

220AB 

TIN 

0 





(2,6A) 





2,5A 

2,5> 1,5 

2,1-4 

2000 

45+ 

TO 

P 

199A 

10 

2,5A 

1,4 < 1,5+ 



140- 

220AB 

TIN 

0 





(2,6A) 





2,6A 

>1,5 

2,1-4 

900 

15+ 

TO 

s 

199A 

10 

2,6A 

<2+ 



95- 

220AB 

TIN 

0 





(2,5A) 





2,5A 

2,5 >1,5 

2,1-4 

2000 

45+ 

TO 

P 

199 A 

10 

2,5A 

1,6< 2+ 



140- 

220AB 

TIN 

0 





(2,5A) 





2,5A 

2,5 >1,5 

2,1-4 
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30+ 

TO 

s 

31 

10 

2,5A 

3 < 4,5 + 



160- 

204AA 


0 

* 1 
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2,5A 

2,5 >1,5 

2,1-4 


30+ 

TO 

s 

31 

10 

2,5A 

3 <4,5+ 



160- 

204AA 

TIN 

0 
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(2,2A) 





2,5A 

2,5 >1,5 
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45+ 

TO 

s 

31 

10 

2,5A 

1,4 < 1,5+ 



140- 

204AA 

TIN 

0 

*=0,25 




(2,6A) 





5A 

>2,7 

2,1-4 

4900 

75+ 

TO 

s 

31 

10 

5A 

< 0,6+ 



430- 

204AA P 

TIN 

0 

<0,25 




(2,8A) 


SEM 



5A 

>2,7 

2,1-4 

4900 

75+ 

TO 

S 

31 

10 

5A 

<0,8+ 



430- 

204AA P 

TIN 

0 

<0,25 




(2,8A) 





5A 

>2,7 

2,1-4 

4900 

75+ 

TO 

S 

31 

10 

5A 

<0,5+ 



430- 

220AA 

TIN 

0 

<0,25 




(2,9A) 


SEM 



16A 

4> 2,7 

2,1-4 

3500 

=50+ 

T03 

S 

31 

10 

5A 

< 0,5+ 



=450- 


TIN 


0 

<1 




C3A) 





2,5A 

2,5 >1,5 

2,1-4 

2000 

45+ 

TO 

S 

31 

10 

2,5A 

1,6< 2+ 



140- 

204AA 

TIN 

0 





(2,5A) 





2,5A 

2,5 >1,5 

2,1-4 


40+ 

TO 

S 

238A 

10 

1,4A 

<1,1 + 



200- 

238AA 

TIN 

0 

<1 
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2,5 >1,5 
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2000 

45+ 

TO 

S 

238A 

10 

2,5A 
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238AA 

TIN 

0 

<0,25 
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5A 
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2,1-4 

4900 

75+ 

TO 

S 

238A 

10 

5A 

0,55< 0,6+ 



430- 
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TIN 

0 

<0,25 
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5A 

5>-2,7 

2,1-4 

4900 

75+ 

TO 

S 

238A 

10 

5A 

0,7 <0,8+ 



430- 

238AA 

TIN 

0 

<0,25 



(2,8A) 
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P tot U DG U DS 


d max max max 

M [V] [V] 


BUZ50A- 

220M 

220IS0 


BUZ50B- 

220M 

220IS0 


25 62,5 1000R 

25 


25 75 1000R 

25 

25 

30 1000R 

100 

25 75 

25 1000R 

75 75 

25 

25 75 1000R 

25 

25 

30 1000R 

100 

25 75 

25 1000R 

75 75 

25 

25 75 1000R 

25 

25 

25 1000R 

100 

25 75 

25 125 1000R 

25 78 1000R 

25 . 


25 78 11000R 

25 


25 78 1000R 

30 


25 125 1000R 

25 


25 125 1000R 

25 1 


25 70 1000R 


25 83,3 1000R 


25 83,3 1000R 

30 

25 

25 75 400R 

36 


35 400R 

100 

25 75 

25 75 400R 

35 

25 

25 78 400R 


25 78 400R 

40 


25 125 400R 

31 


25 83,3 400R 


25 40 60 R 



' U GS(TO) C I 


200 1,67 
75+ 


150 1,67 
75+ 


150 1,67 
75+ 


200 1,67 
75+ 


150 1,67 
75+ 


150 1,67 
75+ 


2,6 150 


5,1 150 


4,5 150' 


2,5 150 


4,2 150 


5.5 15G 

3.6 
22 + 


5,9 150 


10,5 150 


9,6 150 


25 

10 

1000 0 


GS 

25 

10 

1000 0 
25 

10 

1000 0 


GS 

25 

10 

1000 0 
25 

10 

1000 0 


30 
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1000 0 
25 

10 

1000 0 
25 

10 

1000 0 
25 

10 

1000 0 
25 

10 

1000 0 
25 

10 

1000 0 
25 

10 

1000 0 
25 

10 

1000 0 
25 

10 

400 0 


10 

400 0 


10 

400 0 


10 

400 0 


1,5> 0,7 
1,5A |4,5<5+ 

= 0,25 


1,5A >0,7 

1,5A <8+ 

<0,25 

1,5A 1,5 >0,7 

1,5A 6,5<8+ 

<0,25 


1,5>0,7 
5 <6+ 


1.5 >0,5 

4.5 <5+ 

1,5> 0,7 
5 <6+ 


1,5 > 0,7 
4,5< 5+ 


3,5 >1,4 
1,7 <2+ 

3,5 >1,4 
2,3 <2,6+ 


2,5 >1,7 
0,9 <1+ 

2.5 > 1,5 

1.5 <1,2+ 

2.5 >1,7 
0,9 <1 + 

2.5 >1,7 

1.5 <1,2+ 


4,5> 3,3 
< 0,4+ 

4,5 >3,3 
0,35< 0,4+ 



1600 45+ TO IP 
140- 220AB 

(2A) | 


1200 50+ T0220 SEM 199A 

200 - 


T0220 SEM 186 


2100 60+ 
140- 
(1.7A) 

2100 45+ 
140- 
(1,7A) 

1200 5C+ 
200 - 

2100 60+ 
140- 
(1.9A) 

2100 45+ 
140- 
(1,9A) 


T0220 SEM 199A 
TIN 

T0220 SEM 186 

TO |s 
220AB 


TO IS 
204AA P, 


TO IS 
204AA P 


TO IS 
204AA P 


TO IP 
220AB I TIN 


TO IS 199A 
220AB P TIN 


TO IS 31 
204AA P TIN 


TO IS 31 
204AA P TIN 


TO IS 31 
204AA TIN 
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COMPONENTS 


spol. s r.o. 


A.mt©rizova.ny disfrAnifor ^T/® 


SGS-THOMSON 


Uvodem 

Pro amatory, ale i profesionaini konstruktfery je 
urfien na§ dal§f informaCni Cianek o zajimavych 
obvodech z produkce firmy SGS-THOMSON. 

Pri konstruovani prakticky v§ech elek- 
tronickych zarizeni se konstruktar setka 
s nutnosti volby vhodnych napajecich obvodti, 
na kter£ jsou kladeny stale pfisngjSi poiadavky. 

Casto tyto pofadavky pusobt na Vyslednou 
konstrukci protichudnfe. Napriklad co nejmenSi 
zastavSny prostor pri co nejv£t§im vykonu; co 
nejjednodu§§i zapojenf, ale pfitom vysoka 
spolehlivost, odolnost proti pretilenf, pfehfati, 
prepatim, Casto s moinosti signalizace poklesu 
napati na vstupu (pri napajeni aplikaci 
s mikroprocesory), apod. 

Takoveto poiadavky mohou dnes splnit jen 
integrovane spinana regulatory napatf aobvody 
pro pulsni maniCe napati. 

Spinany regulator napetf L4970 

Obvod je realizovan smi§enou technologif BCD 
a DMOS (vykonovy tranzistor). Obvod je 
zapouzdren v pouzdfe Multiwatt15. Pracuje 
s konstantni spinaci frekvenci a 1 500kHz. Vstupni 
napati je v rozsahu 15 - 50V. Nastavena 
referenCni napati je 5,1V±2%. Vhodnym 
zapojenim Ize dosahnout i regulace napati 
vy§5ich v rozmezi 5,1 a i 40V viz obr. 2. Diky 
pouiitamu principu regulace a technologii 
spinaie je dosaZeno vysoka uCinnosti regulace 
al 83%. Omezeni vystupniho proudu je 
nastaveno na 10A. Ostatnimi deny fady jsou: 
L4972 (2A, Powerdip), L4974 (3,5A, Powerdip), 
L4975 (5A, Multiwatt15) a L4977A (7A, 

.Multiwattl 5). 

Obvod generuje signal RESET pri poklesu 
napajeciho napati, jeho2 zpofdani se nastavuje 
kapacitou pfipojenou k vyvodu C.5. Pokud 
poklesne vystupni napati pod 5V, je signal 
RESET generovan bez prodlevy. Pokud 
pouiijeme vice regulatnich obvodu, Ize je 
vzajemna synchronizovat prostfednictvim vyvodu 
SYNC. Frekvence vnitrniho osciiatoru je 
nastavena kombinaci R a C, pfipojenych 
k vyvodum 1 a 2. Obvod umoirtuje makky nabah 
reguiatoru pfi zapnuti, dobu nabahu Ize nastavit 
pripojenim kondenzatoru na vyvod 12. 



Obr. 1 Vnitfriiblokov6 schema obvodu L4970 


Popis vyvodu 

1. Rose odpor pfipojeny na nulovy poteciai, 
urCujici nabijeci proud kondenzatoru 
osciiatoru. 

2. Cose kondenzator osciiatoru, pfipojeny na 
nulovy potenciai. 

3. Vstup snimani vstupniho napati pro fizeni 
signaiu RESET. Rozhodovaci urovert je 5,1V. 


4. Vystup signaiu RESET s otevrenym 
kolektorem. Aktivni je nizka urovert. 

5. Kondezator prodlevy signaiu RESET pfi 
poklesu napajeciho napati. 

6. Cboot kondenzator BOOTSTRAP, podporuje 
spinani tranzistoru DMOS. 

7. Vystup reguiatoru Uvyst. 

8. Pfipojeni nulovaho potenciaiu k obvodu 
L4970. 


spinaci frekvenci, co2 plati i pro kondenzatory 
C12-C14) 

C3 - C6 2,2(iF 

C7 390pF 

C8 22nF 

C9, Cl 1 2,2nF 

CIO lOOnF 

Cl 2 - Cl 4 elektrolyt. kond. 220pF/40V 
Cl 5 1 pF/40V keramfeky 


9. Pfipojeni vstupniho napati. 

10. Pfipojeni kmitoCtova kompenzace zesilovaCe 
odchylky. 

11. Vstup zpatnovazebniho signaiu. 

12. Css kondenzator Casovani nabahu (startu) 
reguiatoru. 

13. SynchronizaCni vyvod. Pfi pouiiti vice 
obvodu L4970 se tyto jejich vyvody propoji. 

14. Vystup referenCniho napati 5,1V. 

15. Vyvod pro fizeni nabahu (startu) vykonovaho 
stupna reguiatoru. 

Doporu£ena zapojenf reguiatoru L4970 

Na obr. 2 je doporuCena zapojeni reguiatoru 
L4970 s plnym vyulitim jeho vlastnosti (moznost 
nastaveni vystupniho napati, generovani signaiu 
reset pfi poklesu vstupniho napati a napati 
vystupniho, moinost synchronizace, snimani 
vystupniho napati pro kompenzaci dlouhych 
vyvodu). 

Daiici pomar odporu R1 a R2 je volen tak, aby 
na vyvodu 3 byla rozhodovaci urovert poklesu 
vstupniho napati 5,1V. Vystupni napati je dano 
daiicim pomarem odporu R8 a R9. 

R1 30kO 

R2 10kO 

R3 22kQ 

R4 15kQ 

R5 22kQ/0,5W 

R6.R10 4k7 

R7, R11 10T2 

R8 die vyst. nap. 4,1W2/12V; 6,2kii/15V; 

12W2/18V; 18WV24V 


Dalsf obvody pro napajeci zdroje 

Firma SGS-THOMSON ma ve svam sortimentu 
fadu mnoha dalSich prvku vhodnych pro 
konstrukci napajecjph zdroju. Jsou to napfiklad 
obvody pro fizeni pulsnich maniCu napati 
SG3524N a SG3525AN, jim2 bychom chtaii 
vanovat nakterou z naSich dalSich informaCnich 
stranek v AR, nebo obvody pro monitorovani 
napajecich napati fady TL7702ACP a t 
TL7712ACP, ale i Siroka Skaia monolitickych 
stabilizatoru pro ruzna kladna i zaporna napati 
vpouzdrech SOT-82, TO-92, TO-220 podle 
maximainiho vystupniho proudu resp. ztratovaho 

vykonu stabilizatoru (typy fady MC78I_ACP, 

MC79I_ACP, L78..CV, L79..CV apod.) 

Dale firma produkuje nejruznaj§i spinaci 
prvky: 

sdruiena Darlingtonovy tranzistory napf. 
ULN2001 A, ULN2004A, ULN2069B, ULN2803A, 
vykonova MOSFET tranzistory napf. BUZ10 - 
BUZ80A, IRFP450, IRF540, STHV82FI, 
vykonova moduly napf. ESM6045AV, 

triaky napf. BTA08-600B, BTA10-800B.az 

BTA26-600B (proudy 8-26A, napati 600-800V). 

pfepatova ochranna prvky TRISIL a TRANSIL 
napf. 1.5KE30CP, BZW06P20, BZW04P376B, 
velmi rychia usmarfiovaci diody napf. 
BYT08P-600, BYW29-150, BYW99PI-200 apod.. 

DalSi podrobnajSi informace o tachto, ale 
i mnoha dalSich zajimavych integrovanych 
obvodech a prvcich Ize ziskat na ni2e uvedena 
adrese. Tamtdf Ize uvedena obvody, ale i ostatni 
polovodifiova souCastky zakoupit, a to za hotova, 
na fakturu i na dobirku. 



Obr. 2 Doporu6en6 zapojeni L4970 

D velmi rychia usm. dioda 12A/60V viz 

napf. nile uvedena nabidka. 

L tlumivka 40(xH, vinuta dratem 

01,3mm na toroidnim jadfe z ferritu pro 
frekvence 500kHz 

C1.C2 elektrolyticka kondenzatory 3,3mF 

(kapacita je daiena s ohledem na vysokou 


ERA COMPONENTS s.r.o., 
Michelska 12a, 140 00 Praha 4, 
tel.: (02) 42 23 15, 42 02 26, 
Fax: (02) 692 10 21 

Na vyiadani poskytujeme na§ prodejni katalog 
polovodifiu, ktery zahrnuje i vyrobky ostatnich 
firem. K uvedenym polovodiCum poskytujeme za 
symbolicky poplatek kopie katalogovych udaju. 


fz na§eho sortimentu Vdm tentokr^t nabizfme: 

Kd/ks 

4N35 

optoclen izol. 7,5kV, DIP6 

A 

10.49 

L4970A 

vyk. spin, regulator 10A, Multiwattl 5 

317.97 

BZW04P376B Transil 440V-400W/1 ms (chrani pfed prep, sita) 

15.20 

L4972A 

vyk. spin, regulator 2A, POWERDIP 

176.83 

BTA08-600B triak 600V-8A, TO-220 

26.02 

L200CV 

stab. nap. 2,7 - 36V/0-2A, PENWATT 

44.80 

BTA12-700BW triak 700V-12A, lg<50mA, TO-220 

33.33 

TDA8137 

2x stab. 5.1V/1A, reset, HEPTAWATT 

69.59 

BUZ41A 

N-MOSFET 500V-75W-4.5A, TO220 

37.97 

SG3524N 

h'dici obvod PWM menifie napati 

22.03 

BYT08P-600 

dioda 600V-8A-35ns ultrafast, DO-220 

52.44 

SG3525AN 

ffdfcf obvod PWM maniCe napati 

23.01 

BYW08-200 

dioda 200V-80A fast, DO-5 

304.39 

UC3844N 

spinany regulator napati PWM, DIP14 

27.56 

BYW29-150 

dioda 150V-8A-35ns fast, DO-220 

18.94 

TL7702ACP 

napefovy senzor hladiny 2V (Ize nastavit), DIPS 

19.76 

ULN2069B 

4x Darlington spinac, POWERDIP 

28.94 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Poskytujeme vyhodne rabaty jiz pri odberu vice nez 24ks a dale pri odberu vice nez 99ks. 
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Kamery GRUflDIG to dokazu 

Precitat’ SPZ protiiduceho auta s rozsvietenymi reflektormi 


Nova generacia "programovaternych" kamier s technickymi parametrami, ktor6 
predcia vase odak&vania. 

FA 87 (tlB) 

Rozlis. schopnost’: 473 000 bodov 
Nastavitefna extremna citlivost’ 

Integracia 2 polsnimkov: 0,05 lx 

Integracia 8 polsnimkov: 0,013 lx 

Integracia 16 polsnimkov: 0,006 lx 

FAC 830 (Color) 

Rozli§. schopnost’: 473 000 bodov 
NastavitelYia extremna citlivost' 

Integracia 2 polsnimkov: 0,2 lx 

Integracia 8 polsnimkov: 0,05 lx 

Integracia 16 polsnimkov: 0,025 lx 



Klasicka kamera 


KameraGRUNDIG FA 87 


Ponukame Siroky sortiment kamier a kamerovych systemov: 

1. Pre beind pouiitie 

2. Pre Specialne pouzitie: - vo vysokych teplotach (1800 °C) a v rddioaktivnom prostredi 

- vo vybuisnom prostredi 

- pri vysokych tlakoch a pod vodou 

3. Pre pouiitie pri ochrane a zabezpedeni objektov. 

Firma GRUNDIG electronics poskytuje komplexne rieienie inovacnych a profesnych 
probl£mov vr&tane inStalacie, Skolenia a sluzieb pre z&kaznika. 

Firma GRUNDIG electronics cfalej ponuka meraciu techniku (osciloskopy, TV mer. prijimade), 
profesionalne radiostanice, satelitne zariadenia pre STA a TKR a pod. 


GRUflDIG 

electronics 

GRUNDIG s.r.o. 

Mileticova 23 

820 06 Bratislava 

Tei 07/632 00 

Fax 07/ 215 677 

Janoskova 1545 

026 01 Dolny Kubm 
Tei 0845/ 2429 

Fax 0845/3074 

Delmcka 12 

170 00 PRAHA 7 

Tel 02V8723592 

Fax 02\8723593 

| VELKOOBCHOD S ANTEN AMI A RADIOSTANICEMI 

VYHRADNI 

DOVOZCE PRODUKTU SIRTEL | 


m 


I radio 

Jjostonice s.r.o. 


P.O. Box 77, 324 23 PLZEN 23 
sidlo : SOU, Borska 55 
tei./fax (019) 27 45 08 





QBJEDNEJTE SI NA$ NOVY KATALOQ I 



GPS 27 1/2 zdkladnovd CB ant&na 5.5 m, 5.0 dB bez radidICi 1 J 

GPE 27 S/8 zdkladnovd CB antena 6.5 m. 5.5 dB 3 radidfy \. 

S-2000 S/8 zdkladnovd CB antena 5.5 m, 6.5 dB 8 radidhj ™ " / 

Boomerang balkdnovd CB antena 1.6 m, 3.5 dB 1 radidl y CEnY HA ttttOYHI ^ 
S 9 PLUS vozldlovd CB antena 15 m 4.0 dB <^mX006CMm%H <t0t 

ROCKY S-90 magnetlcka CB ant&na 1.0 m, 3.5 dB \ . J 

TRUCK 27 0 dvojsce CB anten pro ndkladni vozy mte&srmti RABAT > 

ROS 30 PSV/W metr 1.5-150 MHz. 10/100W ^ , ■: U PRODUKTU 

RPS 1202 sifovy zdro} 13.8 V/2.54.5 A : Vj. *■', * 

RPS 1210 sifovy zdroj 13.8 V/10-14 A *S 

ALBRECHT AE 2244 rudni CB radiostanice FM/AM. vykomy a maty typ 
ALBRECHT AE 4200 vozldlovd CB radiostanice FM/AM. jednoduchd obsluha 
— ALBRECHT AE 4400 vozldlovd CB radiostanice FM CEPT, skanovdnf 

ALBRECHT AE 4400 SEL vozldlovd CB radiostanice FM CEPT. selekt. votba DTMF 
ALBRECHT AE 4500 vozldlovd CB radiostanice FM/AM, pam&ti 
ALBRECHT AE 4550 vazkBovd CB radiostanice FM/AM. pam&ti a selekt. volba DTMF 
ALBRECHT AE 4600 vozidlovd CB radiostanice FM/AM. komfort obsluhy 
ALBRECHT AE 4700 vozldlovd CB radiostanice FM CEPT, skanovdni 
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MODULOVY SYSTEM 


Zpracovano ve spoluprad s FCC Folprecht Veka hradebni48,400 01 Ust/n. L. 

Dalkove mefeni a dalkove ovladanf. Dve zakladni funkce ndicfho systemu. Jak pfevest mefenou velictnu 
z druheho konce vyrobm haly do pocftace na pulte dispecera? Jak zajistit z tehoz mista otevrem ventilu 
na vzdalene nadrzi? Na zpusobu resem techto problem u muzeme sledovat vyvoj techniky mefeni i pre- 
nosu informace. 

Po pocatecnim stadiu, kdy si kazdy 
vytvarel svlj vlastni system, se brzy 
objevily standardni meronosne signify, 
napr. 0 az 20 mA nebo 0 az 10 V. Pou- 
zfvaji se dodnes, avsak ke kazdemu cid- 
lu a kazdemu akcnimu clenu musi vest 
alespon dva vodice a analogovy signal 
mOze byt snadno rusen. Po nastupu di- 
gitalni techniky pak vedla cesta od dal- 
nopisne proudove smycky pres seriovou 
linku RS-232 k prumyslovym sbemicfm, 
ktere umoznuji vytvaret rozsahle site 
distribuovanych mericich a rfdicfch za- 
nzenf. Ale to jiz musely dostat jednotlive 
uzly site vlastni inteligenci v podobe rf- 
dicfho mikroprocesoru. 

Predstavlme vam takovou sestavu 
inteligentm'ch modulu pro pfipojenf cidel 
a akcnich clenu ke vzdalenemu ridicf- 
mu pocitaci. Propojenf moduli se usku- 
tecnuje prostrednictvi'm normalizovane 
prlmyslove sbernice RS-485. Moduly 



rady ADAM upravuji signaly ze sensorl, 
zajisfujf galvanicke oddeleni obvodl, 
prevody A/D nebo D/A, kalibracni pre- 
pocty, rozpoznavani meznich hodnot 
a dalkovou komunikaci. Jsou vhodne 
hlavne pro vytvarenf prostorove roz- 
lehlych siti prlmysloveho mefeni a fi- 
zeni, napr. venergetice, teplarenstvi, ve 
skladovem hospodafstvi, v zabezpeco- 
vacich zarizenich a podobne. 

Ze zapojeni jednoho ze zakladnich 
moduli (ADAM 4011) na obr. 1 je videt, 
jak modul pracuje. Srdcem modulu je 
jednocipovy mikropocitac. Jeho porty 
jsou pouzity pro rizeni celeho retezce 
zpracovani analogoveho signalu od pre- 
pinani vstupniho multiplexeru, pres na- 
staveni zesileni mericiho zesilovace az 
po ovladani prevodniku A/D. Mikropo¬ 
citac zajist’uje i komunikaci po sbemici 
RS-485 pfi provozu v datove siti. Roz- 
pozna spravne svoji sitovou adresu, pri- 


jme, zkontroluje a vyhodnoti prijaty po- 
vel, provede pfikazany Ikol, sestavi ra- 
mec provysilanou namerenou hodnotu, 
zabezpeci jej kontrolnim souctem 
a ve sprlvny okamzik vysle na vdnou 
linku. Mikropocitac modulu je krome 
bezne pameti programu typu ROM 
a operacni pameti RAM vybaven i elek- 
tricky mazatelnou pameti EEPROM, ve 
kterl uchovlvl konstanty, ktere je tfe- 
ba zachovat i po vypnuti napajeni. Zde 
je ulozena napr. adresa modulu v siti, 
kalibracni konstanty a podobne. 

Jednotlive moduly s analogovymi i di- 
gitalnimi vstupy a vystupy jsou propojeny 
dvema vodici sbernice RS-485. Jeden 
segment sbernice mlze mit delku az 
1200 m a mlze na nem byt pfipojeno az 
16 moduli. Segmenty sbernice se dajf 
propojovat rlznymi zplsoby pomoci 
opakovacl az do poctu 256 moduli 
a vzdalenosti nekolika kilometrl. Priklad 
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razenf modulu do site pomocf opakova- 
cu je na obr. 2. Pokud nenf rfdicf pocf- 
tac vybaven komunikacnfm portem 
RS-485, je na konci site zafazen modul 
prevodmku RS-232/RS-485, ktery umo- 
znf rfzenf cele sfte ze standardniho se- 
rioveho portu osobntho pocftace. 

Moduly nemajf zadne nastavovacf 
prvky. I takzakladnf vlastnosti jako je ad- 
resa a pfenosova rychlost se nastavujf 
programove pri konfiguraci modulu. Mo¬ 
dul pripojfme k osobnfmu pocftaci a kon- 
figuracnfm programem nastavfme adre- 



Obr. 3. Standard,nf montaz modulu 
na normal'izovane kohjnicky DIN 



Obr. 4. Pomocf dodavaneho drzaku 
be vsak modul pnpevnit kamkoti 



Obr. 5. Modify be pnpevnovat i na sebe 



Obr. 3. Vyjfmatelna svorkovnice usnadnuje 
montaz 
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rele digitainf 

vstupyArystupy 

su, pod kterou jej budeme v sfti provo- 
zovat, prfpadne zmemrne prenosovou 
rychlost. Konfiguracni program navfc 
umoznuje i kompletnf kontrolu funkce 
modulu. Teprve pakzapoji'me modul do 
site, pfipojfme sensory a akcm cleny,. 
a muzeme zaclt s programovanim ulo- 
hy. Programovanf si muzeme usnadnit 
pouzitfm nektereho z hotovych progra- 
movych balfku, 0 kterych jsme jiz 
v AR rovnez psaii - Labtech Notebok, 
GENESIS a dalsi. Pripravovany jsou 
i ovladace pro programy domaci prove¬ 
nience, napnklad pro znamy ProCont. 

Ve stavebnici je k dispozici nekollk 
zakladnfch typu modulu: 

Moduly 

analogoveho vstupu 

Zakladem kazdeho modulu analogo¬ 
veho vstupu je prevodmk A/D rizeny 
jednocipovym mikroprocesorem. Krome 
rizeni prevodu zajistuje mikroprocesor 
i konverzi prevedene hodnoty do jedno- 
ho ze tri programovatelnych formatu 
vystupnfho udaje - prepocita ji na stano- 
venou fyzikalni velicinu, na procentni 
pomer k zadanemu maximu nebo na 
cislov hexadecimalnfm formatu. Spus- 
teni prevodu muze byt individualni nebo 
hromadne, synchronnf pro celou sff. 

Krome prevodmku A/D majf moduly 
analogoveho vstupu i dva pomocne digi- 
talnl vystupy, ktere umoznuji ovladanf 
ruznych akcnich clenu, jako jsou ventily 
nebo vykonove spinace. Tyto vystupy 
Ize tez konfigurovat jako tzv. alarmove. 
K jejich aktivaci pak dojde pfi pfekroceni 
horm nebo dolnf hranice programove 
nastaveneho rozmezf. Pomoci alarmo- 
vych vystupCi Ize sestavovat i lokalni 
dvojstavove regulatory. 

K dispozici je i jeden digitainf vstup 
pro pripojeni cidla nebo koncoveho spi¬ 
nace. Ten Ize rovnez pouzit jako vstup 
vestaveneho sestnactibitoveho citace. 

Modul ADAM 4011 je urcen pro pn- 
pojenftermoclanku. Mavestaveny funk¬ 
ce pro linearizaci sedmi typu termo- 
clankti (J,K,T,E,R,S,B). Vyvody termo- 



mA, V Obr. 2. PrMad zapojenf 

site s moduly ADAM 

clanku se k modulu pripojujf pres ve- 
stavenou izotermickou svorkovnici. Te- 
plota svorkovnice se men polovodico- 
vym teplomerem a jejf hodnota je k dis¬ 
pozici pro kompenzacm vypocty. 

Modul ADAM 4012 je obecne pou- 
zitelny prevodnik A/D s programove 
nastavitelnym rozsahem od 150 mV do 
10 V, nebo 0 az 20 mA. 

Modul ADAM 4013 je urcen k mere- 
ni odporovymi teplomery typu R,Ni 
a Cu. Ma vestaveny zdroj mefidho prou- 
du, umoznuje dvou, trf i ctyrdratove 
zapojeni. Typ odporoveho teplomer u i li- 
nearizovany rozsah merenych teplot je 
programove nastavitelny. 

Vsechny moduly analogoveho vstu¬ 
pu men s presnostf 0,05 %. Galvanicke 
oddelenf zarucuje odstup rusivych na- 
peti 100 dB a potlaceni souhlasneho na- 
peti 150 dB. Prurazne napeti galvanic- 
keho oddelenf je min. 500 V. Zaruceny 
teplotnf drift je mensf nez 0,03 V/ °C, 
maximalnf vzorkovacf kmitocet je 10 Hz. 

Moduly 

analogoveho vystupu 

K dispozici je modul ADAM 4021. 
Programove jej Ize nastavit natri vystup- 
nf rozsahy: 0 az 20 mA, 4 az 20 mA 
a 0 az 10 V. Presnost nastavenf rozsa- 
hu je 0,1 %. Modul ma nastavitelnou ry¬ 
chlost prebehu v sirokem rozmezf. 

Moduly 

digitalm'ch vstupu a vystupu 

K dispozici je modul ADAM 4050, ob- 
sahujfcf 7 digitalnfch vstupu typu TTL 
a 8 digitalnfch vystupu typu otevreny 
kolektor s prfpustnym zatezovacfm 
proudem 300 mA. Pro vykonove ovla¬ 
danf je treba zaradit rele nebo triakovy 
spfnac. 

Moduly 

releovych vystupu 

Do teto skupiny patrf modul ADAM 
4060. Obsahuje dve rele se spfnacfm 
kontaktem a dve rele sprepfnacfm kon- 
taktem. Kontakty rele jsou zatizitelne 



















stridavym proudem 0,5 A pri 120 V nebo 
stejnosmemym proudem 1 A pri 24 V. 

Moduly komunikacni 

Patrf sem opakovac ADAM 4510, u- 
mozriujici jednak prodlouzeni site o dal* 
sich 1200 m, jednak rozsireni o dalsich 
32 adres (na jeden segment site, odde- 
leny opakovacem, Ize pripojit maximal- 
ne 32 modulO). 

Druhym komunikacnim modulem je 
prevodnik RS-485/RS-232 ADAM 4520. 


Pomoci tohoto modulu pfipojite celou sif 
modulO k portu COM, ktery je standard- 
nim vybavenim kazdeho osobnfho poci- 
tace. 

Instalace modulu je velmi jednodu- 
ch£. Lze je koupit se svorkou pro uchy- 
ceni na listu DIN. nebo s rirzakem pro 
pfisroubovani. Je mozne je montovat 
i na sebe. Svorky jsou odnimatelne, coz 
usnadnuje zapojovanf (viz obr. 3 az 6). 
Moduly pracuji pri teplotach 0 az 70 °C 
pri vlhkosti do 95 %. 


Na zaver uvadime na obr. 8 jednu 
z aplikaci - autonomni dvojstavovy regu¬ 
lator teploty s monitorovanim na vzd6le- 
nem PC s modulem ADAM 4011. Pfed- 
nosti pouziti modulu v teto aplikaci vynik- 
nou uvedomfme-li si, ze takovychto au- 
tonommch regulatorO teplot, hladin 
apod, muzeme rozmfstit i nekolik desi- 
tek, a k monitorovam cele site techto 
regulatorO Ize pouzit jediny osobni po- 
citac, pripojeny dvoudratovym vedenim. 

V pripojenych tabulkach jsou technic- 
ke parametry nekterych modulu ADAM. 
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ADAM 4011 

analogovy vstupni modul 

Vstup: termoclanek, mV, V, mA 
Typ a rozsah termoctanku: 

J 0 az 760 °C 

K 0 az 1000 °C 

T -100 az-4-400 °C 
E 0 az 1400 °C 

R 500 az 1750 °C 

S 500 az 1800 °C 

B 500 az 1800 # C 

Rozsahy vstupnfch napetf: 

±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, 
±1 V, ±2,5 V 

Rozsah vstupnfho prouc/u.G az 20 mA 
Komunikace: RS-485 (2 vodice) 
Votitelna rychbst : 1200,2400,4800, 
9600 a 19200 bit/s 
Maxima/nf vzdaJenost : 1200 m 
Izoiaoe: do 500 V = 

Vzorkovaci kmitooet: 10 vzorku za s 
Sifka pasma: 4 Hz 
Presnost: lepsi nez ±0,05 % 

Teptotni stabilita: ±0,03 pV/ °C 
Odstup rusivych napeti: 100 dB 

Digitalnf vystup: 2 kanaly s otevrenym 
kolektorem, proud 30 mA, max. zatez 
300 mW 

Digitalni vstup: 1 kanal, log. 1>3,5 V, 
log. 0<1 V, vstupni proud 0,5 mA 

Citac udalosti: maximalni kmitocet 
1 kHz, minimalni sifka pulsu 0,5 ms 
Spotfeba: 1,2 W 


Obr. 7. Zakladni montazni 
rozmery modulu ADAM 
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Obr. 8. Schema zapojenl 
autonomnfho dvojstavoveho regulatoru 
toploty s modulem ADAM 4011 
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ADAM 4021 

analogovy vystupni modul 

Vystup: mA, V 

Napefovy rozsah: 0 az 10 V 

Proudovy rozsah: 0 az 20 mA, 

4 az 20 mA 

Komunikace: RS-485 (2 vodice) 
VoHtatna rych/ost: 1200,2400,4800, 
9600 a 19200 bit/s 
Maximalnf vzdalenost 1200 m 
Izoiaoe: do 500 V = 

Presnost 0,1 % rozsahu 
RozKseni: 0,025 % rozsahu 

Tepiotni stabilita: napeti ±30 pW °C, 
proud ±0,2 pA/ °C 

Programovatelny prebeh: 

0,125 az 128 mA/s, 

0,0625 az 64 V/s 

Zatezovaci odpor 0 az 500 Q 
Spotfeba: 1,2 W 


triakovy 

spinac 


napajeni 10-30 V 

ADAM 4050 

modul digitalnich vstupu a vystupu 

Pocet vstupu: 7, log. 0<1 V, log. 1>3,5 V, 
vstupni proud 0,5 mA, rezistor 10 k£2 
na+5 V 

Pocet vystupu: 8, otevreny kolektor, 
proud 30 mA, zatez 300 mW 

Komunikace: RS-485 (2 vodice) 

VoStelna rychbst: 1200,2400,4800, 
9600 a 19200 bit/s 
Maximalni vzdalenost : 1200 m 
Spotfeba: 0,4 W 



V Ceske republice distribute 
moduly ADAM 
firma FCC Folprecht. 
Jejich informativni ceny jsou: 


ADAM 4011, 4012, 
4013,4021 
ADAM 4050, 4060 
ADAM 4510, 4520 


6 370 Kc 
4 777 Kc 
3 822 Kc 


V ramci zavadeni teto novinky na 
trh v Cesk6 republice porad§ firma 
FCC Folprecht pro sve zakazniky 
izajemce bezplatne jednodeni se- 
minare o pouziti a programovani 
modulO ADAM. Informace o termi- 
nech a pfihlasky na seminare jsou 
k dispozici v kterekoliv pobocce fir- 
my FCC Folprecht. 












RADIOVE MO DEMY 


Radiove modemy jsou pomem§ novym oborem a zajemct o ne mnohdy 
pvacne shaneji ity nejzakiadnejsi' Mdfmace. Cela problematika raciovych mo¬ 
demu je nova nejen v Ceske republice, ale i na cetem sv£t£, a proto se po- 
znatky v teto oblasti pomem§ dynamicky vyvijejf. 


Radjovym mode mem rozumime komptet 
sestavajici z radiostanice a modemu. Laicky 
feceno je to krabicka zakoncena konektory pro 
pripojeni anteny a pocttace. V zasade Ize kom- 
binovat ruzne radiostanice s ruznymi mode¬ 
my. Kazdy takto vznikly ceiek by mel byt ho- 
moiogovan pode podminek Ceskeho teteko- 
munikacniho uradu. Ale i bez ohledu na legis¬ 
lative podminky je nutne si uvedomit, ze ra- 
dkvy pianos dat ma sva spedfika. Neni tedy 
mozne vzit jednoduse radiostanici pro prenos 
red, teiefonni modem a tuto sestavu zkouset 
ffdit komunikacnim programem pro linkovy 
prenos. Radiove modemy musf mtt svuj spe- 
cialni ridici protokol, s vyjimkou nejnizsich 
rychiosti vyzaduji odlisne typy moduiace amaji 
zcela specificke naroky na radiostanice. Ceb- 
svetovy trend vede k tomu, ze i fee, puvodne 
pfenasena analogove, se radiovymi kanaty 
pfenasi v digitalizovane forme, tedy radiovy¬ 
mi modemy. 

Typy modemu 

Chcete-N bezdratove prenaset data, mate 
nekolik moznosti. Konkretni votoa zavisi na 
vasich technickych pozadavcich a financnich 
moznostech. Typ prenosu je treba vcdit podle 
dvou zakladnich pozadavku - dosahu a rych- 
losti prenosu. 

Z hlediska pozadovanebo dosahu Ize bez¬ 
dratove prenosy dat rozdelit do tfi skupin: 

1. Lokaini site (inky) - vzdalenost mezi 
stanicemi byva dojednoho km. Typickym pfi- 
Wademje bezdratove propojenf pocitacu (dvou 
i vice) v ramd jedne budovy a arealu. Pouziti 
radiovych modemu v techto sitfch je mozne 
bez vdtsich problemu. Vetsinou postaci jed- 
noduche vsesmerove anteny, ve vlastnfm 
zajmu instalovane nizko nad zemi. Jedinym 
zavaznym probiemem, ktery dokaze znemoz- 
nit spojeni i na vzdalenost stovek metru, je 
ruseni. Zvlaste pocftace a pocitacove site jsou 
zdrojem az neuventelne silnych rusivych sig- 
rtaiu. 

2. Prenosy na stredni vzdaienosti - propo- 
jenf pocitacu na vzdaienosti radu jednotek a i 
desitek km. Prikladem jsou site pro prenos 
tele metric kych informaci na uzemi velkych 
mest, nebo prenosy dat mezi dislokcvanymi 
pracovisti vybavenymi pocitaci (sklad naokraji 
mesta, kancelarv centru). Pro preklenuti techto 
vzdaienosti je nezbytne podridit umisteni an- 
ten a castecne i stanic pozadavku m radcveho 
spojeni. Bez ohledu na nezbytnost prpjektu pro 
zadost o pride lent kmitoctu si kazda takovato 
sifvyzaduje skutecne prpjektovani, podktzene 
mefenimi v terenu. 

3. Site pokryvajid podstsdnou cast uzemi 
statu - takovouto sif je mozne technicky vy- 
budovat, znamena to vsak suptovant sluzeb 
verejne telekomunikacni site. Ziskani potreb- 
neho celostatniho kmitoctu by muselo byt 
podkizeno skutecnou nezbytnosti jejiho pro- 
vozovani. NakJady na vybudovani a provozo- 
vani by byly samozfejme znacne. 


autorizovany dealer 

RADIOVYQH 

MODEMU 

RACOM 


Principialne Ize vetsinu modemu pouzitve 
vsech trech skupinach. S pozadavky na do- 
sah vsak uzce souvisi instalace (pouzite an¬ 
teny) a povolovani provozu radiovych mo¬ 
demu. 

Z hlediska rychiosti prenosu Ize vzhledem 
k fyzikalnim moznostem radioveho kanalu 
definovat rovnez tri odlisne skupiny: 

1. Male lychlosi (do 2400 bit/s), vhodne 
pro telemetrii a prenosy dat maleho objemu. 
V teto oblasti je nejpouzrvanejsi rychlost 1200 
bit's. Modulacni technika pouzrvana pro 1200 
a 2400 bit/s zarucuje nejvetsi oddnost proti 
ruseni i nejvetsi cillivost prijimace. Vysledkem 
je vysoka spolehlivost prenosu pri nizsich na- 
rocich na instalaci. LevnejSi jsou ivlastni mo- 
demy. Prenos rychiosti 1200 bit/s Ize pri sni- 
zenych narocich provozovat i na bezne radio¬ 
stanici pro hovorovy prenos, neobejdete se 
vsak bez spedalniho modemu a programove- 
ho vybaveni. Takovouto kombinad vsak nelze 
provozovat na kmitoctech vyhrazenych pro 
prenosy dat. Zarucenych vysledku dosahne- 
te, pouzijete-li spedalni datovou radiostanici. 


RACOMsro 

RADIO COMMUNICATION 


Bifsko 1349, 59231 Nov*Msttonm Moan* 

tvUfax (0616) 916578 _ 

2. Stredni rychiosti (do 16 000 bit/s), pou- 
zivane pro prenosy dat, rizeni technologickych 
procesu, pripojovani vzdalenych terminalu 
k sitim apod. Pouzivane radiove spektrum 
v oblasti VHF/UHF je rozdeleno do kanalu 
s kmitoctovym odstupem 25 (20) kHz. Tato Sir- 
ka pasma umozriuje teoreticky maximalni pfe- 
nosovou rychlost do 16000 b#/s. Standardem 
v teto oblasti je rychlost9600bit/s. Prenos tou- 
to rychiosti |i vyzaduje spedalne konstruova- 
nou radiostanici a je dtiivejsi na ru§eni. Proto 
je narocnejsi i na instalad a vyber kmitoctu. 

Radiovy prenos dat v jednom kanalu je 
v2dy simplexni, tj. fyzicky mohou jit data 
v jednom okamiiku pouze jednim smerem. 
Pfepinani smeru prenosu zajis(uje obsluzny 
software. Pri pfenosove rychiosti 9600 bit/s 
muzebytv urdtych pripadech pfinosem pine 
duplexni provoz. To vsak vyzaduje zdvojeni 
radiove linky, tzn. prideleni dvou kmitoctu. 

3. Vysoka rychiosti (radu az Mh/s), pro 
prime propojeni pocitacu v siti (LAN), preno¬ 
sy dat velkeho objemu ap. Zarizeni pro tyto 
rychiosti zabiraji velkou sirku pasma. 
Z technickych dftvodu je mozny jejich provoz 
takrkavyhradnev oblasti mikravln. Vzhledem 
k fyzikalnim prindpum sireni elektromagne- 
tickych vln techto kmitoctu je funkce takoveto 
linky omezena na primou viditelnost. Je to 
oblast vysoce technicky i financne narocnaa 
dovoz potrebne techniky podleha omezenim. 

Dalsi hledisko k posuzovani modemu je 
jejich Jntetigence*. Nejjednodussi modemy 
jsou neintetigentni, coz v praxi znamena, ze 
pouzity software uzivatele musi obsahovat 
potrebny protokol prenosu vcetne adresace 
modemu, zabezpeceni dat apod. In to tigo ntn i 
modemy obsahuji vestaveny mikropocitac, 
ktery se na svem vstupu chova napf. jako Ida- 
sicl^ telefonni modem. Prevod protokolu te- 


lefonniho modemu (napf. X-modem, Y-mo- 
dem, Z-modem apod.) ck> protokolu radioveho 
modemu se deje automaticky. 

Druh provozu, pouzity protokol 

Radiove modemy beine pracuji simplex- 
nim provozem, tzn. nelze s nimi poqzit softwa¬ 
re, ktery vyzaduje semiduplexni nebo duplex¬ 
ni provoz. To umozni pouze pouziti inteSgent- 
niho modemu, ktery zabezpeci prevod komu- 
nikacniho protokolu do radioveho protokolu. 

Racfiovy protokol neni uzkrateli pri pouziti 
inteigentniho modemu volne pfistupny, nebof 
se musi obvylde zajistit tzv. rizeny pfistup 
radiovych modemu na kmitocet. V praxi to 
znamena, ze kazdy modem ma svoji adresu 
a tyto adresy obsahuje hlavicka kazdeho vys- 
lanehopaketu. Pfedvysrtanimje kmitocet tes- 
tovan, zda je volny, a teprve potom dojde 
k vysilani. Stane-li se, ze se na kmitoctu pres¬ 
to sejdou dva signaiy, a prijimact modem ne- 
potvrdi, ze zprava byla spravne pfijata, k opa- 
kovanivy silane zpravy dojde v nahodnemria- 
sovem intorvalu, aby se zamezilo synch(%ni- 
zad ruseni, resp. naslednemu pferuSeni spo¬ 
jeni mezi modemy. Tyto a cela rada dalsich 
zabezpeceni umozriuji spolecny provoz ne- 
koHka dvojic modemu (popripadb siti) na jed¬ 
nom kmitoctu pri vzajemne slysitelnosti. 

Dalsi vyhodou inteligentnich modemu je, 
ze umozriuji pri provozu v radiove siti tzv. soft- 
warovou retranslaci. Ta se pouzivav pripade, 
ze ridici stanice neni schopna navazat spoje¬ 
ni s nekterou z podfizenych stanic. Navaze-li 
vsak tato podrizena stanice spojeni s jinou 
z podfizenych stanic, ktera je ve spojeni se 
stanici ridici, Ize pfedavane soubory prenaset 
pres tuto tfeti stanici. To Ize v praxi velmi vy- 
hodne pouiit k vykryti velkeho prostoru sig- 
nalem jedne site. Rychlost pfenasenych dat 
se ponekud zpomali, coz v telemetrickych 
sitich neni vetsinou na zavadu. 

Povolovani provozu 

Chcete-li provozovat radioye modemy, 
potfebujete k tomu kmitocet pridelerry od 6es- 
keho telekomunikacniho uradu. Ten muzete 
ziskat na zaklade projektu, ktery musi byt 
vypracovan die pokynu spravce kmitoctu. 

V pas mu 160 MHz, ktere je v soucasne 
dobe radiovym provozem pfeplneno, jsou 
vycleneny povotovacim organem dva kmitoc- 
ty pro prenos dat. Povoleni provozu na techto 
kmitoctech je vazano na pouzrvani radiosta- 
nic, ktere jsou homologovany jako^aldadncve 
radiostanice pro prenos dat*. Nelze zde tedy 
pouzit hapf. mobilni radiostanice s externim 
modemem. Dale je treba zabezpecit rizeny 
pfistup radios tanic na kmitocet. V pasmu 330 
MHz je situace s volnymi kmitocty ponekud 
priznrvejsi, podminky uvedene v pfedchaze- 
jicim octetavd je treba na specialnich ,dato- 
vych‘ kmitoctech opet dodrzet. 

Firma RACOM je jednim ze dvou ceskych 
vyrobcu radiovych modemu (vcetne prislus- 
nycb datovych radiostanic), vsechny jeji vy- 
robky jsou homologovany a jsou na Spidkove 
technicke urovni. Krome modemu pro 1200 
a 2400 Bd vyrabi i inteligentni modemy 9600 
Bd. Poskytuje veskere sluzby od konzultaci 
pfes projekty, zajisteni kmitoctu a t po doda- 
ni, instalaci a oziveni linky ci site. 
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Je tady podzim a s mm i veietrh vypodetni techniky INVEX ’93 Brno. V letoinfm race 
bude INVEX bezesporu patrit spolu s jii proMhlou konferenci ComNet Praha 
k nejprestiin&jifm pfedstavenfm technologii a flrem z oblast) vypoSetni techniky 
a datovych komunikacl. Navlc slibuje, podle podtu prihl&Senych vystavovatelu, as) 
dosud nejvfctif prehlidku tAto techniky na naiem uzeml. V tomto fcfsle AR vis 
chceme ve spoluprAci s firmou Expert & Partner Engineering seznimit s n&kterymi 
ipidkovymi produkty a technoiogiemi, kterA bude tato flrma na Invexu ve svi ex- 
pozici pfedstavovat a tlm vis taki na letoini INVEX do Bma pozvat 


V expozid finny Expert & Partner Engineering bude 
moino, tak jako vioni, vidAt celou Fadu produktu z ob- 
lasti datovych ski' LAN, MAN a WAN ve funkdnim spoje- 
nL Centrem sftA v expozid budepAteFni kruh 100 Mega- 
bitovA sftA FDD). Na nAj budou napojena tfi vykonnA 
zaFizeni firmy 3Com, tvoficf zAkladni prvky vystavby roz- 
sAhfych podftaiovych sitf. Jsou to LinkBuilder MSH, 
LinkBuilder 3GH a NetBuilder II. Ted k t&mto produktCim 
bl2e: 

3Com LinkBuilder MSH (Multi-Services Hub) je 
modutAmi hub urAeny do lokAlnich ski vAtStio rozsahu 
s ruznymi pFenosovymi mechanismy a mAdii. Je navr- 
ien s ohledem na maximAIni pruinost konfigurace a pfi- 
zptisobenf budoucim technologifm. Jednotny zpOsob 
Fizeni a universAIni konstrukce z nAj dAlaji zaFizeni, kterA 
je schopnA udriet krok s rustem sftA a zmAnami jeji 
struktury. Na jednom jedenActiportov&m iasi LinkBuil- 
deru MSH Ize vytvofit samostatnA skupiny ethemetu, 
Token Ringu, koncentrAtory FDDI a v budoucnu pFejft 
i na jini technologie jako je ATM. 

ZAkladem LinkBuilderu MSH je vysokorychlostni 
pasfvni sbAmice dimenzovanA i na FAdovA vy§Ai pFeno- 
sovA rychlosti nei jakA jsou dnes bAinA. Je sloiena 
z n&koHka skupin paratelnfch sbAmic. Prvni je trojioe 
10 Mb/s Ethernet (celkem 30 Mb/s), druhou 17 sbAmic 
s pfenosovou rychlosti 155 Mb/s, urdenych pro Token 
Ring, FDDI nebo ATM-SONET (celkem 2,6 Gb/s), tFeti 
je sbAmice pro management. Jednotlivym skupinAm Ize 
pFidAlovat pFisluAnou SiFku pAsma a optimalizovat tak 
pruchodnost sftA. VAechny moduly Ize mAnit za provozu 
*(tzv. Hot-swap). V soudasnA dobA existuji do LinkBuil¬ 
deru MSH repeater moduly pro Ethernet s 12 nebo 24 
porty pro kroucenou dvoulinku (twisted pair), 6 porty pro 
optickA vlAkno nebo 6 porty pro koaxiAIni rozvody. Va- 
riantnA je nabizena LSA (LAN Security Architecture) pro 
utajeni a zabezpedeni pfenAAenych dat DAle jsou k dis- 
pozka moduly MAU a RingBuilder (viz dAle) pro Token 
Ring. V blizkA dobA bude ohIAAen 4portovy bridge pro 
Ethernet a 2portovy bridge pro Token Ring. ZadAtkem 
pFiAttio roku bude k dispozid FDD! koncentrAtor. 

LinkBuilder MSH neni urden do centra skA. Slouif 
k vytvoFeni pracovnich skupin spojenkn repeater modu¬ 
li pfes vnitFni sbAmici na jednom Aasi. Ty mohou byt 
spolu spojeny pFes centrAIni bridge nebo router. PFed- 
stavuje tak jakysi elektronicky pFepojovaci panel, na 
nAmi Ize snadno a rychle optimalizovat zatiieni jedno- 
tlivych segmentfl. 

DalAi nestandardni vlastnosti LinkBuilderu MSH je 
kromA modularity a vysokA rychlosti sbAmice takA 
moinost vyuift LAN Security Architecture (LSA). LSA 
zamezuje neoprAvnAnAmu pFistupu k pFenAAenym da¬ 
tum ui na urovni repeateru. Po pFedchozim nastaveni 
dostane nepoAkozenA data pouze stanice, na kterou byt 
dany port ‘nauden*. Na ostatni porty a stanicim s jinou 
MAC adresou jsou vysflAna nAhodnA disla. LSA tedy 
u hvAzdicovych rozvodu zajiAfuje naprostA elektronickA 
utajeni dat. 

OalAim, u nAs vfibec poprvA pFedstavovanym zaFi- 
zenim je 3Com LinkBuilder 3GH (3rd Generation 
Hub). Ten v soudasnA dobA pFedstavuje vrchol sArie 
modulAmich hubu firmy 3Com. Je urden do centra sitf 
LAN stfedniho a veDcAho rozsahu s napojenim na vyso¬ 
korychlostni pAteFni s# FOOL ZAsuvnA moduly pokr^vaji 
nejobvyklejAi aplikace: Ethernet bridge, pFipojeni na 
FDDI ring, FDDI koncentrAtor. Moduiarita systAmu po- 
skytuje moinost budoucim rozAfeni nebo rekonfigura- 
ce pFi niiSich nakladech. Pasivni vnitFni sbAmice s vel- 
kou pFenosovou kapadtou prodluiuje morAIni iivotnost 
a poskytuje prostor pro rozAiFeni o dalAi aplikace (napF. 
Token Ring bridge, ATM). ZAkladni konfigurace podpo- 
ruje management s pouiitkn SNMP a SMT. Vykon mo- 
duIAmfio zaFizeni omezuje z velkA dAsti jeho sbAmice. 
LinkBuilder 3GH mA z toho duvodu deset paralelnich 
sbAmic. DevAt je datovych a jedna Ffdici. 

LinkBuilder 3GH je tedy dBcy vysokA kapacitA sbAr- 
nice vhodny pro hvAzdicovou topologii, kde pAteF sftA 
(backbone) pFedstavuje prAvA jeho vnitFni sbAmice. 
Toto FeAeni, kterA zejmAna na Ethemetu vyraznA zvyAu- 


je pruchodnost sftA, se proto nazyvA Collapsed Back¬ 
bone. 

VAechny moduly jsou konstruovAny pro moinost 
vymAny za chodu (tzv. Hot Swap), ftidici modul (SMM • 
System Management Module) je soudAsti zAkladni kon¬ 
figurace. Je urden pro Fizeni ostatnich modulu, komuni- 
kuje s nimi po sbAmici urdenA pro management. OvlAdA 
tedy vnitFni funkce modulu, muie mAnit napF. smArovaci 
tabulky bridge, ale Ize pFes nAj i nahrAvAt novA progra- 
movA vybaveni (moduly maji software uloien ve Flash 
EPROM, jeho vymAna je tedy moinA za provozu bez 
demontAie). Komunikace se SMM je moinA terminAlem 
nebo jeho emulaci bud z kterAhokoli mista sit A (In-Band 
management) nebo pFimo pFes jeho Ethernet rozhrani 
(Out-of-Band). Modul pro pFipojeni na zAkladni dvojity 
kruh FDDI mA dva MIC porty a vystup na opticky pFepi- 
nad (optical bypass), ktery zachovA pruchodnost obou 
kruhu i v pFipadA vypadku modulu nebo ceiAho hubu. 
Porty modulu se v zAvislosti na situad automaticky kon- 
figuruji jako dual- nebo single-attach. 

FDDI koncentrAtor modul mA dtyfi MIC porty, kterA 
se automaticky konfiguruji jako single- i dual-attach. 
KaidAmu portu muie byt nezAvisle pFidAlena jedna ze 
tfi FDDI sbAmic hubu. Oba typy modulu Ize Fidit podle 
standardu FDD) pomoci SMT (Station ManagemenT). 
ZAkladem Ethernet modulu (ELM) je RISC procesor 
AMD29000, ktery poskytuje dostatedny vykon pro bridg¬ 
ing osmi Ethernet portu a pfeklad do FDDI. Ethernet 
moduly jsou v provedenf pro UTP (TELCO konektor), 
FO (ST konektor) a AUI (ten mA pouze dtyfi porty). Mo¬ 
dul je schopen fStrovat 565.000 paketu/s a pfevAd&t na 
FDDI 54.000 paketO/s. KaidAmu modulu je moinA pfi- 
dAlit pro spojenf s FDDI moduly jednu ze tfi vnitfnich 
FDDI sbAmic. Lze tak optimalizovat prfichodnost mezi 
jednotfivymi ELM a FDDI. 

Poslednim z Fady pfedstavovanych zaFizeni je vy- 
soce vykonny bridge/router 3Com NatBullder II. Ten 
byl pfestaven jii na lofiskAm INVEXU a je jii u nAs na 
nAkotikolika apNkadch nasazen, avSak svoji vykonnostf 
je stAle velmi zajfmavy. NetBuilder II je jako bridge/ 
router navrieny pro pouiiti v komplexnich mnoha- 
segmentovych vfceprotokolovych sitich, kde svymi 
vlastnostmi zajiAfuje vysokou prOchodnost a nizkou 
dobu odezvy. Svou modulAmi koncepcf zaruduje bez- 
problemove rozAiFovAni sKA do oblasti lokAIni i vzdAlenA 
pomoci standardnlch ethemetovych rozvodO, vysoko- 
rychlostnich optickych okruhu FDD), tychlymi sAriovymi 
spoji a vyuiivAnin datovych sfti. 

ProvAdi routovAni nAsledujicich protokolu: TCP/IP 
vdetnA funkci OSPF (Open Shortest Path First),RIP 
(Routing Information protocol),EGP (Exterior Gateway 
Protocol), OSI vdetnA ES-IS (End System to Interme¬ 
diate System) a IS-IS, XNS, IPX, DECnet Phase IV 
a AppleTalk Phase II. 

BridgovAni provAdi podle nAsledujicich algoritmO: 
IEEE 802.1d Spanning Tree bridging, Translation bridg¬ 
ing a Source Routing Transparent bridging. 

PFipojeni do oblasti Wide Area je umoinAno pdmo- 
ci protokolA PPP (Point to Point Protocol), X.25, ISDN, 
Frame Relay a SMDS (Switched Multimegabit Data Ser¬ 
vice ). NetBuilder H je moino vzdAlenA Fidit pomoci pro- 
tokold SNMP (Simple Network Management Protocol) 
a SMT 6.2 (Station Management Protocol) 

NETBuilder II je postaven na technologii procesoru 
RISC a zAkaznickych obvodu ASIC (Aplication Specific 
Integrated Cuirdts), vyuiivA sbAmice o kapacitA 800 
Mbits/s. Vysledkem tAto koncepce je schopnost pohoto- 
vA zvIAdat vysokA zAtAie (fiftruje ai 900 000 paketu/s, 
pfevAdi ai 50 000 paketO/s) pfi vyuirti vAech vyAe uve- 
denych vlastnosti. Umoifiuje pFipojeni na pAtefovA ve- 
deni nejnovAjAi optickA technologie FDDI pomoci trans¬ 
lation bridging podle standardu IEEE 802.1. Jeho modu¬ 
ly pro dAlkovA spoje umoifiuji spojeni jak na tdasickydi 
pomalych sAriovych linkAch, tak na rychlych datovych 
spojich s pfepinAnim paketCi a okruhu. 

KromA tAchto tfi zaFizeni budou v rAmd expozice 
dAle pfedvAdAny napFfklad TP repeatery 3Com Link¬ 
Builder FMS, kterA jsou zajimavA moinost! sifovAho 


managementu nebo ethemetovA sffovA karty 3Com 
Etherlink III jak v 16 tak v 32bitovAm provedenf. Jde o 
karty s paralel-taskingem, kterA jsou v souAastnA dobA 
jedny z nejrychlejAfch ethemetovych karet vubec. 

VAechny prezentovanA aktivni prvky firmy 3Com 
budpu spojeny do sftA pomoci strukturovanAho kabe- 
lovAho rozvodu PDS SYSTIMAX firmy AT&T. Tento ka- 
belovy systAm umoifiuje pFenos hlasovych a datovych 
aplikaci ai do rychlosti 155 Mbps. ZArovefi dovoktje nA- 
kterA dalAi nestandardni vyuiiti. Na vystavA INVEX bude 
v expozid ukAzAna moinost vyuiiti PDS SYSTIMAXU 
napfklad pro pFenos videa a signAlu Fizeni technologic- 
kych celkO. CelA si pak bude dopInAna prostfedky vy- 
poAetni techniky a periferiemi firmy Hewlett-Packard, 
vAetnA novinek v oblasti sftovych serveru. 

DalAi AAst expozice je zamAFenA na WAN komuni¬ 
kace a pFipojeni na vefejnA datovA sftA X.25(EUROTEL 
a.s.). Produkty kanadskA firmy EICON Technology, 
kterA jejednouz pFednich firem v oblasti datovych ko- 
munikaci, budou pfedstavovat zAklad tAto expozice. Bu¬ 
dou zde v reAlnAm provozu nasazeny komunikaAni 
adaptAry Eicon Card, siouiici pro propojeni standalone 
con^juteru, ale i celych LAN na VDS, poskytujfci pFipoje 
X.25, SNA/SDLC, X.25/QLLC, ale i FrameRelay. Tyto 
komunikaAni adaptAry a sofwarovA moduly Ize instalo- 
vat do tAmAF vAech operaAnich systAmu, rozAffenych 
u nAs (DOS, WINDOWS 3.1, WINDOWS NT, UNIX 
SVR3.2, SCO UNIX, UNIX SVR4, OS/2 a dalAi). Pod- 
poruji i rfiznA sffovA operaAni systAmy jako napF. Novel 
NetWare 3.01, Novell NetWare 4.00, 4.01, sftA typu 
TCP/IP a Banyan VINES, Microsoft LAN Manager a dal¬ 
Ai. Pro propojeni na sAtovA poAftaAe IBM jak Fady 3000 
tak i novA Fady AS/400 Ize tyto adaptAry a softwarovA 
moduly SNA gateway a ACCESS 3270 (5250) for DOS 
(Windows) pouift pro pFipoje SNA/SDLC nebo X.25/ 
QLLC. Moduly jii podporeji Aeskou diakritiku (LATIN 2). 
PFes VDS X.25 EUROTEL bude realizovAno propojeni 
nAkolica LAN sitf multiprotokolovAho charaktreru a pfed- 
veden rychly servisni zAsah do vzdalenAho systAmu. 

Jako novinka bude na vystavA INVEX 93 pfedve- 
den sped Ain f komunikaAni computer pro pFipojeni 
Novell sti do stA X^5. Toto zaFizeni sestavenA na b&zi 
moduli) EICON bude umoifiovat vAechny typy spojeni 
pfes VDS X.25, Frame Relay a SNA/SDLC a bude pfi- 
pojitelnA do libovolnA LAN sitA (Ethernet, Arcnet, To¬ 
ken-Ring, FDDI, CDDI). 

Z dalAich aktivit bude v tAto AAsti presentovAna 
elektronickA poAta cc Mail od firmy Lotus vyuifvajici pro 
komunikad po VDS X.25 adaptAry EICON. 

Ve spoiuprAd s akdovou spoleAnosti EUROTEL 
Bratislava bude presentovAn X.400 systAm firmy ISO- 
COR. Tento produkt obsahuje moduly pro vytvAFeni 
centrAlnich systAmu umoihujici elektronickA pfedAvAni 
dat. Umoifiuje zaAlenAni i stAvajicfch systAmu elektro¬ 
nickA poAty, jako je napF. cc: Mail, Microsoft Mail, Mail 
602 a dalAich, pro kterA zprostfedkuje pfistup do dalAich 
systAmA X.400 v jednotnAm mezinArodnim standardu 
elektronickA zprAvy EDIFACT. 

V rAmd celA expozice ferny Expert & Partner Engi¬ 
neering bude pfedvAdAn sifovy management na bAzi 
protokolu SMNP. Jako grafickA prostfedi tohoto mana¬ 
gementu bude pouiit produkt Network Services Mana¬ 
gement firmy NOVELL Pujde o ukAzku jednA z moi- 
nosti Fizeni poAitaAovych sitf. V souvislosti s tkn chce flr¬ 
ma Expert & Partner Engineering pfedstavit v BmA jed¬ 
nu ze svych novych aktivit Jde o takzv. zAkaznicky ma¬ 
nagement Je to velmi zajimAvA sluiba, kterou zaiinA 
firma nabizet svym zAkaznBcum. JednA se moinost Fize- 
nf poCitaiovA sitA, S dozoru nad celym systAm pomoci 
TCP/IP-telnet, konzolf operaAnich systAmu nebo pro¬ 
stfedky SNMP vzdAlenA, tedy napojenim sftA zAkaznka 
na monitorovaci poAitaA firmy v sidle technickAho sup¬ 
port pfes VDS Eurotei protokolem X.25.1 tato sluiba 
bude v rAmd expozice pfedvAdAna. 

Z vySe uvedenAho vyplyvA, 2e i letoini expozice fir¬ 
my Expert & Partner Engineering bude pfedstavovat 
ukAzku ipiAkovAho Feienf systAmu datovA komunikace 
s pouiitim produkt Ci ipiAkovych vyrobcCi na bAzi ko- 
merAnA nejvyiiich technologii s vysokou spolehlivosti. 

Jesttiie se letos do Bma chystAte, nezapomAhte 
expozid firmy Expert & Partner Engineering navitrvit. 
Najdete ji opAt v pfizemi pavilonu C. Pracovnfd firmy 
jsou pfipraveni poskytnout veikerA informace a odpovA- 
d&t na viechny vaie dotazy. V pfipadA zAjmu o prezen- 
tad Ai pfednAiku pro vAtSf skupinu je moinA ji zajistit po 
pfedbAinA domluvA. 

Expert & Partner Engineering 
- v UMlynelO 
14100 PRAHA4 
TeMFax.(02) 76 S673,tg 72 j 
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MULTIMEDIA 

pravidelnA 6Ast computer hobby, pRipravovanA ve spoluprAci s firmou optomedia 


MIDI - Musical Instrument Digital In¬ 
terface - byl vyvinut v roce 1983 jako 
prostfedek umoznujfcf vz4jemnou ko- 
munikaci hudebnfch syntez£torti a elek- 
tronlckych hudebnfch nastroju ruznych 
vyrobcu. 

Prvnfm vyrobcem, ktery uvedl na trh 
zaffzenf postavend na tdto norme, byl 
Roland (s interfejsem MIDI processing 
unit MPU-401). Byla tfm zah&jena vel- 
mi plodn4 spoluprace mezi pocftaci, 
elektronickymi hudebnfmi nastroji a mu- 

MIDI 

zikanty. Ktomu, aby mohl komunikovat 
s hudebnfmi ndstroji odpovfdajfcfmi teto 
norm§, potfebuje kazdy pocftad tzv. 
MIDI interfejs. 

Mezi zakladnf pojmy, na kterych je 
koncept MIDI postaven, patff kana! 
(channel), zpr&va (message) a stopa 
(track). 

MIDI definuje 16 oddelenych MIDI 
kan4lu. S jednfm MIDI interfejsem a ka- 
belem Ize tedy soudasne ovtedat 16 ruz¬ 
nych hudebnfch nastroju. 

Je to podobnd jako napf. televiznf 
kanaly. Kazda televiznf stanice vysfl4 
svuj signal na urcit6 frekvenci. V&s tele¬ 
viznf pfijfmad pfijfm4 mnoho kan&lu 
(frekvencf) najednou. Muzete ho nala- 
dit na kterykoliv kan&l, a podle toho se 
menf program, ktery televizor hraje. 
Stejne tak napf. hudebnf skladba zapsa- 
n4 v pocftadi pn pfehr4v4nf„vysfl4“ svo- 
je tony na ruznych kanalech, a phpojene 
nastroje jsou „naladene“ kazdy na svuj 
kan4l a pfijfmajf z vysflanych t6nu ty, 
kterd majf zahr4t. Je proto podstatne, 
aby vysflacf i pfijfmacf strana (tj. napf. 
sekvencer podftade a syntezator) byly 
nastavend na stejny kanai. 

Hudebnf skladba je rozepsand do 
dlouhdho seznamu jednotlivych ukonu, 
ktere musf pfipojene nastroje vykonat. 



Obr. 1. Notovy zaznam sktadby v Recording Session (Score View) 

Pokyn k jejich vykon&m dostavajf ve for- pro nahravky hudby. I kdyz je moznd 
xnkzprivy (message). Zprdvy jsou dvo- nahrdt cely koncert na jedinou stopu 
jfho druhu - kanalovd a systdmovd. Ka- magnetofonoveho pasku, vetsinou se 
nalova zprava (channel message) obsa- i pri nahrdvdnf orchestralnfch skladeb 
huje cfslo kanalu, pro ktery je uncena. Je nahrdvajf jednotlivd nastroje, nebo jejich 
pfijata a zpracovdna kterymkoliv nostro- skupiny, na ruzne stopy magnetofono- 
jem, nastavenym na tento kandl, a igno- v6ho pdsku, aby pak bylo mo2n6 nezd- 
rovana vsemi ostatnfmi. Zdkladnf zprd- visle mdnit napf. jejich hlasitost, umfs- 
vou je napf. Note On. Indikuje zacatek t§nf, popf. celd ddsti nahrdt znovu a jen 
tonu. Podobne Note Off indikuje konec je pfidat k dffvejsf nahravce. Tot62 piatf 

pro jednotlivd nastroje elektronickdho 
syntezatoru. Mtizete kazdy n ah rat na 
zvldstnf stopu a pak je libovolnd kombi- 
novat. 

Casto dochdzi k nejasnostem prdve 
mezi kandly a stopami. Kandlu fe 16, 
t6nu. Systemove zpravy (system mes- stop byvd mnohem vice, prod? Vdtsf 
sages) jsou urceny pro pfijetf a zpraco- pocet stop davd mnohem vetsf prostor 
vdnf vsemi pfipojenymi hudebnfmi nd- k experimentovdnf. Jednu a tu samou 
stroji, bez ohledu na kandl, na ktery jsou pasdz nebo hlas mulete mft nahrane 
nastroje nastaveny. Tyto zprdvy ffdf v nekolika provedenfch, nebo na ruz- 
napf. synchronized mezi ndstroji, tern- nych ndstrojfch, a poslechem s ostatnf- 
po skladby ap. mi castmi nahrdvky muzete snadno vy- 

Stopy (tracks) nejsou pffmo pojmem bfrat ty nejlepdf kombinace. Definitivnf 

z konceptu MIDI, ale vetsinou jsou v sou- verze md pak tfeba jen ctyfi stopy, i kdy i 

vislosti s nfm pouZfvdny. Jsou vlastne 

bezprostfedn f analogi f nahravacfch stop 2. Mixaznf putt programu Recording 

studiovych magnetofonu, pouzfvanych Session (Mixer View) 
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pfi praci na nahr£vce jste jich meli dva- 
cet. A vsechny puvodnf nahr^vky m§te 
v nezmenen6 verzi ulozene a muZete se 
k nim kdykoliv vr£tit. 

Protore elektronickd hudba a jejf 
zpracov&nf podftafii existuje uz dost 
dlouho, mnoho modernfch muzikantu 
ani nezn& noty, zpOsob zapisu pro ty 
starsf neoddelitelnd spjaty s hudbou. Je 
to nejen proto, Ze elektronick6 syst6my 
je nevyZadujf, pracujf se seznamy uko- 
nu a uddlostf, ale i pro to, Ze system 
MIDI umoZhuje realizovat mnoho tako- 
vych hudebnfch konstrukcf, kter6 v kla- 
sickdm notov6m zapisu nelze vubec 
zapsat. A tak byli moZn& mnozf pfi svych 
prvnfch kontaktech s hudebnfm softwa- 
rem pfekvapeni tfm, ze v cel4m progra- 
mu nenasli jedinou zmfnku o not£ch. 

Nektere dalsf moznosti systemu 
MIDI a pocftace v souvislosti s hudbou 
nynf stru5n§ popfseme na programu 
Recording Session firmy Midisoft. 


RECORDING SESSION 

Je to vykonny MIDI sekvencer, pro¬ 
gram pro zaznam, tvorbu a editovanf 
hudby ve standardu MIDI. Nabfzf vsech¬ 
ny beZnd vlastnosti techto typu progra¬ 
mu a navfc editovatelny klasicky notovy 
zaznam vsech skladeb. 

PouZfvd tn hlavnf okna (pohledy). 

Score View- toto okno zobrazuje vasi 
skladbu ve standardnfm notovem z4pi- 
—su (obr. 1). Nahravcite-li z nejakeho n£- 
stroje, hrane noty se postupnd objevujf 
na patriCnych mfstech zobrazene noto- 
v6 osnovy. Prehr§vdte-li nejakou sklad¬ 
bu z po&tade, je viddt cely z4pis a pra- 
ve hran6 noty jsou zvyrazndny. MuZete 
zde pfid&vat, vymaz&vat a mdnit noty 
i pomlky a cele pasaze skladby. Pomoc- 
nym ndstrojem k tomu je Toofoox, ob- 
sahujfcf n£stroje k oznacenf votoy, pfi- 
d£nf noty, zrusenf noty, vyjmutf (cut) 
a vloZenf (paste). 

Mixer View- je tenner vhrnym pohle- 
dem na klasicky velky zvukovy mix4Znf 
putt (obr. 2). Zde nastavujete technics 
parametry zaznamen£vane nebo pfe- 
hrdvan§ skladby, editujete jednotliv6 sto- 
py a experimentujete se skladbou. Sou- 
6£stf mix&Znfho pu||u je i okenko s ov&- 
daclmi prvky stejnymi jako na magne- 
tofonu pro pfehr&v&nf i nahr£v£nf sklad¬ 
by (viz nasledujfcf obrazek). 



MIDI List View - je alternativnfm, 
v pffpade MIDI spfse hlavnfm zpusobem 
z&znamu skladby. Zobrazuje skladbu 
jako seznam MIDI udilostf. MuZete 
v nem doplnovat i menit vsechny c£sti 
skladby, tvar vysku a d6lku t6n0, obsah 
jednotlivych „zprav“ pro pouzite nastro- 
je atd. 
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Obr. 3. Okno MIDI List View programu Recording Session 


Program nabfzf v kaZddm okamZiku 
ngpovedu (pomoc), zn£my Help, s beZ- 
nou obsluhou. 

NejjednodusSf je pfehr3v£nf skladeb. 
V menu File standardnfm zpusobem 
otevfete soubor, obsahujfcf poZadova- 
nou skladbu, a jiZ zmfnhnymi .magne- 
tofonovymF 4 ovladacfmi prvky pracujete 
stejne jako s magnet of onem. Navfc ma¬ 
te moZnost, v casti miXeiZnfho pultu na- 
zvane Master module, mhnit tempo 
skladby, jejf hlasitost a na komfortnfm 
digit&lnfm poditadle sledovat v kter6m 
mfste skladby se nachazfte. PoCitadlo 
ukazuje pohet taktu (measured), pocet 
zakladnfch jednotekv taktu {beat) a po¬ 
cet tzv. „tiku“ (ffcArs), kterych m4 kaZdd 
ctvrfovd nota 96. MCiZete si ktomu pus- 
tit i vestaveny elektronicky metronom. 
Dajf se mdnit i parametry jednotlivych 
stop v pf fsluSnych dastech zobrazen6ho 
mix^Znfho pultu. 

O nictezsf nenf ani nahr^vdnf. Stisk- 
nete Record a z pripojendho ndstroje 
MIDI, nebo prfmo z kl^vesnice pocfta- 
6e (umoZnuje-li to software, popisova- 
ny ano), zahrajete tfeba jednoduchou 
melodii. V homf dasti obrazovky {Score 
VieW) se postupnd objevujf hran6 noty. 
KdyZ skoncfte, fuknete na Stop. Pokud 
chcete nahrdvku uloZit, klasickym zpu¬ 
sobem zvolfte Save, soubor pojmenu- 
jete a uloZfte. M&te na vybranou mezi 
form£ty Midisoft SNG, Standard MIDI 
File type 0 nebo 1 a Microsoft RIFF. 
Soubor MIDI typ 0 obsahuje jednu sto- 
pu, na kter6 jsou v§echna data a kan4ly 
smfchane dohromady. MIDI typ 1 ucho- 
vkvk v§echny udaje v puvodnfrn tvaru 
na oddSlenych stop^ch. 

K jednou nahran6 skladbe muZete 
pozdSji pricMvat napf. dalsf hlasy, nebo 
vymenovat nastroje, menit interpretaci 
ap. Pod pojmem „overdubbing u je to jed- 
nfm z nejmocnejSfch n^stroju MIDI sek- 
venceru. Jsou dva zpOsoby, jak doplnit 
puvodnf nahrdvku. MCiZete si pustit pu¬ 
vodnf nahrdvku (k poslechu) a z^iroveh 
na dal§f volnou stopu nahr^vat dalsf hlas 
nebo nastroj ap. Nebo uvedete pfehr4- 
vanou stopu do stavu Zaznam a zdro- 
veh s prehr&vanfm na nf nahrav^te dal¬ 
sf napf. nastroj. 


Mix^Znf pult umoZhuje kaZd<§ slope 
(a tSch mCiZe program zpracovat aZ 
32000) nastavit hlasitost, pfifadit kanal, 
nastavit Chorus, Reverb a umfstdnf pfi 
steronahr4vce, umoZhuje ji vypnout ne¬ 
bo naopak vypnout vSechny ostatnf 
a nechat jf s6lo. Navfc ukazuje graficky 
soucasnou uroven nahravky (ndcojako 
sloupec LED na skutecnem pultu). 

Editovat skladbu muZete bucT ve Sco¬ 
re Viewv notovem zapisu, nebo v MIDI 
List Viewv seznamu MIDI ud&lostf. Pou- 
zfvci se pfi tom technika beZnd napf. pfi 
zpracovdnf textu v textovem editoru, 
tj. oznacovanf pas4Zf, vyjfmanf (cut) 
avkladanf (paste), kopfrov^nf ap. Muze- 
te menit notovy klfc, tbninu a tempo cel6 
skladby, jejfch 6^stf, jednotlivych stop 
nebo jejich 66stf. Lze menit pnfazenf n£- 
strojO (kan4lu) jednotlivym stop4m. Po¬ 
kud to n&strcje umoZnujf, lze nastavit 
i tzv. velocity, coZ je sfla (tvrdost) uderu 
na kl&vesu (muZe se odrazit v hlasitosti 
nebo jinem parametru t6nu). 

Z uveden6ho vyplyva, Ze skladbu lze 
vytvofit nejen hranfm na kl&vesovy nebo 
jiny nastroj a zaznamenav£nfm do po- 
cftace, ale mOZete ji krok po kroku 
tvofit bez hudebnfho nastroje pouze 
zapisem jejfch jednotlivych prvku. Stejne 
tak lze potom skladbu prehr^t {Step 
playing. Step record). 

Pokud chcete jenom poslouchat hud- 
bu a delat pfitom neco jindho, muZete si 
vytvofit seznam oblfbenych skladeb 
a program v reZimu Autoplay bude hr£t 
jednu za druhou. 

Tento strucny vycet moZnostf spolu 
s pnpojenymi obrazky m6 pouze ddt lai- 
kovi pfedstavu o tom, co v§echno je 
v moZnostech pocftace v oblasti hudby. 
Ve skutecnosti je toho mnohem vice. 
Pro prvnf vlastnf zkusenosti nepotfebu- 
jete zadny samostatny hudebnf nastroj, 
vetsina zvukovych karet (zvukov^i karta 
je samozfejme nezbytna) obsahuje jed- 
nodu§sf 6i dokonalejsf syntez^tor, pro- 
dukujfcf zvuky vsech beZnych hudeb¬ 
nfch n&stroju. Je samozfejme vhodne 
phpojit k pocftaci slusny zesilovac a re- 
produktorov6 soustavy. A pak jiz co 
Cech, to pocftacovy muzikant... 
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VOLNE SlRENE PROGRAMY 

CAST computer hobby pAipravovanA ve spoluprAci s firmami fcc folprecht a jimaz 


Malokdy venujeme ceiou rubriku jednomu programovemu pro- 
duktu. Ale tentokrat to udelame. Nejen ze jde o produkt zcela profe- 
sionalnf, od renomovane firmy, pfitom zcela zdarma bez poplatku, 
ale ]e to po dels! dobe zase neco pro puvodnf a zakladnf ctenare 
AR - amaterske i profesionalnf konstruktery radiotechnickych zarf- 
zenf. 

AppCAD firmy Hewlett-Packard je soubor 14 programu pro pra- 
d na n&vrhu elektronickych, zejmena vysokofrekvencnich, obvo¬ 
du. Nehyrf okny a grafido/mi vymozenostmi, ale nazome, jednodu- 
se a interaktivne vas dovede k pozadovanemu vysledku. Ukazky 
obrazovek jednotlivych vypoctu vydaji za dlouhe popisy a tak je jich 
tentokrat hodne. 
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Seznam vsech dostupnych temat je patmy z prvni obrazovky. 
Pou2ijete ho jako menu a kurzorem si vyberete to pozadovane. Co 
se pod jednotlivymi nazvy skryva? 

Tranzistor Design Data - poefta ruzne parametry zesrteni a sta¬ 
bility tranzistoru z S-parametru, ktere dodate nebo nactete (popr. 
upravite) ze specialnich (pnlozenych) textovych souboru. Muzete 
pocitat stability obvodu, prevadet parametry S na Y, Z nebo H, po- 
citat Tms a Fml. 


Mixer Spurious Search - smesovace produkuji harmonicke 
kmitocty vstupnich signalu i signalu mfstnich osdlatoru. Znamena 



to, ie je mnoho kmitoctu, ktere vytvareji neMdouci produkty v mezi- 
frekvenenim pasmu. Tento modul programu vypocita vsechny 
mozne kombinace kmitoctu ze zadanych udaju. 

Microwave Calculator - je pocitacovou variantou zrejme zna- 
meho a rozsfreneho posuvneho pravitka HP Reflectometr. Pocita 
koeficient odrazu, PSV (SWR), ztraty nepfizpusobenfm, ztraty od- 
razem, fazove zkreslent neprizpusobenfm atd. 

Microwave Path Calculations - modul pocita vysledny pomer 
signal/sum prenosoveho systemu z techto parametru: sumove cfs- 
lo pocitace, zisk anteny, vykon vysilace, vzdalenost, kmitocet a ztra¬ 
ty spojove cesty. Vypodty provadf jednak pro komunikace (jedno- 
smeme), jednak pro radar (obousmeme). 



Transmission Lines - z fyzikalnich rozmeru prenosovych vede- 
ni poefta charakteristickou impedand, efektivnf dielektrickou kon- 
stantu, elektrickou delku vedenf, koeficient vazby. Umf poeftat ve- 
denf paskova, mikropaskova, planamf (s i bez zemnief plochy) 
a koaxialnf. 

Two-port Curcuif Analysis - jednoduchy program pro lineamf 
analyzu. Muzete zvolit diskretnf i efistribuovane prvky obvodu. Jako 
prvek muze byt pouzit i jiz zmfneny soubor S-parametru. Vypocftane 
S-parametry mohou byt zobrazeny v tabulce nebo vytisteny v cf- 
seine i graficke podobe. 


































Spiral Inductor Design - modul pocfta indukcnost spiralovych 
plo§nych cfvek z poctu a sfrky zavitu, tlouSfky podkladu, poiomeru 
vnitrhfho zavitu a dielektricke konstanty podkladoveho materialu. 
Indukdnost se podfta pro prfpad s i bez uzemnene protdjSf plochy. 
Lze volit jednotky i jejich rozsahy, aby byly pokryty vsechny v uva- 
hu pnchazejfcf aplikace. 

Impedance Matching • tento modul pomaha v navrhovanf ne- 
kolika ruznych typu pnzpOsobovacfch clenu s dikretnfmi I distri- 
buovanymi prvky. Pocfta L-Qanek dvou typu, T-clanek, pf-Sanek, 
transformator a tandemovy 3/8vlnny transformator. 



Product Selection Glide - je katalog polovodicovych soucastek 
Hewlett-Packard. Nenf to oviem obycejna tabulka, je to system, 
ktery vam pomaha najft soucastku, kterou potrebujete pro vas ob- 
vod. Z prvnfho menu si vyberete druh soucastky - Schottky diody, 
PIN cfiody, Sumove diody, tranzistory, hybridnf zesilovace, kremf- 
kove MMIC zesilovace, GaAs soucastky, integrovane obvody. 
Zvolfte napf. tranzistory, a jste dotazani, potrebcgete-li tranzistor pro 
zesilovac nebo osdlator (v prave casti obrazovky je pfitom obecny 
pfehled parametru nabfzenych soucastek pro dosud zvoleny roz- 
sah aplikace). Zvolfme zesilovac a mate si vybrat - nfzkosumovy, 
obecne pouzitf, vykonovy (vpravo popis co to zahmuje). Vyberete 
tranzistor pro obecne pouzitf a na dal§f obrazovce voifte meznf kmi- 



tocet. Daisf volba souvisf s konstrukcnfm proved enlm - keramicky, 
levny keramicky, pro povrchovou montaz, plastik, dip. A jste u cfle, 
daisf obrazovka vam nabfdne dostupne konkretnf typy soucastek 
pro pozadovane pouzitf se zakladnfmi parametry. Odkudkoli se 
muiete samozrejme vracet a svoje volby menit. 

Ve ctyfech poslednfch radcfch zakladnfho menu - Literature 
Request, Sample Request, Register for Updates a For More Infor¬ 
mations - se dozvfte jak zfskat od firmy daisf potrebnou literaturu, 
jak Si objednat vzorky soucastek, jak si zajistit aktuaiizaci tohoto 
programu a konecne adresy a telefonnf cfsla pro zfskanf v§ech 
dalsfch potrebnych informacf. 


Pin Attenuator and Switch Design - pocfta z charakteristik PIN 
diody viastnf utium (ztraty) v sepnutem stavu a izolacnf odpor 
v rozepnutem stavu pro seriove i paraielnf zapojenf. Z menu ize 
—volit typy diod, jejich parametry se automaticky prenesou do vy- 
poctu. Samozrejme Ize tyto udaje zadavat i z klavesnice pro libo- 
volne jine diody. Program pocfta i pozadovane odpory rezistoru pro 
utlumove pf-clanky a mustkova zapojenf. 

Schottky Detector Calculations - pocfta vliv charakteristik siroko- 
pasmoveho zesilovace, vysokofrekvencnfho prizpusobenf, vstup- 
nfho odporu a citlivosti zesilovace na detekd impulsu (odezvu) 
a sffku pasma detektoru. 

Tranzistor Bias Circuits - tento modul zkouma tri zaktadnf typy 
obvodu pro nastavenf pracovnfho bodu bipdamfho tranzistoru - bez 
stabilizace, s napefovou zpetnou vazbou a s napefbvou zpetnou 
vazbou a konstantnfm proudem baze. Odpory rezistoru v obvodech 
jsou pocftany pro dany kolektorovy proud a napetf. Pocfta se i tep- 
lotnf stabilita obvodu. 

NdseCaJc - modul pocfta Sumova cfsla a daisf vykonostnf pa¬ 
rametry pro subsystem typu prijfmace. Umozriuje predbezne navr¬ 
hovanf parametru jako je citlivost, sumove cfslo, rozdelenf zisku, 
dynamicky rozsah, signalove urovne a intermodulacnf produkty. 



Tam, kde to jde (tj. pfevaind), pracuje program s nazomymi 
jednoduchymi schema ty nebo obraizky, kam doplhujete zvdene hod- 
noty prfmo k jednotlivym soucastkam nebo rozmerum (je to patme 
ze zvolenych ukazek). Ke kaidemu umfstenf kurzoru se objevf na 
spodnfm okraji obrazovky napoveda. Pokud zvolfte hodnotu mimo 
zpracovatelny rozsah, nic se nestane, jste na to upozomeni a mu- 
sfte volit znovu. 



Thermal Analysis - tento modul se zpracovanfm ponekud vy- 
myka ostatnfm. Je kondpovan jako kompietnf uvod a ucebnice p re- 
nos u tepla se zretelem na chlazenf polovodicovych soucastek. 
Obsahuje vyukovou 5ast, vypocty tepeinych odporu pro polovodi- 
ce (tranzistoiy, diody jedno i dvoubazove FET, hybridnf obvody), 
tepelne analyzy hybridnfch obvodu a tabulky tepeinych vodivostf. 
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DOMAIN 


Figur* 1 - Columnar Hut Flow 
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Popsany programovy produkt AppCAD 
fy Hewlett-Packard nevyiaduje ke spuste- 
nf nic vfc nei PC v textovem rezimu, pro 
nekolik obrazku grafickou kartu EGA nebo 
VGA. V rozbalenem stavu zaberou jeho 
soubory celkem 1,74 MB. Sfrf se bez regi- 
strace ve trech kompri mo vanych souborech 
HPAPPCAD1 .ZIP, HPAPPCAD2.ZIP 
a HPAPPCAD3.ZIP. 
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Programy od FCC Folprecht 
si m02ete objednat na adrese 

FCC Folprecht s ,o. 

Velk& hradebnf 48 
400 01 Ustf nad Labem 


























VYBRANE PROGRAMY 


COMPUTER 

JIMAZ 



Autor: Expressware Corporation, 
Box 1800, Duvall, WA 98019-1800, 
USA. 

HW/SWpozadavky: funguje temef 
na jak6mkoli PC pocltaci s libovolnym 
monltorem, OSverze MS-DOS 2.1 nebo 
vysslm a 512 kB RAM. Fungovat bude 
nejen s pevnym diskem, ale i s dv6ma 
disketov^mi mechanikami. 

File Express je vynikajlcl a velice 
snadno ovladatelny databazovy pro¬ 
gram, nablzejlcl alternativu k dominujl- 
cfm programumtypu dBASE/FoxBASE/ 
FoxPRO. Program nabfzl zakladnf funk- 
ce relacnl databaze, jedina databaze po- 
jme az dve miliardy zaznamu. Kazdy za- 
znam se muze sk!4dat az z 200 ruznych 
udaju o deice a i 1000 znakti (celkova 
delka jednoho zaznamu vsak nesmf pre- 
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Hiavni menu programu File Express 


sahnout 4000znaku). Nektere udaje Ize 
definovat i tzv. formulemi (formulas), ve 
kterych muzete poullvat konstrukce 
typu IF-THEN, logicke operatory AND/ 
OR a dalslch vice nez 60 matematic- 
kych i znakove orientovanych funkcl. Ke 
kazde databazi Ize definovat az pet in- 
dexovych souboru, z nichz kazdy muze 
zaznamy v databazi radit celkem podle 
deseti ruznych polozek. File Express na- 
blzl snadno pouzitelne funkce vyhledej 
a nahracf, vyhledej a zrus, dale funkei 
vyhledej duplicitnf zaznamy a dalsl. 
Format datable Ize menit bez nutnos- 
ti zakladat databazi novou; podle libosti 
mCufete pridavat a rusit polozky, nebo 



<TX >4 <a>*ck ODext <f>rev <ZH lit GMMa <S>e*rdi <\>*dmx <T>*f <Z>ow <B*c> 


Zaznam muzete zobrazit ve vypisu 
(co rSdka, to zaznam), nebo v zaznamove 
karte, kde jsou vsechny udaje najednou. 



menit charakteristiky polozek existujl- 
clch. File Express nabfzl rovnez snad¬ 
no ovladatelny generator tiskovych se- 
stav (report writer), ktery umoznuje „uslt“ 
vystupnl formulctr pfesne na miru potre- 
bam kazdSho uzivatele. Vypisy mohou 
obsahovat zahlavi, patky, soucty a mezi- 
soucty (aztri urovne). Tisknout mtizete 
nejen vsechny zaznamy, ale take vybra- 
n6 z£znamy, kter§ oznaclte manu&lne, 
nebo cel6 skupiny zaznamu, kter6 vy- 
hovujl urcit6 podmfnce. Mezi v$razn6 



Ukazka vystupnfho formuHue gener- 
ovaneho programem File Express. 


prednosti File Expressu patrl podpora 
turner 300 ruznych typu tiskaren. Za- 
kladnl filozofie File Expressu se lisl od 
systemu kompatibilmch s dBASE/Fox 
a je zalozena na maximum jednodu- 
chosti ovladanf - naprostou vetsinu in- 
formacl zlskava program od uzivatele 
dotazy, zbytek obstara prehledny sys¬ 
tem menu. Krome sveho vlastniho for- 
matu dokaze File Express cist i zapiso- 
vat zmlnene bezne pouzlvane formaty 
DBF (dBASE, FoxBASE, FoxPRO), 
WK1 (Lotus 1-2-3) atextovy comma de¬ 
limited format. 

Jiz od sameho pocatku je na progra¬ 
mu znat pecliva pflprava (napr. profesio- 
nalne provedeny instalacnl program). 
Nesmlme obsahla dokumentace clta 
pres 500stranek textu a obsahuje i vyu- 
kovou cast, ktera nezkuseneho uzivatele 
v nekolika lekeleh seznaml se zaklad- 
nlmi technikami prace s databazi v sys- 
t6mu File Express. 

I v konkurenci dalslch kvalitnlch vol- 
ne slrenych programu se jedna rozsa- 
hem i kvalitou o zcela vyjimecny produkt, 
cemuz odpovlda i registracnl poplatek 
99 $. Propracovany system zablra na 
disku turner 3 MB. 

Program File Brp/ess najdete na dis- 
ket4ch 5.25DD-0086, 5.25DD-0087 
a 5,25DD-0088, nebo na disketach 
3,5DD-0041 a 3.5DD-0042 fy JIMAZ. 
Pokud se spokojlte s vice nez peti sty 
obrazovkami vestavene napovedy, ne- 
muslte si porizovat disketu 5,25DD- 
0088 (resp. 3.5DD-0042), neboftato ob¬ 
sahuje pouze zmlnenou obsahlou doku- 
mentaci. 


JIMAZ spot. s r. o. 

prodejna a z^silkova ak£ba 
Hefmanova 37,170 00 Praha 7 


RExL 

Autor: The Software Loft, Lough 
Guitane, Killamey, Co. Kerry, IRELAND. 

HW/SW pozadavky: 256 kB RAM, 
DOS 3. Of. 

RExL je programovacl jazyk ctvrte 
generace (Rule-base Expert Language) 
pro PC, zalozeny na paradigmatech pro- 
gramovanl expertnlch syst6mti. Pro¬ 
gram obsahuje tri zakladnf moduly: edi¬ 
tor, ve kter6m se vytv^rejl a editujl apli- 
kace v jazyku RExL (programy, obrazov- 
ky a formulare), integrovany runtime 
modul s debuggerem a sadu utilit. Edi¬ 
tor maximalne usnadhuje psanl progra- 
mO - umoznuje totiz zapis programu 
v nekolika urovnlch (osnovach): po na- 
ctenf programu se objevl pouze prvnl 
uroveh zdrojoveho textu. Vnorene pro- 
cedury jsou skryty a vyvolavajl se tabu- 
latorem. Editortak respektuje hierarchic- 
kou strukturu programu. Editor obrazo- 
vek nabfzl blokove prlkazy, kreslenl 
ramecku/car a polldka typu radio but¬ 
tons, check boxes, toggle lists a menu. 
Debugger disponuje funkcemi step, tra¬ 
ce, watch, evaluate, animate, breakpoint 
atd. Cely system se ovlada soustavou 
pull-down menu, nebo zkratkami z kla- 
vesnice, neustale je po ruce kontextove 
orientovana napoveda s krlzovymi od- 
kazy (celkem pres 6000 radek ncipove- 
dy). RExL je specialnl jazyk podobny 
BASICu, ktery nablzl vsechny standard- 
nl aritmeticke a logicke operatory a te¬ 
mef 180 funkcl. Integralnl databaze je 
kompatibilnl s dBase a je obsluhovana 
40funkcemi, dalslch 19 funkcl pracuje 
s datem a casern, 14 funkcl je vyhraze- 
no DOS interfejsu (manipulace se sou- 
bory a adresah); matematickych a f inan- 
cnlch funkcl napocltate 40 a 9funkcl za- 
chazl s (az trojrozmernymi) poli znaku 
nebo celych clsel. Zbyvajlcl funkce za- 
bezpecujl osetrenl chyb, manipulaci se 
znakovymi fetezei, jednoduchy vstup 
a vystup ap.). Samotny jazyk je zalozen 
natzv. pravidlech (rules), kterym v kon- 
vencnlch programovaclch jazyeleh od- 
povldajl procedury. Pravidla jsou tvore- 
na logickymi bloky radku (AND bloky), 
ktere se vykonavajl podobne jako pre- 
dikaty v PROLOGu. Radky v r£mci pra¬ 
vidla mohou obsahovat prlkazy v jazy- 
ce RExL, nebo dais! pravidla. Jazyk je 
podrobne popsan v obsahlem manua- 
lu, vsechny funkce jsou navre okomen- 
tov^ny v on-line n£povede. Komplet 
obsahuje rovnez kompilator, ktery do¬ 
kaze program napsany v jazyee RExL 
prelozit do samostatne spustitelneho 
programu EXE, pomocne utility a neko- 
lik ukazkovych aplikaef. 

Registracnl poplatek je 75$, zkuseb- 
nl Ihuta jeden meslc. Po rozbalenl za- 
berou soubory asi 1,4 MB. RExL je na 
disketdeh 5.25DD-0089, 5.25DD-0090 
a 5.25DD-0091 (nebo 3.5DD-0042 
a 3,5DD-0043) fy JIMAZ. 








Window Boss 
& Data Clerk 

Autor: Philip A. Mongeliuzzo, Star 
Guidance Consulting, Inc., 273 Windy 
Drive, Waterbury, CT 06705, USA. 

Jedna z nejlepsich „c6ckovych“ kni- 
hoven protvorbu solidnich uzivatelskych 
rozhranivtextovem rezimu, podobnych 
programOm Lotus 1-2-3, Sidekick, 
dBASE, Framework, Borland ap. Kni- 
hovna je vytvorena strukturovane v jazy- 
ce C, system ma nekolik vrstev, vsech- 
ny zdrojove k6dy jsou podrobne komen- 
tovany. Volne sireny komplet obsahuje 
verze knihoven do pamefoveho mode- 
lu SMALL pro prekladace Microsoft C/ 
C++, Quick C (i pro Windows), Borland 
C/C++ (Turbo C/C++), Watcom C, Top- 



Jedno okno nebo rovna stovka - Windows 


Boss si poradf s cimko/i. 

Speed C, Mix Power C, Zortech C/C++ 
a Lattice C. Mala cast kodu je v assem- 
bleru kompatibilnim s MASM.Vytvafena 
okna mohou byt normal, exploding nebo 

_ borderless (s volitelny m okrajem), jejich 

maximum pocet je omezen pouze pre- 
kladacem a kapacitou volne pameti. Za 
okno uz se muze povazovat dokonce 
jeden samotny znak, pripadne ploska 
3x3znaky (je-li oknooramovane), muze 
ale zabrat i celou obrazovku (25x80, 
43x80,50x80 znaku). Vstup a vystup je 
pres BIOS nebo primo, podporovany 
jsou vsechny graficke adaptery pocina- 
je MDA (detekce adapteru je automatic- 
ka). Jadrem systemu jsou moduly, kte¬ 
re umozhujf snadne vytvareni oken, 
systemu menu a kontextove orientova- 
nych napoved, jako doplnek je obsazen 
i subsystem „The Data C!erk“, ktery ose- 
truje formatovany vstup dat. V knihov- 
n£ch najdete i rutiny pouzitelne obecne, 
mimo system Window BOSS, napr. niz- 
kourovnov6 funkce pro praci s klaves- 
nici a monitorem, podporu mysi atd. 
Autor uvadi, ze se tento toolkit pouziv£ 
napr. u firem IBM, ATT, UNISYS, Cray 
Research, AT&T Bell Labs, Lockheed, 
Zenith, Hayes, Boeing, CocaCola ap. 

Neregistrovana (volne sifena) verze 
obsahuje pouze knihovny pro pamefo- 
vy model small a obsahuje jen cast 
zdrojovych k6du. Registracni poplatek 
je 55 $ (obdrzite kompletnf zdrojove 
k6dy a knihovny pro vsechny pamefo- 
ve modely), zkusebni Ihuta neni uvede- 
na; rozbalene soubory zaberou na dis- 
ku asi 2 MB (skutecne potrebovat vsak 
budete jen cast, podle toho, jaky prek- 
ladac pouzivate). System je ulozen na 
disketach 5,25DD-0072 a 5.25DD-0073 
(nebo 3.5DD-0032) fy JIMAZ. 


SoundBlaster 
Freedom Project 

Organizator. Jeff Bird. 

Neuspofadana kolekce zdrojovych 
textO, rutin a programu vztahujicich se 
k ovlad^nf zvukovych karet SoundBlas¬ 
ter a SoundBlaster Pro. tdeou projektu 
je poskytnout programatorOm dostatek 
informacf a utilit potrebnych pro pro- 
gramovanf podpory techto zvukovych 
karet). Knihovny a rutiny shromazdene 
v ramci tohoto projektu majf byl alterna- 
tivou k drahym a mnohdy ne prflis dob- 
rym komercne sirenym kompletOm pro 
vyvoj^re. Zatfm obsahuje balik napfiklad 
program pro primy i DMA vystup sam¬ 
ple souboru na SoundBlaster v jazyce 
C a assembleru, ukazkovy program pou- 
zfvajici kpffstupu do kanalu DAC SB ov- 
ladac CT-VOICE.DRV firmy Creative 
Labs (v jazyce C), program pro prehra- 
vani souboru '.CMF a nekolik dalsich 
drobnych utilit (se zdrojovymi k6dy v ja- 
zyku C a assembleru), ktere demonstruji 
nektere uzitecne programovaci techni- 
ky (SB a FM vystup, MIDI). Vsechny 
zdro|ov6 kody jsou v jazyce C. 

Sfrf se volne bez poplatku, po roz- 
baleni zaberou soubory na disku asi 380 
kB. SoundBlaster Freedom Project na¬ 
jdete na diskete cislo 5.25DD-0092 (ne¬ 
bo 3.5DD-0044) fy JIMAZ. 


SuperVGA 
BGI Drivers 

Autor. Jordan Powell Hargrave, Jor¬ 
dan Hargraphix Software, 1615 Burnley 
Road, Charlotte, NC 28210,USA. 

HW/SWpozadavky: nektery z Tur¬ 
bo pfekladacu formy Borland, graficka 
karta SuperVGA/TweakVGA. 

Jde o ovladace ve formatu BGI pro 
graficke karty SuperVGA, ktere si pora- 
di s vetsinou pouzivanych grafickych 
rezimu od 320x200x256 az po 1024x 
x768x256 (mate-li grafickou kartu osa- 
zenou cipem Tseng ET4000 nebo ATI 
XL se Sierra HiColor DAC, muzete pou- 
zivat take silne exoticke rezimy jako 
320x200x32768 a 800x600x32768!). 
Jmenovite jsou podporovany napr. kar¬ 
ty Ahead, ATI, Chips & Technologies, 
Everex, Genoa, Paradise, Oak, Trident 
(8800, 8900 i 9000), Tseng (ET3000 
i ET4000), Video7, karty osazene cipem 
S3 (napr. Orchid Fahrenheit 1280, Dia¬ 
mond Stealth), vsechny karty kompati- 
bilni s VESA. Zdrojove kody sice nejsou 
volne sifitelne (obdrzite je po zaregist- 
rovani), ale ke kazdemu BGI ovl^daci je 
pnlozen definicni header soubor, doku- 
mentace na prikladu demonstruje pou- 
ziti ovladacu v programu, Ize pouzit 
i predem prtpravene polotovary. 

Registracni poplatek je za prvni ov- 
Iadac20$, za kazdy dalsi 10 $; registra- 
ce se vsak nutne nevyzaduje. Po roz- 
baleni zaberou soubory asi 340 kB. 
Ovladace karet SVGA najdete na diske¬ 
te 5.25DD-0093 (nebo 3.5DD-0044) 
fy JIMAZ. 


Info-ZIP’s Zip & UnZip 

Autor. kolektiv pod vedenim Grega 
Roelofse a Jean-Loup Gaillyho. 

T6mer kazdy pouziva archivacnf pro- 
gramy PKZIP a PKUNZIP. Turner nikdo 
je nem6 zaregistrovan^. Temer kazdy 
tak porusuje platne autorske zakony. 
A pritom by nemusel. Malokdo totiz vi, 
ze krome dnes jiz klasickeho programu 
existuje i jeho mutace, ktera je v kate- 
gorii freeware. 

Info-ZIP’s Zip vl.9 a UnZip v5.0 
(patch level 1) jsou programy pro kom- 
presi a dekompresi dat z/do archivu 

v populamim formatu ZIP (i jejich samo- 
rozbalovacich verzi). Program Zip 1.9 je 
archivacnf a pakovaci program kompa- 
tibilni s PKZIP verzel .93a. Oproti PKZIP 
1.93a podporuje navic tzv. piping\ umt 
vytvaret archivy nejen na disku, ale i na 
jinych (non-seekable) zarizenich a umi 
automaticky pfevadet textove soubory 
mezi formatem UNIX a DOS (konverze 
znakO CR/LF). Zip je doplnen utilitami 
ZIPSPLIT (rozdeluje dlouhe archivy na 
kratsi casti), ZIPNOTE (umoznuje pfipo- 
jovat poznamky k ZIP archivOm a edi- 
tovat je) a ZIPINFO (podrobne vypisuje 
obsah ZIP archivu). Mimo USA dostup- 
na verze programu Zip je oznacovana 
jako „exportni“ a nepodporuje sifrovani 
pakovanych souboru. Rozbalovaci Un¬ 
Zip umi vypsat obsah archivu, zkontro- 
lovat jeho integritu, rozbalit jej - tedy 
vsechny podstatne funkce standardni- 
ho PKUNZIP. UnZip je ve verzi 5.0 
(patch level 1) zcela kompatibilni s ver¬ 
zi 2.0 PKUNZIP (vcetne rozbalovani 
souboru komprimovanych metodou de¬ 
flating. Jedinym vyraznym rozdilem 
oproti standardnimu PKUNZIP je auto- 
maticke vytvareni archivovanych pod- 
adresaru (Ize je potlacit zadanim para- 
metru; u PKUNZIP je to prave naopak: 
normalne se podadresare nevytvareji, 
s parametrem ano). 

A nejvetsi pfekvapeni na konec: ne¬ 
jen, ze Zip i UnZip se smeji pouzivat te- 
mef libovolne i ve spojeni s komercnimi 
produkty bez nutnosti cokoli platit, ale 
zaroveh s programy se sifi i zdrojove 
texty! 

Sireny komplet obsahuje kompletnf 
zdrojove texty programu v jazyce C 
a jejich modifikace pro operacni syste- 
my MS-DOS (Turbo C a Borland C/ 
C++), Windows NT, Amiga, VMS, OS/ 
2, Minix, ATARI, NeXTStep, SunOS 
a Macintosh. Takze krome snadne do- 
stupnosti je vyraznou prednosti techto 
programu take jejich vynikajici preno- 
sitelnost do temer libovoln^ho prostfe- 
di. Rozbalen^ verze UnZipu pro DOS 
zabere pouhych 50 kB (kompletnf zdro- 
jov6 kody pro vsechny podporovane 
operacni systemy asi680 kB), rozbaleny 
Zip pro DOS zabere asi 140 kB (zdrojo- 

vi kody asi 550 kB). 

Info-ZIP’s UnZip najdete i se zdrojo- 
vymi kody na diskete 5.25DD-0094, Zip 
(opet se zdrojovymi kody) na diskete 
5,25DD-0095 (pripadne oba programy 
dohromady, se vsemi zdrojovymi k6dy, 
na diskete 3.5DD-0045). 
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odAPRO 


H.W. a.s., U Trojice 2, 150 82 Praha 5 


tel: (02) 54 51 46, fax: (02) 54 51 41 
Navrhy informacnich systemu a instalace siti , prodej znackovych PC a periferii. 
Planovani, dodavky a instalace informacnich UNIXovych systemu klient/server. 
Dodavky a instalace osobnich pocitacu v konfiguracich die pfdni zdkazniku. 
Profesiondlni opravy veskere vypocetni techniky, smluvni servis a udrzba IT. 


H 


P, 


EWLETTJ. ACKARD 


Horka novinka: inkoustove tiskamy HP DeskJet 510. Kvalita tisku laserove tiskdmy za cenujeh- 
lickove tiskdmy. Ostry, syte cemy tisk s vice nez 256 stupni sedi a rozlisenim 300 dpi, vysoka rych- 
lost tisku vice nez 3 stranky za minutu. Ceske prostfedi Latin 2 a 84 volitelnych fontu pro DOS 
i 13 skalovatelnych Windows fontu. Emulace IBM Proprinter a jako prislusenstvi Epson FX 80/85 
nebo 256 KB RAM pro softfonty. Triletd zdruka. 


P 


HILIPS DATA SYSTEMS 


Nove monitory Philips rady Brilliance ztvami kazdy detail obrazu naprosto jasne. Tyto monitory 
s neuveritelne ostrym obrazem, s rozlisenim az 1600 x 1280 , s mimoradnou kvalitou geometrie obra¬ 
zu a s uhloprickou od 14" do 21" jsou urcene pro profesionalni uzivatele osobnich pocitacu PC, 
Macintosh a pracovnich stanic a exceluji v nejpouzivanejsich aplikacich: Windows, CAD, DTP 
a multimedia. 


OUN MICROSYSTEMS 

Hledate efektivnejsipocitacove resent, ktere by umoznilo maximalizovat vase omezene zdroje a tim 
zvetsit vasi schopnost konkurence na trhu? Nabizime vam feseni komplexnich aplikaci v prostfedi 
otevreneho systemu klient/server, na velmi vykonne platforme SPARC s procesory RISC a operac- 
nim systemem Unix. Dodame vam prdve ten spravny system. 


do Z 



ENITH DATA SYSTEMS 


Rada pracovnich stanic Z-STATION se sbernici ISA a EISA, 
s procesory i486SX/ 25 MHz, i486DX/ 33 MHz a i486DX2/ 50/ 66 
MHz. Rada sit’ovych serveru Z-SERVER s integrovanym 
dvoukanalovym radicem SCSI-2, certifikovanych pro provoz na 
sitich Novell, UNIX a Banyan Vines. Rada profesionalnich note- 
booku: Z-NOTE, Z-START, Z-LITE s vynikajicim LCD. 
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Pozemm radarova a radionavigacni zarizem 

nacistickeho N&mecka v oblasti Normandie 

(Pokradovani) 


Mamut, FUMO 52 Caesar 
(modifikace FUMO 53 Caecilie) 

Byl to radar pouzivany vSlefinym namor- 
nictvem, jehoz zaklady tvorily betonove blo- 
ky, prifiemi vnfijd bloky byly v6t§i nez pro- 
stredni. Tri svisle nosniky o vy§ce asi 15m 
vyfinivaly z tfichto bloku a nesly na predni 
stranfi vodorovne nosniky, ke kterym byly 
upevnfiny reflektory tvorici r£m o vy§ce 15 m 
a §irce 20 m. Na vrcholku nosniku je vodo- 
rovnS kolejnice urfienfi pro kladkostroj pro 
vytahovbni rSmu pfi montSzi 6i vymenS (obr. 
4). 

Tento radarovy pristroj byl urCen pro za- 
mdfovani namornich cili, jeho dosah byl 
200 km a pohyb zamdrovaciho paprsku ne- 
byl realizovSn mechanickym otSfiem'm antS- 
ny, ale elektronickou rotad smSrovSho svaz- 
ku prostrednictvim kompenzatoru. 

RSdiovS charakteristiky: 

Kmitodet: FUMO 52 od 187 do 220 MHz; 
FUMO 53 od 157 do 206 MHz; 
detnost impulsu: 500 za sekundu; 
vykon: 15 az 20 kW; 
fkzovy posun: +/-50 stupfiu; 

5/7 ka svazku: 9 stupfiu. 


ce asi 30 m a vy§ce 15 m. Ve v§t§in6 zna- 
mych pripadu byla podobnS antena upevnS- 
na i na zadni strand stoz&ru, aby pokryla 
i zadni sektor. 

VySka: 15 m, delka: 30 m, vySka pristred- 
ku 6 m, vSha: 1501. 


Radiove charakteristiky: 

Kmitodet: 120 az 138 MHz; 
delka vlny: 2,1 at 2,4 m; 
fdzovy posun: max. ±60 °; 

Sfrka svazku: 10°; 

Scran: 

(odrazovy reflektor) 4 rady z 21 dipdlu; 
pozorovaci sektor: 120° dopredu, eventuel- 
nfi 120° dozadu; 

nepokryty sektor: 60° z kazde strany. 
Zpusob pouziti: 1) vypofiet hlavniho smSru 
priblizujiciho se objektu; 

2) vzdalenost objektu v rozmezi 0 az 
300 km. 

(Pokradovani bude v AR A11/93) 

ZdenSk Hak 



FUMG 51 Gustav (Mamut) 

Firma Telefunken a vysflaci sluzba Luft¬ 
waffe vyvinuly tento radar od radaru Freya 
s diem nahradit je ve vyhledSvSni na velke 
vzdSlenosti. Je to radarovy pristroj k zamfi- 
rovani letadel na velke vzddenosti (200 az 
300 km), ktery mSril vzdalenost a smSroval 
terfie (cile) v pfednim sektoru asi do 120 
stupfiu (nepokryte sektory po stranbch). Pre- 
kryv&ni se nerealizovalo mechanickym ot&- 
fienim pristroje, ale elektronickou rotad 
smSrovSho svazku v uhlovS oblasti (useku) 
+/-50 stupfiu prostfednictvim kompenzato¬ 
ru (obr. 5). 

PhstreSek spodval na betonovSm zakla- 
dS a bylo v nfim radiove vybaveni, operatofi, 
kompenzbtory a generatorove soustroji. Dva 
svisIS bloky 6,9 m vysoke obsahovaly 24 
trubek antennich svodu a byly vsazeny do 
betonovSho zbkladu. Mezi nimi fityri nosniky 
podpiraly antSnni stozary vzd&lene od sebe 
7,5 m. VodorovnS nosniky dlouhS 30 m byly 
upevnSny na predni stranS svislych stozbru 
a odrazovS r&my antSn byly uchyceny na 
tSchto nosnicich tak, ze tvorily obdSInik o §ir- 


Obr. 5. Objekt pro ra¬ 
dar FUMG 51 - Ma¬ 
mut. Objem: 1520 m 3 
zelezobetonu; ddlka 
objektu: 23,24 m; 5/7- 
ka objektu: 17,4 m; 
sila stropu: 2 m; cel- 
kova vyska objektu: 

5,4 m 



Mezinarodm radiokomunikacm porada 
pred 90 lety 

Dne 4. srpna 1903 se konal v Berlins prvni 
mezinbrodni kongres bezdratovS telegrafie, 
na nSmz bylo zastoupeno 40 statu. Does 
prijate bSznS nSzvy jsou rSdio, rozhlas, ra- 
■diotelegraf apod. V roce 1903 bylo nSzvoslovi 
ponSkud jinS. PFednSSejici SastSji pouzivali 
slova jiskrovS telegrafie neili bezdrStovy te- 
legraf, jelikoz generbtory vln nebyly elektro- 
nov6 lampy - elektronky, nybrz jiskry v jis- 
kri§ti. 


Ufiastnici tohoto kongresu si ovSem nela- 
mali hlavu s takovymi otazkami, jako zatiie- 
ni fiteru, racionalni rozdfileni vlnovych pci- 
sem mezi jednotlivymi stdty, ru§eni atd. 
VSechno toto pri§lo mnohem pozdfiji. Tento 
pn/ni mezin^rodni sjezd se zabyval jednak 
otbzkami fiistfi vfideckymi, jednak ruzn6 fir- 
my zde uplatrtovaly sv6 zdjmy. V roce 1903 
nikdo jeStfi nepfedpokl^dal moinost rozhla- 
su s hudbou a prednaSkami, jak jej zn^me 
dnes, nehledfi k tomu, ze prdtvfi v tomto fiase 
Dbn Poulsen prihlasil patent radiotelefonu 
obloukovbho (pren£§eni fed), kterym se po- 


darilo nav^zat spojeni na vzdalenost celych 
300 km! 

Mgr. Ing. MiloS Ulrych 

• V muzeu dopravy a techniky v Berlins 
najdete kromS dalSich zajimavych exponatu 
i radioamaterskou stanici DL0MVT a muzete 
si odtamtud i zavysilat dennS od 11.00 do 
12.00, pfipadnS podle dohody i jindy. Muze- 
um najdete na adrese Trebbiner Str. 9, bliz- 
ko stanice Gleisdreieck na lince 6.1 U-Bahn; 
vstupnS 3,50 DM. 

QX 
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AjdBj = 5 log 


/ Csv-i \ 

\^CSV + 1 j 


Merem reflektometrem (2) 


Priznivy CSV („PSV“), zjidtdny ref- 
lektorem na vystupu z vysilade nis 
neinformuje o skutedndm prizpusobe- 
ni vlastnl antdny, nevezmeme-li zdro- 
veft v uvahu utlum napdjecfho kabelu. 

I nepfipojend nebo zkratovand antdna 
se totli muie jevit jako pfizpusobend, 
prekrodl-li utlum napdjede velikost 
6 dB. - Tak Ize strudne shrnout pfedchozi 
ddst uvah o mdfeni reflektometrem v CB 
REPORTU. Obrad nadi pozornost k elektric- 
kym vlastnostem vf napdjedu - zpravidla 
souosych kabelu. 

Zakladni informace o utlumu kabelu obvykle 
derpame z katalogovych udajti vyrobcu. Ty 
vdak plat! jen pro kabely novd. Kabely vy- 
stavend delii dobu povdtrnostnim vli- 
vum svuj utlum zvitiujf. Ndktere rychleji, 
ndkterd pomaleji - podle druhu vndjdi izola- 
ce a uspofaddni vndjdiho vodide - stindni. 
Utlum ndkterych kabelu se vSak zvit- 
duje I pH pouhdm skladovdnl. Tyka se to 
zvlddtd kabelu s klasickym stlnicim plddtdm 
z propletenych mdddnych vodidu, chrdnd- 
nych vndjdi izoladni vrstvou z PVC. Zmdkdo- 
vadia tohoto izolantu zvdtduji korozi mddd¬ 
nych vodidu stindni a tlm i utlum kabelu. 
Vyrobci proto omezuji nepriznivy vliv izolan¬ 
tu PVC ruznymi zpusoby - ndhradou PVC 
kvalitndjdim PE, popf. mezivrstvou PE pod 
vndjdi izoladni vrstvou PVC, stfibrenim vodi¬ 
du stiniciho plddtd, nahradou klasickdho o- 
pleteni Cu-trubkou, nebo nejnovdji pokove- 
nou plastovou Al-folii, stabilized puvodni 
velikost utlumu a vyraznd prodluiujici celko- 
vou iivotnost kabelu. 

Vdtdina instalovanych anten je vdak stele 
jedtd napdjena starymi typy, opletenymi kla¬ 
sickym stindnim z mdddnych vodidu, jejichi 
utlum jiz muze byt podstatnd vdtdi. 

Skutedny stav muzeme objektivnd zjistit 
jen mdfenim. Bdzny je tento zpusob: Provd- 
fovany kabel pripojime k vysiladi a zakondi- 
me vf zakondovacim odporem. Vf voltmet- 
rem zmdfime napdti (U,) na vystupu vysila¬ 
de a napdti (U 2 ) na zakondovacim odporu. 
Z namdfenych hodnot vypodteme utlum (A) 
kabelu podle zndmdho vzorce 

A [dB] = 20 log -^2-. 

U : 

Tak napf. pri poklesu napdti na polovinu je 
utlum kabelu 6 dB. 

Pokud nemdme k dispozici presny vf 
voltmetr a zakondovaci odpor, muie- 
me urdit utlum kabelu pouze reflekto¬ 
metrem, a to bud* prfmo z velikost! CSV, 
nebo z pomdru odrazendho a postup- 
ndho (vysflandho) vykonu (podle druhu 
pouziteho reflektometru). Pfipomefime pri 
teto prfleiitosti ndkterd pojmy a vztahy, ktere 
nam pomohou pochopit metodu mdfeni. 
CSV - dinitel stojatych vln (take “PSV“ 

- pomdr stojatych vln) je ddn pomdrem 
zatdzovacf impedance - obvykle anteny 

- a charakteristickd impedance vf vedeni 

- kabelu: 

CSV = A resp. A tak aby £sv> i 
Zo Z a ' 


Shoduje-li se zatdzovaci impedance (Z a ) 
s charakteristickou impedanci kabelu (Zo), je 
CSV = 1. Pri zkratovarte nebo nepfipojerte 
antend je CSV velky. 

Jinym vyj&drenfm pomdru na vf vedeni je 
tzv. dinitel odrazu g, ktery byva dasto 
s CSV zamdftovein. Cinitel odrazu je vyjdd- 
ren pomdrem minima (E 2 ) a maxima (E,) 
napdti stojatd vlny na vedeni - kabelu, kterd 
vznikne interferenci vlny postupnd a odraze- 
nd. U prizpusobend zatdze k odrazum nedo- 
chdzi, postupnd vlna nemd s dim interfero- 
vat, takze stojatd vlna nevznikne. U prizpu- 
sobend zdtdze se tedy dinitel odrazu pribli- 
zuje nule, u neprizpusobend zatdze se dinitel 
odrazu zvyduje az na maximdlni hodnotu 
- jedna, pri uplndm odrazu. 

Mezi CSV a g plati tyto dva jednoduchd 
vztahy: 

CSV = -l±-£- a g= 

1 -g CSV+ 1 

V profesiondlni praxi se neprizpusobeni das- 
tdji vyjadruje jako utlum odrazu a v dB, coi 
je vlastnd dinitel odrazu g vyjddreny v dB: 

a [dB] = 20 log g 

Napf. pri CSV = 1,5 je p = 0,2 a utlum 
odraiene vlny je 14 dB. Cim lepdi je pfizpu- 
sobeni, tim vdtdi je utlum odrazu. Pro CSV 
= 1,1 je a = 26,6 dB; pro CSV = 2 je a jen 
9,6 dB. 

1. Utlum kabelu mdfenim vysilandho 
a odraiendho vykonu 

Pri zkratovanem nebo otevfendm konci md- 
fendho kabelu indikujeme reflektometrem, 
zapojenym mezi vysilad a mdreny kabel, 
vysilany (P v ) a odrazeny (P 0 ) vykon. Zatimco 
P 0 , odraieny od konce kabelu, je zeslaben 
utlumem kabelu dvakrdt (na trase tarn a pak 
na tdie trase zpdt), tak vykon vysilany uddvd 
reflektometr v pine hodnotd. Vypodet utlumu 
podle obvykldho vzorce: 

A [dB] = 10 log Ar gl e ny. 

^vysilany 

plati pri tomto zpusobu mdreni pro dvojnd- 
sobnou ddlku kabelu. Skutedny utlum je ve 
skutednosti polovidni: 

[dB] = 5 log 

P vysflany 

Ukazuje-li napf. reflektometr P v = 4 W a P 0 
= 1 W, je utlum kabelu \ = 5 log 0,4/4 
= 5 log 0,1 =5 dB, coz je jiz utlum pomdrnd 
znadny, ktery ovdem vydatnd zlepduje pfi- 
zpusobeni antdny (jak je zfejmd z obr. 1 
v minuldm CB REPORTU), avdak za cenu 
ztrdt v kabelu, kterd dini tdmdf 70 %. 

2. Utlum kabelu mdrenlm CSV 

Pfi stejndm uspofdddni mdfime reflektomet¬ 
rem pouze CSVa utlum kabelu pak vypodte- 
me ze vzorce: 



Je-li napf. CSV - 5, pak 

An = 5 log* = 5 log 0,444 = -1,76 dB, 

coz je pfijatetna velikost, pfi ktere se utlu¬ 
mem ztrati „pouze“ 34 % vysilane energie. 


V nasledujici tabulce jsou utlumy kabelu, 
vypodtene podle vyse uvedenych vzorcu pro 
ndkterd hodnoty CSV, resp. Pq/P v : 


Csv 

utlum kabelu 

A* [dB] 

preneseny 
vykon [%] 

i 

>15 

0 

1,2 

10,4 

9 

1,4 

7,8 

17 

1,6 

6,4 

23 

1,8 

5,4 

29 

2,0 

4,8 

33 

2,5 

3,7 

42 

3,0 

3 

50 

4,0 

2,2 

60 

5,0 

1,75 

66 

6,0 

1,5 

71 


Pom&r 

vykonu 

PofPv 

utlum kabelu 

Ak [dB] 

preneseny 
vykon / % ] 

0,05 

6,6 

22 

0,1 

5 

31,5 

0,2 

3,5 

44 

0,3 

2,6 

55 

0,4 

2 

63 

0,5 

1,5 

71 

0,6 

1,1 

77,5 

0,7 

0,77 

84 

0,8 

0,48 

89 

0,9 

0,23 

95 

1 

< 0,1 

100 


Presnosi mefeni zdvfsl na kvalitd re¬ 
flektometru, jehoi impedance musf 
byt shodnd s impedanci mdrendho ka¬ 
belu. Pfi mdfeni krdtkych, popf. kvalitnich 
kabelu jsou indikovdny velkd hodnoty CSV, 
cot je tfeba brdt v uvahu s ohledem na 
povolend tolerance v impedandni zdtdii vf 
vystupu vysilade. Z tohoto hlediska je bez- 
pedndjdi mdfit s co nejmendim vykonem 
a pokud mozno vdtdi ddlky kabelu, tzn. vdtdi 
utlum. 

Cte-li se udaj reflektometru v oblasti CSV 
= 1,5 at 3, coz odpovidd utlumu 7 az 3 dB, je 
pfesnost mdfeni vdtdi. (Upozorduji na zaji- 
mavou shodu: CSV = 3 na zkratovandm 
nebo otevfendm, tj. nezatiiendm kabelu, 
signalizuje utlum 3 dB, resp. 50 % ztrdt vli- 
vem vlastniho utlumu vf napdjede.) 

Riziko podkozeni vysilade (zejmdna tran- 
zistorovdho) pfi mdfeni velkych hodnot CSV 
se vyloudi, zafadime-li mezi vysilad a reflek¬ 
tometr vhodnd dimenzovany ochranny utlu- 
movy dldnek s utlumem kolem 6 dB, ktery 
omezi vliv velkdho CSVna vf vystupu vysila¬ 
de a zvdtdi pfesnost mdfeni. (Otlumovd dldn- 
ky byly popisovdny v CB REPORTU AR A7/ 
93.) Stejny ochranny udinek md svazek 
souosdho kabelu s utlumem > 6 dB na md- 
fendm kmitodtu, ktery snese znadnd vykono- 
vd zat&eni, takie neni nutne omezovat vy¬ 
kon vysilade. 
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Predni panel transceiveru Yaesu FT-1000 



Kupujeme novy kratkovlnny transceiver 


Pod timto nazvem jsem m§l jiz pfed rokem 
pfipraven clanek s rozborem hlavnich para- 
metru nam dostupnych (alespon financne 
-tzn. tech nejlacinejsich) transceiveru. Pak 
ovsem zafcaly v casopise AMA vychazet 
testy jednotlivych zafizeni (pfetisky z QST), 
takze jsem tuto problematiku necht6l opako- 
vat - byf jinou formou - na strankach AR. 
Kolem letosnich velikonoc jsem vsak ale na 
pasmu 80 m mel ndkolik diskusi na tema 
kvalitativnich ukazatelu transceiveru na za- 
padnim trhu a pfitom jsem zjistil, ze AMA neni 
tak znama, jak jsem pfedpokladal, ze toto 
tema je stale aktualni a byl jsem nekolikrat 

_vyzvan k otisteni nejakeho srovnavaciho 

komentafe. S&hl jsem proto do pamgti sveho 
pocitafie, zaktualizoval tehdy pfipravene in- 
formace a tady je vysledek. Nasi radioama- 
teri nem§li dlouha teta moznost seznamit se 
blize se zahranicnimi transceivery, nemdli 
moznost legalniho nakupu zafizeni, pokud 
zrovna nemeli na spravne strane hranic 
stedreho mecenase. Pfi dnesnich moznos- 
tech to znamena, ze se ne vzdy dokazi 
v zdplave nabizeneho zbozi orientovat a bo- 
huzel nase firmy vetsinou nejsou schopny (6i 
ochotny?) podat - mimo nabizeneho zbozi 
- uplny pfehled o dostupnem sortimentu. 
Tim se vyber dosti podstatne zuzuje. 

Je tfeba si uvedomit, ze kazda firma nabizi 
v podstate tfi typy zafizeni: jednoduche, 
stfedni tfidu a spickove (befeme-li v uvahu 
i jejich modifikace, pak jest6 vice) a ke 
splneni prakticky vsech pozadavku na dobre 
zafizeni bohate vyhovi transceiver stfedni 
tfidy. Po zhodnoceni finandnich moznosti se 
obvykle z^jem soustfedi jen na ty nejjedno- 
dussi typy. Je ov§em dobre mit na zfeteli 
jejich nedostatky. Z firem, pfichazejicich 
v uvahu ke koupi zafizeni, jsou to japonske 
ICOM, KENWOOD, YAESU a snad americ- 
ka TEN-TEC. 

ICOM je znam perfektnim propracovanim 
svych zafizeni a spickovou technologii. Pfi 
event. oprav6 jsou vSak problemy - nejbliz§i 
distributor schopny odstranit jakoukoliv za- 
vadu je az v Dusseldorfu. V „lacine“ katego- 
rii byl typ IC-725 rychle vystfidan typy IC-728 
i 

Neshoduje-li se impedance reflektometru 
s impedanci m§fen6ho kabelu, jsou vysled- 
ky zavisl6 na jeho deice. V tom pfipadd se 
mdfi utlum dvakr&t - jednou se zkratem 
a podruhe pfi otevfen^m konci kabelu. 


a IC-729 - jsou shodn6, druhy ma navic 
i pasmo 50 MHz. Ve „stfedni“ kvalitativni 
i cenove tfid6 je del§i dobu znamy typ IC- 
-735, ktery jiste nikoho nezklame. Zcela 
nove se nyni na trhu objevil typ IC-737 
s vestavdnym automatickym antennim tune- 
rem pro nesymetricky vystup 16,7 az 150 Q, 
moznost pfepinani dvou anten, zvlastni pa- 
mefovy registr pro dva kmitodty na pasmu 
(CW, SSB) k rychle zm§ne v zavodech, 
5 pametovych Cidel k rychlemu vyvolani 
zadanych kmitoctu a odpovidajiciho druhu 
provozu, pamef pro zadani celkem 101 kmi¬ 
toctu, moznost provozu split, PBT, notch filtr, 
RIT-XIT, 100W vystupni vykon pfi vsech 
druzich provozu, elektronicky klid, nf kom- 
presor, pfedzesilovad 10 dB a atenuator 
20 dB, pfijimac s rozsahem 500 kHz az 
30 MHz, vsechna pasma 1,8 az 28 MHz, 
provoz SSB, CW, AM, FM, a zavadSci cena 
byla v dubnu 1993 2595 sv. fr. 

KENWOOD je firma, jejiz zafizeni vzdy 
patfila k nejlacinejsim, zkusenosti s oprava- 
mi vsak nejsou nejlep§i. Model TS-140S je 
technicky na pfechodu mezi tou nejnizsi 
a stfedni hladinou, TS-450S pak jednoznac- 
n§ path do dobre stfedni tfidy (az na vysilafi 

- viz dale). Pro ty, kdo by meli moznost neco 
pfiplatit, mohu vfele doporucit TS-850S, kte¬ 
ry je variantou §pickoveho zafizeni TS- 
950S, ale bez zdroje, bez automatickeho 
antenniho tuneru a filtru (Ize dokoupit jako 
doplftky) a s napajenim 12 V. Cenove je na 
spici kategorie stfedni tfidy. V poslednich 
mesicich tato firma prekvapila super-mini- 
transceiverem TS-50S, ktery si nezada s os- 
tatnimi typy (vykon pfepinatelny 
10-50-100 W), ale ve velikosti blizici se 
autoradiu. 

Firma YAESU nabizi typ FT-747GX 

- nejlacinejsi, ale tomu odpovidaji i technic- 
ke parametry, znatelne pod urovni obou 
pfedchazejicich zminenych firem. Podstat- 
n6 lep§i je jiz nabizene zafizeni stfedni tfidy 

- FT-890, principialne vychazejici ze spi6ko- 
vych FT-1000 a FT-990, kterym nahrazuje 
dfive velmi popularni typ FT-757GX, na roz- 
dil od nej vsak nema ani monoliticky CW filtr. 


Z obou vysledku se bere stfedni hodnota. 
Dvoji m§feni je uzite6n6 i pfi shod§ obou 
impedanci. 

M6feni utlumu vf nap^jedu reflektomet- 
rem neni standardni m§fici metodou, pova- 


TEN-TEC je u nas firma velmi malo zna¬ 
ma, ovsem jeji zafizeni jsou snadno dostup- 
na prostrednictVim firmy Organ Electronics, 
ktera vam dopravi vse (nabizi i zmihovana 
japonska zafizeni), co si objednavate, az do 
bezcelni zony prazskeho letiste a ceny jejich 
zafizeni se pohybuji v relaci kolem 
3000 DM. 

Ph procitani prospektu a katalogu si pfe- 
devsim musite uvedomit, ze zadna firma se 
nebude chlubit nedostatky u svych modelu. 
Vitsina zafizeni, ktera uvadim (mimo nej- 
draz§i typy) nema vestaveny zdroj a jsou pro 
napajeni 13,5 V. Zdroj musite mit dimenzo- 
van na trvaly proud 20 A. Vsechna zafizeni 
maji plynule ladeni obvykle od 100 kHz do 
30 MHz, vysilac pracuje pouze v amater- 
skych pasmech (pomerne snadnou upravou 
Ize blokovani vysilace mimo amat. pasma 
odstranit) s vf vykonem 100 W, vsechna 
zafizeni jsou v provedeni „idiotensichr a sol- 
datenfest", s mnoha ochranami, takze se 
zniceni nemusite obavat. Vsechna zafizeni 
(mimo FT-890) maji tzv. „vysoky“ prvy mf 
kmitocet (nad 40 MHz), coz znacne pomaha 
potlaceni nezadoucich zrcadlovych kmitoctu 
pfi pfijmu. 

Lze konstatovat, ze z hlediska pfijmu 
vsechna zafizeni vyhovi i narocnym poza- 
davkum a rozhodne zadny zacinajici amater 
by zafizeni podobnych vlastnosti v rozumne 
kratke dob6 nesestrojil pfesto, ze soucastko- 
va zakladna by dnes nemela delat problemy. 

U vsech transceiveru jsou vsak misto krysta- 
lovych, je§t§ pfed 15 lety u vsech slusn§j§ich 
zafizeni pouzivanych mf filtru pouze monoli- 
ticke filtry - maji sice vrchol propustne kfivky 
v pozadovane sifi, ale strmost boku je zna¬ 
telne horsi a pro spickovy phjem musite 
pocitat s tim (hlavne u zafizeni stfedni tfidy), 
ze dfive ci pozd&ji nahradite pouzity monoli¬ 
ticky filtr kvalitnim krystalovym. Nastesti jsou 
nabizeny v pfijatelnych cenach pro vsechny 
typy transceiveru. Prakticky zadny z vyjme- 
novanych novych typu take nema vestaven 
uzky mf filtr pro pfijem telegrafie, coz je pro 
telegrafisty vec nezbytna, a s jeho koupi 
navic musite take pocitat. I ty jsou vsak 
nabizeny se sifi pasma asi 200-500 Hz 
a mate-li moznost si vybrat, pak zvolte 
300 Hz nebo uzsi. U transceiveru Kenwood k 
(kromd TS-850 a TS-950) nelze odpinat vf A 
zesilovafi, pouiivaji pouze ndkolikastuprto- ¥ 
i 

zujeme je v§ak za udelnd vyuziti tohoto vf 
zafizeni ve vybavd amat6rsk6ho experimen- 
t&tora. 

OK1VR 
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Transceiver Kenwood TS-950S 


vy vstupni atenu^tor, cot je sice konstrukdnd 
jednoduSSi, ale zesilovat pfedtim zeslabeny 
signal... Totdz plat! i pro FT-747. 

Nevyhoda monolitickych filtru se pochopi- 
telnd projevi i pfi vysilcini, nejhorsi je to vsak 
s intermodulacnimi produkty 3. fadu pfi 
plnem vykonu - zapadni normy doporucuji 
minimalne -30 dB, vyrobce uvadi u FT-747 
jen -25 dB, u TS-140S a TS-450S -26 dB. 
Pokud uvazujete, ze v budoucnu budete 
pouzivat k zakladnimu transceiveru jeste 
koncovy zesilovac vykonu napf. 500 W, pak 
byste se meli pfedem smifit s myslenkou, ze 
predtim bude zapotfebi transceiver vymenit 
za kvalitnejsi, jinak neobstojite u ostatnich 
amatern v okoli a mnohdy i zamofske stani- 
ce si na vas nekvalitni signal a rudeni, ktere 
pusobite, budou stezovat. Daldim zjednodu- 
senim na vysilaci strane u novych zafizeni je 
pouzivani nf kompresoru misto vf procesoru, 
coz pfi provozu SSB znamena mendi efekt 
u protistanice. FT-747GX vsak nema ani ten 
nf kompresor. 

Vefte, ze vseqhna „doplnujici“ zafizeni 
- af jiz notch filtr, squelch, pameti (jedna je 
dobra), scanovani, fizeni pocitacem a daldi 
„vymozenosti“ slouzi vdtsinou jen tomu, jak 
ze zakaznika vyt&hnout vice pendz, nebo jej 
nalakat na to, co nema konkurence; praktic- 
ky je vyuzijete minimalnd. Ja bych spise 
hodnotil takove zafizeni, ktere ma interni 
elektronicky kHc pro vysilani telegrafie. 


Vzdy, kdyz n6komu dlouze vysvetluji vy- 
hody a nevyhody jednotlivych typu transcei¬ 
veru, dostavam nakonec stejnou o\£zku: 
„ no to je sice vsechno hezke, ale co si 
tedy mam koupit?“ J4 odpovidam - co 
chceS. Ovsem kdybych si m6l sam vybirat, 
pak jako zacatecnik bych volil mezi TS-140S 
a IC-728, s upfednostndnim druheho typu 
(ma DDS system oscilatoru a PBT, coz se mi 
oproti IFS (IF shift - viz popis rozdilu v AR 
A2/1993, s. 37) zda lep§i. Pro stfednt tfidu 
bych se rozhodoval mezi FT-890 (ma aut. 
telegraf. kli6) a IC-735, nebo bych si troSku 
„pfi§etfil“ a koupil TS-850 nebo novy IC- 
737, zatim nabizeny pouze s automatickym 
antennim dolad’ovacim dlenem. Bez nej by 
byl asi o 350 DM lacinejsi. Mimochodem 
u zadneho zafizeni bych neuvaioval s koupi 
automatickeho antenniho tuneru! Jeho zho- 
toveni je velmi jednoduchd a rozhodnd ama- 
tersky zhotoveny - i kdyz ne automaticky 
- nepfijde ani na desetinu ceny. Modely 
transceiveru timto antennim dolad’ovacim 
clenem vybavene maji ve znacce obvykle 
AT (napf. TS-850S/AT). V kaidem pfipadd 
bych radeji navic pfikoupil telegrafni filtr. Pro 
toho, kdo by nevddel, co s penezi, se nabizi 
spickove zafizeni TS-950SDX nebo IC-765. 
M£l jsem moznost pracovat s obema a lepSi 
zafizeni si snad ani pfedstavit nelze. 

Nakonec cenove relace, ktere jsou pocho- 
pitelnd pro nas dulezite. Je tfeba si (pfi 
nakupu v zahranidi) uvddomit, ze vetsi vyber 


Transceiver TEN-TEC OMNI VI 

tarn je vyvazen na druhe strane problematid- 
tejsim servisem pfi pfipadne zavade, a take 
kcene musite pfipoditat jestd clo + DPH. Do 
letodniho bfezna platne vyhody pro radioa- 
matdry (bezcelny dovoz zafizeni pro spor- 
tovni potfebu) byly zrudeny! Uvadend ceny 
jsou informativni v DM a pochopitelne si je 
kazdy obchodnik meni podle poptavky a mo- 
mentalnich kursu. Jsou vdetnd MWSt, na 
hranicich dostanete asi 10 % z ceny zpet. Je 
vyhodnejdi nakupovat v Ndmecku oproti Ra- 
kousku, kde maji vetsi cla i MWSt. U jednotli¬ 
vych obchodniku se ceny lisi i o vice jak 
10 %! Ze starsich zafizeni Ize ke koupi 
doporucit snad jen FT-757GXII, ale doporu- 
cuji vzdy nakupovat u obchodniku, nebof na 
ruznych setkanich stezi postfehnete zava- 
du, kterou objevite az pfi provozu. V solid- 
nich obchodech se zafizenim „second 
hand" je kazdy kus pfed prodejem promdfen 
a pokud by zafizeni vykazovalo nejakou 
zavadu, nebude do prodeje vubec pfijato, 
nebo bude velmi levne a obchodnik vds na 
zavadu upozomi. Dalsi nebezpeci pfi po- 
koutnim prodeji je, ze narazite na zafizeni 


kradene. 

Typ 

DM 

Typ 

DM 

Typ 

DM 

IC-728 

2000 

TS-140S 

2050 

FT-747 

1800 

IC-729 

2250 

TS-50S 

2220 

FT-890 

2600 

IC-735 

2600 

TS-450S 

2620 

FT-990 

4500 

IC-765 

6300 

TS-850S 

3450 

FT-1000 

6300 

IC-737 

3000 

TS-950 

SOX 

7900 


2QX 



Trigenerace u mikropocitace: Mala Martinka s babidkou a instruktor- 
ka Alzbeta Schwanova z Institutu d&ti a mladeze 


Elektronika v „Detskem svete“ 

V dobe konani popularni prazske Matdjske pouti byla v Kfizikove 
pavilonu na prazskem Vystavisti otevfena vystava s ndzvem „Detsky 
svet“ (3. az 15. 3. 1993). Mali navstevnici si tarn mohli v praxi 
vyzkoudet vsechno mozne - od horolezeckeho slafiovani pfes 
vyrobu keramiky na hrndifskem kruhu az po radiovd vysilani. 

Elektronicke obory pro deti byly prezentovany napf. Ceskym 
radioklubem a jeho cleny z OKI KMD. Ukazky elektronickych vyrobku 
d§ti z prazskych radioklubu byly doplneny pfedvadenim praktickeho 


Mirek Marik, OKI FGV, z radioklubu OKI KMD ukazuje malym diva- 
kum, co vsechno umi radiostanice 

radioamaterskeho provozu se zafizenim R2CW (RACOM) a Odra 
s antenami indoor (napf. 5/8 A OKI FYA). Pfedavani radiovych zprav 
si ddti mohly vyzkoudet s pfenosnymi radiostanicemi PR22. Soutdz 
v ARDF (hon na lidku, ROB) uspofadal Ing. A. Blomann. 

Instituce zvana Narodni informadni centrum mladeze poskytla 
ddtem k dispozici sest mikropoditadu ke hr&m, ale zajemcum jeji 
pracovnici na nich pfedvadeli, jak funguje poditacova datable 
ADAM s centrcilni databankou v prazske Grebovce. (Databaze 
a sluzba ADAM zahrnuje informace, urdene turistum, junakum 
a jinym mladym cestovatelum - o moznostech ubytovani, stravovani, 
pravnich pfedpisech, vybaveni letnich taboru atd.). 

-dva 
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Prirucka provozu QRP 

Autor: Ing. Petr Doud&ra, OK1CZ; vy- 
dalo Typo Studio K v Plzni v r. 1991; 
38 s., 2 pril. mapy. Cena 35 K6. 

Autorem ph'rudky je jeden z prednich pro- 
pagatoru i praktiku provozu QRP (radioama- 
tdrskeho vysilani s malymi vykony) u nas. 
O organizaci priznivcu QRP u nas - OK QRP 
klubu - jsme informovali v AR A7/93 na s. 46 
az 47. 

Prirucka formdtu A5 je rozdelena do ctyr 
hlavnich kapitol: 1) Co je to QRP a QRPP? 
(pouzfvana zarizeni, anteny, oboustrannd 
spojeni QRP, mezinarodni kmitodty pro pro- 
voz QRP); 2) Provoz QRP na KV pasmech 
(provozni zdsady, sit radiomajaku na KV, 
zdvody a soutdze pro stanice QRP, provoz 
z prechodnych stanovidf); 3) Prehled vybra- 
nych organizaci a klubu, podporujicich pro¬ 
voz QRP; 4) Diplomy, vydavane za provoz 
QRP. 

Podle slov autora je publikace urdena 
„vsem radioamaterum, ktefi si oblibili pro¬ 
voz s malymi vykony na KV, stejnd jako tdm, 
kdo o takovem provozu teprve uvazuji a hle- 
daji informace z teto oblasti." Publikaci vsak 
mo2no doporudit vdem zajemcum o amatdr- 
skd vysildni bez rozdllu, nebof nas privede 
k zamydleni nad otazkami filozoficko-eticky- 
mi, ktere si v neustdldm boji o vdechno 
mozne (skdre, vitdzstvi, kmitodet, QSL-list- 
ky) uz ani nepripoudtime a pritom spravnd 
odpovddi na nd by nam mohly prinest jedtd 
vetdi uspokojeni z radioamatdrskeho hobby. 

Autor uvadi slogan „ Power is no substitu¬ 
te for skill" (Sila nenl ndhradou za zrudnost) 
jako hozenou rukavici vSem, aby bez pomoci ‘ 
velkych vykonu dokazali svoje operdtorskd 
kvality. Snad nejslavndjdi radioamatdr na 
svdtd v soucasnd dobd, Fin Martti Laine, 
OH2BH, vdak na adresu tohoto stareho ra- 
dioamatdrskeho dilematu poznamenal: 
„Life is very short for QRP...“ (2ivot je 
pril id kratky na to, abychom provozovali 
QRP ...) Posucfte sami. 

Prirudku provozu QRP si muzete objednat 
na adrese: 

DD-Amtek, 
p. box 50 
160 08 Praha 6 

-dva 


- VKV - 

Den VKV rekordti 1992 

se konal v zari pouze v pdsmu 144 MHz. V kategorii 
single op. bylo hodnoceno 53 stanic a prvnf OKIDRZ/p 
pracujfci z JN79UQ za 418 spojeni ziskal 117895 bodu, 
druhy OKI UBR - 94 434 a tfeti OKI FEA/p - 92 910 bodu. 
V kategorii multi opt bylo hodnoceno 93 stanic a prvni 
OKI KTL/p v JO60LJ za 712 spojeni ziskala 208 028 bodu, 
druhd 0K2KKW/p -151411 a treti OKIKZE/p -116 420 
bodu. V tomto zavodd vdak podet hodnocenych stanic 
oprotiroku 1991 poklesl asi o 20 procent v obou kategoriich. 


Den 

UHF/mikrovInnych 
rekordu 1992 

Zavod konany v rfjnu mel sludne podminky §ireni vln 
a dobrd podasi. V kategorii 432 MHZ - SO by lo hodnoceno 
16stanicaprvni OK1VEI z JO70UR za 120 spojeni ziskal 
25 470 bodu, BOX spojeni teto stanice bylo na vzdalenost 
647 km. V kategorii 432MHz - MO bylo hodnoceno 21 
stanic a prvni byla OK2KKW/p z JO60JJ, ktera za 375 
spojeni ziskala 120 681 bodCi. BDX spojeni bylo 804 km. 
V kategorii 1,3 GHz - SO bylo hodnoceno 5 stanic a prvni 
OK1VEI za 32 spojeni ziskal 5291 bodu. V kategorii MO 
bylo hodnoceno 14 stanic a prvni OKI KIR/p z JO60U za 
73 spojeni ziskala 18 640 bodu. V kategorii 2,3 GHz - SO 
byla hodnocena jedin£ stanice OKIAIY/p z JO70SO, 
kter£ za 4 spojeni ziskala 634 bodu. V kategorii MO bylo 
hodnoceno 6 stanic a prvni OKI KIR/p za 19 spojeni 
ziskala 3362 bodu. V kategorii 5,7 GHz -SO byla hodnoce¬ 
na jedna stanice OKIAIY/p, 2 spojeni, 191 bodu. V kate- 
gorii MO to byty 4 stanice a prvni OKI KIR/p za 8 spojeni 
ziskala 1245 bodu. V kategorii 10 GHz- SO byly hodnoce- 
ny 3 stanice a prvni OKIAIY/p za 6 spojeni ziskal 925 
bodu. V kategorii MO byly hodnoceny 3 stanice a prvni 
OKI KIR/p za 14 spojeni ziskala 2089 bodu. V obou 
kategoriich p&sma 24 GHz b^o po jedne stanici, OK1AIY/ 
p a OKIKZN/p -1 spojeni, 6 bodu. Take v tomto z&vodd 
podet hodnocenych stanic oproti roku 1991 poklesl zhruba 
o 22 procent. OKI MG 

• S velkou vervou se po 18 letech mlfieni 
znovu pustil do pr£ce na VKV PaedDr. 
Mirek Semerdd, OKI VMS. 6.11. 1992 
z Kllnovce ud£lal 1. spojeni s GOCUH na 
ostrovd Scily (IN69UV), ktery tvrdil, ie je to 
jeho 1. QSO do dtverce J060. Gratulujeme, 
Mirku. 

OK1VAM 
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Kalendaf KV z^vodii 
na z^rf a rfjen 1993 


18.-19.9 Scandinavian Activity 

CW 

15.00-18.00 

24.9. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

25.-26.9. CQWWDX contest 

RTTY 

00.00-24.00 

25.-26.9. Elettra Marconi 

MIX 

13.00-13.00 

25.-26.9. Scandinavian Activity 
2.-3.10. VK-ZL Oceania 

SSB 

15.00-18.00 

contest 

2.-3.10. Fem. Raoult 

SSB 

10.00-10.00 

(F9AA) Cup 

3.10. 21/28 MHz RSGB 

MIX 

12.00-12.00 

contest 

SSB 

07.00-19.00 

3.10. Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

3.10. Handcky pohdr 

MIX 

05.00-06.30 

3.10. ON contest 80 m 

9.-10.10. VK-ZL Oceania 

SSB 

07.00-11.00 

contest 

CW 

10.00-10.00 

9.10. VFDB-Z contest 

9.-10.10. Concurso 

CW 

12.00-16.00 

Iberoamericano 

SSB 

20.00-20.00 

10.10. ON contest 80 m 
13.-14.10. YLRL Anniversary 

CW 

07.00-11.00 

Party 

CW 

14.00-02.00 

16.-17.10. Worked all Germany 
17.10. 21/28 MHz RSGB 

MIX 

15.00-15.00 

contest 

27.-28.10. YLRL Anniversary 

CW 

07.00-19.00 

Party 

SSB 

14.00-02.00 

29.10. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

30.-31.10. CQWWDX contest 

SSB 

00.00-24.00 


Ve driv6j§ich rodnicich AR naleznete pod¬ 
minky jednotlivych z&vodu uvedenych v ka- 


lend^ri takto: TEST 160 m AR 1/90, SARTG 
RTTY AR 7/91, Elettra Marconi AR 8/92, 
SAC AR 8/91, CQ WW RTTY AR 9/90, 
Concurso Iberoamericano AR 9/91, VK-ZL - 
contest AR 10/90, z£vody RSGB (CW 64st je 
od letoSka rozSifena o p£smo 28 MHz za 
stejnych podminek jako u fone d^sti) a Ha- 
n6cky pohar AR 9/92. 


Stru£n6 podminky ndkterych zAvodu 






CQ 




CQ World Wide DX 

contest je pofed&n kaz- 
dorodnd ve dvou 66s- 
tech: FONE vzdy po- 
sledni cely vikend v fij- 
nu, CW vzdy posledni 
cely vikend v Jistopadu. Za66tek vzdy v so- 
botu v 00.00, konec v neddli ve 24.00 UTC. 
Kategorie: 

1. Jeden operator (prace na vSech, nebo na 
jednom p6smu): 

a) Stanice s jednim oper&torem bez jakd- 
koliv pomoci pfi z6vod6ni, psani deni- 
ku, bez zisk6v6ni informaci o stani- 
cich. V kaiddm okamiiku je pfipustny 
jen jeden signal. 

b) Jako la), ale s vykonem, ktery nepfe- 
krodil 100 W. 


c) QRPp - vykon vysilade nesmi pfekro- 
dit 5 W a z6vodnici jsou porovn6v6ni 
jen s ostatnimi z kategorie QRP. 

d) Jeden operator s asistenci: zde se 
pripoudti zisk6v6ni informaci o DX sta- 
nicich z paketovych siti ap. Operator 
muie kdykoliv zmdnit p6smo. 

2) Stanice s vice oper&tory: 

a) Jeden vysilad - je povolen pouze je¬ 
den vysflad a pfechod z p&sma na 
p6smo po 10 minut6ch provozu s vy- 
jimkou prechodu na jedno jedind pds- 
mo k navdzdni jedindho spojeni, kterd 
d6 novy ndsobid. 

b) stanice s vice operatory a vice vysiladi 
(avdak jen jeden signal na kazddm 
pdsmu). Vysilade musi byt v okruhu 
500 m. 

Zdvodi se na vdech pdsmech 1,8 ai 
28 MHz vyjma pdsem WARC, pridemi se 
vymdrtuje report RS nebo RST a dislo zdny 
WAZ. Spojeni se stanicemi vlastni zemd se 
bodovd nehodnoti, spojeni se stanicemi na 
vlastnim kontinentu se hodnoti jednim bo- 
dem, spojeni se stanicemi jinych kontinentu 
tremi body. Nisobide jsou dvoji: a) kaidd 
zemd DXCC a WAE, b) kaidd zdna WAZ, 
vidy na kaiddm pdsmu zvlddf. Soudet bodu 
za spojeni ze vdech pdsem se vyndsobi 
soudtem vdech ndsobidu ze vdech pdsem. 
Deniky v obvykld formd se sumdrem a pre- 
hledem stanic k vyloudeni duplicitnich spoje¬ 
ni se zasilaji do mdsice po skondeni kaide 
ddsti na: CQ Magazine, 76 North Broadway, 
Hicksville, N.Y. 11801 USA s pozndmkou 
CQ WW FONE nebo CQ WWCW. Diplomy 
obdrzi prvd stanice v kaidd kategorii a v kal- 
dd zemi, stanice s vice operdtory jen tehdy, 
pokud zdvodi alespoh 24 hodin. 


ON contest 

Prvou neddli v Fijnu je pro¬ 
voz SSB, druhou neddli 
CW v pdsmu 80 m; navazu- 
ji se spojeni s ON stanicemi 
a belgickymi vojsky na uze- 
mi SRN (prefix DA). Vymd- 
rtuje se bdiny kdd RS(T) 
a por. dislo, ON stanice ddvaji jedtd zkratku 




45 





prisluSnosti ke klubu - jednotlive kluby jsou 
nisobidi. Kazd6 spojeni se hodnoti tremi 
body. Denikyje treba zaslat nejpozddji do tri 
tydnu po z6vod§ na adresu: Welters Leon, 
ON5WL, Borgstraat 80, B-2880 Beerzel, 
Belgium 

QX 

Predpoved’ podmmek 
Sirerri KV na zari 1993 

lita ubyva v troposfere zatim sice jen zvolna, hystereze 
ionosfery je ale jii zreteini kratSi, S letnimi podminkami 
STrera kr4tkych vln jsme se tedy rozloudili. Potvrzuje nam to 
jiz jen samotny pohled na predpovedni grafy. ZploStile 
krivky nejvy§§ich pouiitelnych kmitodtii MUF (na grafech 
vyzna6enych symboly „x“) jsou ty tam a na obe strany 
(nahoru i dotu) se rozSiruji ptochy mezi izoliniemi stejne sily 
stgndlu (ve stupnich S, pfkiemz S=9 odpovida 50 pV). Tim 
mime za sebou i velmi strucnou rekapitulad odliSnosti 
prilozenych grafu, kteri jako dokonalejii, pfesndj§i a i mo- 
demej§i nahradily pocinaje predpov§di na letoini 6erven 
predchozi jednodu&i formu dvou kfivek (MUF a LUF). 

Pr^ce na predpov&lnim programu je§te pokraduji, dou- 
fejme k lep&mu. ZvetSuje se tim ale riziko vyskytu tzv. 
„detskych nemoci“, ostatne obvyklych u novych produktu 
ruzn6ho druhu. Tentokr&t mi pozomosti jedna vec unikla. 
Ai pri odesilini jiz hotovych kfivek redakci jsem si povSiml, 
Je nejen podet dilkii na vodorovne ose neodpovidi hodi- 
nim (jeden dilek je 0,74 hodiny, neboli necelych 45 minut). 
Pohrichu ani na svisli ose to nejsou jednotky MHz (ale jen 
0,74 MHz). Do graficki dasti programu se vioudila chybicka, 
kterou jsem jii nestihi opravit. Obe stupnice jsou lineimi, od 
1 do 24 UTC a od 2 do 30 MHz. Pristi se jisti polepSim. 

V dobe psani teto predpovgdi se ponikud rozchazely 
predpovedi indexu slunedni aktivity z ruznych zdroju. Patr- 
ne pod vlivem hlubiich poklesu jeji urovni na jare se 
nikteri predpovedi /? 12 na Zctfi dostivaly ai ke dtyriceti. 
Pro tuto predpoved 1 vypoctene krivky vychizeji z optimistiC- 
tejSiho predpokladu ff 12 =50. Ale ani ten, jak ostatne na 
grafech vidime, nezachrini nejkratSi pisma KV. Deika 
dalsiho poklesu smerem k minimu cyklu mOze trvat je§te 
dva az etyfi roky a prfSti maximum moJne zazijeme jeste 
v tomto tisicileti. 

Desrtka se jiz definitive^ ulozila k nekolikaletemu span- 
ku, z nijz ji jen tu a tam (v lete ale treba i denne) bude 
probouzet sporadicke vrstva E. O malo lepe na tom bude 
plsmo 24 MHz. V lepSich dnech se ale zaskvi v cele krase 
patnActka a z hlediska §ireni bude vitSinou optimalnim 
kompromisem pAsmo 18 MHz. Stary dobry tahoun dva- 
ertka se bude stAvat utodiStim stile vdtdiho procenta 
aktivntch stanic, zejmena budou-li podminky Sireni pravd 
podprumemd. 

Doini pisma jsou celkove mend citliva na zmeny urov- 
ne slunecni aktivity. Pri odekivand klesajict cetnosti poruch 
ddie postupne poroste jejich pouzitelnost. Markantnim roz- 
dilem proti letu bude ovsem pokles hladiny atmosferiku 
neboli QRN, ktere nds pri deldim poslechu prece jen unavuji 
a nervoznejdi operitory nuti sdhnout po tladitku OFF. 

Ve zbytku textoveho prostoru se podivejme, co se deio 
v letodnim dubnu. Z Pentictonu, B.C. (N49, W120) pochi- 
zeji pravidelni denni mefeni slunedniho toku: 124,121, 
117,116,119,133,130,143,136,126,119,103,97,92,88, 
90, 96,106,11.1,119,119,117,122,129,125,123,118, 
114,107 a 106, prumer je 115,5. Prumdrne R bylo 61,9 a za 
rijen 1992 jsme vypodetli f? 12 =76,4. Nisleduji denni udaje 
indexu geomagneticke aktivity fik z observatore Wingst 
(N54, E09): 12,4,6,42,51,16,11,23,34,17,10,17,27,22, 
24,18,12,18,9,21,33,23,16,13,12, 6, 6,7,13 a 17. 

Po vytecnem ndstupu v prvntch trech dnech mesice 
a bajedne kladne fAzi poruchy 4.4. (s pozoruhodnym odpo- 
lednim otevrenim desitky) nksledovalo prudke a hluboke 
jednodenni zhorSeni 5.4. Pred dal§i poruchou (s kladnou 
fezi 8.4.) se ale stadila ionosfera diky probihajicimu rustu 
slurfedni radiace je§t§ zotavit Jako btdu s nouzi muJeme 
naproti tomu oznadit cely dlouhy interval 9. ai 21.4. Ve 
zbytku mesice se patmd Wouff-Hongovi jiz zzelelo jeho 


ovedek a proto poiAdal prof. Heisselufta o namichani 
podstatnd kvalitndjdiho ionosfdrickeho koktajiu. Spomoci 
nArOstu slunedni radiace a klidu v magnetosfefe se dilo 
podarilo. Podminky §ifeni koiisaly mezi dobrymi az vyted- 
nymi a par4dni byia zejmena otevfeni patn^etky smdrem na 
Sevemi Ameriku mezi 25. az 29.4. 
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desky radioklub upozorhuje, ze 
v pfiitim roce proMhne vybfiro- 
v6 Irfzenf na funkei tajemnika 
Cesk6ho radioklubu. Pripadni 
zdjemci o toto mlsto majf moi- 
nost jii nynl zaslat pfedbiini 
pfihli$ky na adresu: Rada £es- 
k6ho radioklubu, U Pergamen- 
ky 3,170 00 Praha 7 Hole§ovice. 
zkjemce by mil mil dobr6 zna- 
losti o £innosti radioklubu, pre- 
hled o Jednotlivych aktivittich 
radioamatdru, must byt zbdhly 
ve. vyNzov£nf administrativnf 
agendy, pfedpoklidi se £6ste£- 
ni znalost anglidtiny a nimdiny. 


O koncesich 

s panf E. Bubnovou, pracovnicf 
desk6ho telekomunika&nttio uradu 
MH CR 

Budu V6s jii podruhe obt&zovat otiz- 
kami, ktere se tykaji vyd&vdni povoleni 
k provozu radioamatdrskych vysilacich 
| stanic. PredpoklAddm, ie dnes tento 
\ „seri6l“ zakondime a dovolil bych si V6s 
obt&iovat jeStd jednou v pripadd, ie na 
zdkladd zverejn&nych otazek a odpovgdf 
- pfijde n§kolik zajimavych dotazu, kterd 
by mohly zajimat i dalSi dtendre Amatbr- 
skdho radia. 

Mi prva otazka je zamdrena k tomu, 
ie mezi radioamatiry je dosud rada 
t&ch, kterym povoleni vydavalo minister - 
stvo vnitra, n&ktefi maji povolovaci listi- 
nu jako skutedni list papfru, novi se 
vydivaly sklidanky v obalu z umili 
hmoty, byvali kolektivky maji coby drii- 
tele povoleni uvedenu neexistujici ZO 
Svazarmu ap. Co s tim? 

Situace je n&m zn£ma, ale bylo pfe- 
dem treba zajistit vyti§t£ni novych povo- 
lovacich listin. Vzhledem k rozpadu Ces- 
koslovenska do dvou samostatnych sta¬ 
tu bylo nutn6 posedkat na definitivni uz£- 
kondni n£zvu republiky. V soudasne 
dob§ je j it tato otazka vyredena a vyd£v£ 
se Mezindrodni amatdrskd povoleni, kte- 
r§ bude z^roveh nahrazovat dosud vyd6- 
van6 koncese CEPT. St^vajici povolo- 


Diplom 1813 

, (1813 Award) 

Radioamatersky dipkxn na pamAlku napoteonskych bitev 
v r. 1813 u Chlumce, DrAicTan a Lipska a u pfileiitosti 1000. 
vyroCi zaloienf obce Chlumec vydAvA radioklub OK1KCU 
v Usti n/l. 

Bohuiel redakce Afl dostala definitivni podminky tohoto 
diplomu pozdi, proto je nemuzeme zvefejnit v pinim zn§ni. 
Diplom je urCen pro radioamatery vysilaCe i posluchade, 
navazuji se spojeni se stanicemi oikresu Clsti n/L a se 
stanicemi speciilnimi (OL5AU, OL5FR, OL5PR, OL5RU, 
OL5CH) na KV i VKV a piati spojeni od 28.8. do 18.10. 
1993. 

Podrobne podminky poskytne zAjemcCim zdarma redak¬ 
ce AR, mtiietesijeobjednatnatlf. Cisle (02)24227384, 
faxem na 6tsle (02) 2353271 nebo pisemne na na§i 
adrese: Redakce AR, Jungmannova 24, 113 66 Praha 1. 
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vaci listiny se budou vymAfiovat postup- 
n£ - do konce letoSniho roku klubovym 
stanicim a nejpozdAji do konce roku 
1995 pak v§em jednotlivcum. (Jiz minule 
jsme se zminili o omezem' platnosti t£ch- 
to povolovacich listin, ktere maji uvede- 
nu platnost „do odvol£ni“.) Do konce 
tohoto roku tolerujeme skutefinost, ze 
klubovA stanice maji vydAno povoleni na 
neexistujici organizaci, kdo vfias nepo- 
2Ad£ o prodlouzeni (a tim o vydAni nov£ 
povolovaci listiny volnou formou s udaji 
viz § 4b, AAst druhA vyhIAAky 6. 390/ 
92 Sb.) ztrAci od 1. ledna priAtiho roku 
moznost pracovat pod dosavadni kiu- 
bovni znaikou. 

JeStd snad kratce o prefazovini do 
vyddich operdtorskych tffd, i kdyz jste se 
jiz o tom minule zmfnila. 

2adatel£ o tridu C z D, nebo B z C vy- 
plni ,,2Adost o zvyAeni tridy“ a po vyzvA- 
ni povolovacim orgAnem vykonajf pri- 
sluAnou zkouAku. Pri zvyAeni th'dy z B do 
A zaAle zadatel pisemnou zadost, ve 
ktere potvrdi svym podpisem, ze spirtuje 
predepsanou praxi, viz priloha k vyhlaA- 
ce 390/92 Sb., dva roky provozu ve tridA 
B a navAzani minimAlnA 2000 spojeni 
mimo prevAdAAe a zAvody. NamAtkovA 
se k tomuto provAdi kontrola stanifiniho 
deniku. 

Drive bylo das od dasu povolovano 
pracovat pod zvlddtnim prefixem bud 
k vyznamnym vyrodim, nebo pro zdvody. 
Jak to vypadd nyni, kdy tdch prefixovych 
— moinosti ubylo? 

V souAasne dob£ je mozne zazAdat 
o povoleni prilezitostnAho volaciho zna- 
ku s prefixem OL5 a tfipismennym suffi- 
xem. Drzitelem must byt klubovA stanice 
s platnym povolenim a v 2Adosti musi byt 
uvedeno: 

1. majitel povoleni, 

2. vedouci operator (VO) shodny s VO 

klubovA stanice, 

3. termin pouziti prilezitostnAho volaciho 

znaku (nesmi presAhnout 1 rok), 

4. stanoviAtA stanice, 

5. zduvodnAni iAdosti. 

Pokud bude zadost kladnA posouze- 
na, pak zadatel zaplati 100 Kfi a bude mu 
zaslAno povoleni. Mimoto je moinA vy- 
dat po dohodA s povolovacim orgAnem 
pfileZitostnA prefixy OL1 az OL7 (podle 
byvalych kraju) s jednopismennym suffi- 
xem pro klubovA stanice na mezinArodni 
zAvody. 



Inzerd prijima poStou a osobne Vydavatelstvi Magnet- 
Press, inzertni oddeleni (inzerce ARA), Vladislavova 26, 
11366 Praha 1, tel. (02) 24 22 73 84, linka 341, fax (02) 
23 62 439. UzavSrka tohoto cisla byla 25.7., do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerat Text piAte citelne, hulko- 
vym pismem nebo na psacim stroji, aby se pfedeAlo 


Radioamatdri nikdy nebyli jen hodny- 
mi a posludnymi ovedkami, i j£ se mohu 
pochlubit zastavenim dinnosti za tech- 
nicky pfestupek. Jak to vypadd s postihy 
dnes a za jakd prestupky? O tdto pro¬ 
blematics se nemluvi prakticky vubec 
a na pdsmech je - moznd pravd proto 
- slydet leccos, co do radioamatdrskdho 
provozu nepatri. 

OtAzku postihO za prestupky op£t reAi 
vyhIAAka 390/92. Jak fyzickA, tak prAv- 
nickA osobA muze byt na dobu urCitou 
pozastavena Ainnost (nejdAle 1 rok), 
muze byt tak£ podle povahy prestupku 
uplnA povoleni odfiato, pripadnA muie 
povolovaci orgAn nafidit prezkouAeni 
pred zkuAebni komisi 6i prefazeni do 
niiAi operAtorskA tFfdy. Nejvice postihu 
je za poruAeni § 13 odst. 3 za vysilAni 
radioamatArskA stanice mimo povoleni 
pAsma pro danou tridu drzitele povoleni. 
Na zdklad6 stiznosti tretich osob na ru- 
§eni R a TV bylo tak6 v n6kterych pripa- 
dech odrtato mimofcidne povoleni k pro¬ 
vozu v pasmu 50 MHz 6i zastaveno vysi- 
Idni na dan6m stanovisti. 

Nakonec si mdieme ndco povdddt 
jedtd ke koncesim CEPT a jejich vydavi- 
ni, i kdyi „mezi fedky" tato problematika 
byla vlastnd zodpovdzena. 

Ano, vzhledem ke zm£n&m se samo- 
statnd povoleni CEPT vyd&vat nadale 
nebude. Kdo ma dosud jen naSi povolo¬ 
vaci listinu a cht£l by vysilat ze zahraniCi, 
za§le n£m svoji povolovaci listinu do- 
pln£nou o rodn£ Cislo, zaplati prislu§ny 
poplatek a vystavime mu nov£ mezind- 
rodni povoleni. Dosavadni jiz vydan£ 
samostatna povoleni CEPT plati po 
dobu, kterA je v nich uvedena. Zadost 
o vydeini mezinArodni koncese se zasil£ 
pisemnd volnou formou a musi obsaho- 
vat jmdno a pfijmeni, bydli§t£, rodn£ 
bislo iadatele a trvalb stanovi§t£ amater- 
sk£ stanice. Poplatek za vyd£ni je 
100 K6 a uhradi se sloienkou, kterou je 
moine op£t predem vyzadat telefonicky 
nebo pisemnd. Je treba upozornit, 2e 
prAvnickym osobdm (tody klubo¬ 
vym staniclm) se mezin£rodnf li¬ 
cence nevyd£vaji!! 

A/a co byste chtdla sama radioamat&ry 
upozornit v zdv&ru nadeho rozhovoru? 

Prednd na prov£d£ni zm£n v povolo- 
vadch listinach. K jakekoliv zm£n£ adre- 
sy, jmdna, stanovi§t£, VO klubovd stani- 


chybim vznikajicim z neditelnosti pfedlohy. Cena za prvni 
radek cini 60 Kd a za kazdy dal§i (i zapodaty) 30 Kc. Dan 
z pfidane hodnoty je v cen§ inzeratu. Platby pfijim£me 
vyhradn§ na slozence na§eho vydavatelstvi, kterou Vam 
obratem za§leme i s udanou cenou za uverejneni inzeratu. 


PRODEJ 


VHF-UHF $pi£kov£ zes. do ant krabice! Pasmove: 
AZP 21-60-S 25/1,5 dB 2xBFG65 (239). Sirokopdsmove: 
AZ 1-60 25/4 dB 2xBFG65 (239). Kan&ove VHF: AZK ?? 
27/1,5 dB KF966 (189). UHF: AZK ??-S 35-27/1-2 dB 


ce (v tom pripadS musi byt pfiloien pi- 
semny souhlas nov£ho VO), ev. dal&ch 
udaju je tfeba povolovaci listinu zaslat na 
povolovaci orgdn (adresa viz minul£ fiis- 
lo AR), nebo v urednich hodinAch po 
predchozi telefonicke dohodd pfinest po¬ 
volovaci listinu k vyznadeni zmdny. 

Dal§i upozorn£ni je pro ty, kdo maji 
vyd£no povoleni k provozu v p&smu 
50 MHz s uvedenou dobou platnosti do 
31.12.1992. Neni treba zddat o prodlou- 
zeni, toto povoleni plati do konce roku 
1995. 

Nu a mnd nezbyvd nez poddkovat za 
ochotu, a to nejen pri odpovfddni mych 
otdzek, ale takd pri vyrizovdni vSemoz- 
nych iddosti nadich radioamateru 
a hlavnd tdch zadinajicich, ktefi s ufady 
a sepisovdnim z&dostijedtd nemaji mno- 
ho zkuSenosti a pri vyrizovani jim chybi 
mnohdy i nezbytnd trpdlivost. 

Pozorl Nov6 tlf. Cfslo povolovaciho orgi- 
nu (E. Bubnov^): (02) 24 91 16 05. Oprav- 
te si v mlnulftm fcfsle AR. 

Zprdva 

ze zaseddnl rady 
Ceskdho radioklubu 
16. 6.1993 

V uvodu byli Clenove rady seznameni 
s n£kterymi nov£ vzniklymi skutefinostmi 
v STSC. Z fieskeho Sdruzeni vystupuji 
elektronici, na byvalb feder£lni urovni 
byly prijaty stanovy Iikvida6n( organiza- 
ce. Byla sjedn£na smlouva s AROB (jeji 
zn£ni viz d&le), tajemnikovi bylo ulozeno 
zjistit pisemnym dotazem, zda organiza- 
ce provozujici ROB u Cesk£ho radioklu¬ 
bu maji z&jem preji't pod AROB. D&le 
byly re§eny n£kter£ otdzky prevad£6u 
a byla upresnSna drivdjSi informace 
o nutnosti projedn£vat umist£ni prev£- 
d££u a jejich kmitoCty se sousednimi 
zem£mi. Povinnost projednAni je 
u vSech prevAd££u do vzdAlenosti 
150 km od hranic se sousednim 
stAtem, cot u nas znamenA prakticky 
projednAni kaidAho novAho prevAdAAe. 
DAle byly projednAny nAkterA personAIni 
otAzky a OKI ADM informoval o pfipravo- 
vanA schuzce skupiny KV provozu v Ho- 
licich. Byl odsouhlasen finanAni prispA- 
vek pro zajiAtAni setkAni. 

Hlavnim bodem programu pak bylo 
projednAni nAvrhu novych stanov Ces- 
k£ho radioklubu, dojednAni mista a ter- 
minu sjezdu (pravdApodobnA Pardubi¬ 
ce, 23.10. 1993). 

QX 


BFG65 + KF966 (289). Nap. vyhyoka (+25). Konvertory, 
sluA., zadrze - seznam zdarma. Vyvod - Sroubovaci uchy- 
ceni - nejrychlej§i, nejspofehlivAjAi. Dobirkou: AZ, §ti- 
pa 329,763 14 ZKn 12, tel. (067) 91 82 21. 
NizkoiutnovA ant zesilovade UHF s BFG65+BFR91A 
(230), pasmove (170), K1-60 s BFG65 + BFR91A na 
konektory, Sum 4 dB (250). V§e mereno ve VUST Praha. 
Vyroba dalsich dilu TV rozvodu na zakazku. TEROZ, 
789 83 LoAtice, tel. (0648)522 55. ’ 

V - hroty do pikoi. trafopi jkovatky (4 6) su trvanlive 
a vhodne pre jemne i hrube pr^ce. Setria vas das a vytvArajO 
pohodlie pri prAci. Ponuka v sortimente: 0 1,0; 1,2; 1,4 
a 1,6 mm. Na dobierku min 5 ks, na fakturu min. 25 ks. Ing. 
T. Metidek, Eisnerova 9,84107 Bratislava. Dobierky vCR: 
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COMPO s. r. o., Karlovo nAmesti 6, 120 00 Praha, tel. 
29 93 79; ODRAelektroservis, 28. rijna c. 4,701 00 Ostra¬ 
va, tel. 2142 64. 

Osciioskop S 1 - 94, novy, 10 MHz, sonda 1:10, 
pnsluSenstvi, dokumentace. Tel. (02) 7982217 po 17 hod. 
Osciioskop SI - 94 novy, dokumentace, sonda. Tel. 
Praha (02) 36 7812 Bill 

ProfesionAInd na C-64/128 s PD programy a hry 

(GEOS - obsluha pomoci oken, tvorba ploSnych spoju, 
vyukovd) -1000 disket: T. ARDAN, Pivovar 2889,276 01 
Melnik, tel. (0206) 67 07 59. 

PHrufcka „MUcropo£(tad ZX Spectrum v radiotechni- 

ce“ - 84 stran, 50 Kc - 18 programu, 5 adapteru - od 
telegrafie po packet radio. Na dobirku od autora: Karel 
Frejlach, Kndzskodvorska 19,370 04 C. BudSjovice. 
Spec. CCD - Sensory, rdd. a obr. s velkou dynamikou 
vhodne pro spektroskopii: TH 7832, RL1024 (Reticon) SO 
3041024 Q Hamamatsu. Volfikova, 345 34 Klendi p. Cerch. 
275. 

Prodfcn Potyskop X-1 - 7B. Rozsah 0,4-235 a 430-980 
MHz. Cena 25 tis. Tel. (0502) 92 62 17. 

MDAC566, MAB16F, 28F, 08F, 360 (35,12,12,5,15) Kd. 
4DR822, VQE21 (18,15) Kd. F. Cesar, Stfelecky vrch 610, 
46331 Chrastava. 

Osciioskop Hameg <504 dvoukanAlovy, 60 MHz. Sleva 
13 000 - cena 32 000 K6. Karel Lejnar, 28101 Velim 
d.511, tel. (0321) 623054. 

MontAie TV i SAT antdn, rozvodu VIDEO, SAT, R i TV 
signalu. Vyroba a dobirkovy prodej selekt. sludovacu - pAs- 
movd: VHF/UHF; l+ll/lll; l+ll/lll/IV+V; l/ll/lll/IV+V; K1/ 
VKV CCIR. KanAlovd UHF dva vstupy (56, 68,135,165, 
100,110), pro skupiny kanAlu UHF - min. odstup 3 kanaly, 
pro VHF - min. odstup 1 kanal (115, 110). KanAlove 
propusti jednostuphove a velmi selektivni tristupnovd (65, 
245) - pruchozi pro napAjeci napAti pro K... UHF. KanAI. 


zAdrie: jednostup. a vykonnA tristup. (55,135). Domovni 
§P zes. 48 - 860 MHz se stabiliz. zdrojem 12 V: 3 vstupy 
typ §PZ 20; 4 vstupy $PZ 20/4, s odnimatelnym zdrojem 
SPZ 20/a; §PZ 20/4a, zisk: l-lil/21 dB, IV+V/22-24dB 
(730, 778, 768, 816). §PZ 10a (koncovy vykonovy zes. 
modul k SPZ 20/a; §PZ 20/4a), zisk 10 dB/48-860 MHz 
(138). NtzkoAum. pfedzes. UHF: 28-24 dB, 17-14 dB 
s BFG65 (175,135). VHF: III nebo VKV CCIR 23/25 dB 
(185). Ultraselekt. kanal pfedzes. K6... K12/23/1, 8dB 
(250). A jind i die spec, poitadavku. VAe osazeno konektory. 
Z^ruka 18 mAsicu. Dohoda cen moinA. UNISYSTEM, 
Volesky, Blahoslavova 30,757 01 Val. Mezindt, tel. (0651) 
236 22. 

KV TRCV ICOM-735; 0,1-30 MHz; vykon 10-100 W 
+ antAnni tuner. Cena 38 000, v provozu pul roku, mAlo 
pouzivany. Tel. (02) 7924971 veder. 

Nabizime kompietni stavebnici nabijeiky akumulatoru 
12V/5A s regulad proudu die AR 9/92 (profi skfihka, 
transformator, soudAstky, DPS, §Aury, krokosvorky atd.) za 
700 Kd, sady soudAstek vdetnA DPS: zpAtnovazebni regu¬ 
lator otAdek vrtadky 500 W die AR 10/90 za 180 Kd, cyklo- 
vad stAradu s pamAti pro § 105/120 nebo Favorita die AR 7/ 
91 za 100 Kd, trojbarevna blikajici hvAzdidka na vAnodni 


stromedek (33 x dioda LED) die AR 10/91 za 190 Kd, 
nabijedka akumulatoru s regulaci proudu 12 V/5 A die AR 9/ 
92 za 200 Kd, obousmemy regulator pro RC modely die AR 
3/93, varianta 10 A za 400 Kd, varianta 20 A za 600 Kd. 
Obj.: BEL, ing. Budinsky, CinskA 7,16000 Praha 6, tel. 
(02)342 92 51. 

KOUPi 

Plotr Colorgraf 0512 vyr. Aritma Praha. Ing. R. Ten- 
gler, Ceskobratrska357, 27601 Mdlnik, tel. (0206) 
624739. 

rDzne 

TV opravtfi, pozor - renovace predvoieb SELE¬ 
NA 421, nebo vypajenych ladicich potenciometru. Cena 
renovace pfedvolby 100 az 180 Kd. Zajednotlivy potencio- 
metr 10 Kd. ELECTRO KOS, n&mdsti Mrru 62, 789 83 
Lodtice. 

Vymdnim moderni transceiver za stare ndmecke radio- 
stanice Wehrmacht FgHEa az F, FuPEa/b a c, E52 (Kdln), 
E53 (Ulm) a E08268 (Schwabenland), tez radarova a an- 
tdnni phsludenstvi. B. Frohlich, Nelkenweg 4,71554 Weis- 
sach im Tal, BRD. 



SEZNAM INZERAtO V TOMTO ClSLE 


AGB - elektronicke souC^stky.XVII 

AIKA—vypodetnitechnika. XXXII 

A.P.O.ELMOS-digit6lniregulator.XIV 

Apro-monitory.33 

Augusta electronic-prodej tranzistoru. XXX 

A.W.V.-pfistroje.testeryaj.XXIII 

Bazar - soudastek, dflu aj.XV 

Beco - modemy.48 

Burzaelektroniky. VI 

CB-stacionamiant6ny...VII 

Centron - elektronickd sufiiastky. XIV 

ComAp-emuiatory, programAtor.Ill 

Commet - eletronick6 sudiastky.XIV 

Comotronic - poditade Commodore.XXXIII 

DATA VIA - elektronicka sudiastky.XXIX 

DELCOM - satelitni prijimade aj.XXVI 

DOE-eiektronick6soudastky. XI 

ELEKTROHOBY-ant6nni technika.XXIX 

ELEKTROSONIC- identifikAtor plynu.XXVIII 

ELEKTROSONIC - centraini bezpednostni system.XXIX 

ELEKTROSOUND-stavebnice zesilovade.XXIX 

ELFAX-krabidky, konektory aj.XXXVI 

ELITRON -desky plodnych spoju.XXVI 

ELIX-TVSatpfijimade. I 

ELIX-audio-video, komunikadni technika.Ill 

ELLAX - nahradni dily video, audio. XXXVII 

ELMECO-tranzistoiy.VII 

ELNEC - programAtor, eraser. XXVH 

EMP - satelitni pfisluSenstvf. XVIII 

EMPOS - pfistrojova technika. XXVIII 

ELPOL-teletext aj.VII 

EN1KA- konstrukdni dily.II 

EF1A components-elektronickd soudAstky.27 

FAN radio-transcievery. 28 

FCC technics - pnstroje, soudAstky. XIII 

F. Mravenec-nAvrh plodnych spoju.XXIX 

Framax - TV SAT prisludenstvi. XXX 

GHV-mafic!technika...XVI 

GM elektronik- elektronicke soudAstky. IV-V 

Gould -osciloskopy.3 

Grundig-TVXamery.. 28 

HADEX-elektronickd soudAstky.'. XXXII 

HIS Senzor - induktivne snimade polohy. XIV 

Infrasenzor-svAtelndzAvory. XXX 

Jablotron-autoalarm, snimade. XII 

J.J.J. Sat -satelitni a hifi technika.VIIMX 

J V a RS ELKO - LCR metr + multimetr.XXX 


KERR elektronik - nahradni dily TV.XXXI 

Kotlin-indukdni snimade..VII 

Krejzlik-EPROM cleaner.XXXVIII 

KTE-elektronickd soudAstky.XIX-XXII 

MEDEAR-reld, komunikadni zarizenfaj.XXIX 

MICRONIX-mdricipristroje.XXIV 

MIFA-TVobrazovkyaj.XXVIII 

MIKROKOM-TV generator obrazu.XV 

MIKROKOM-servisni pnstroje. XXX 

Neon elektronika- elektronickd soudAstky.XXVI 

Omnitron-memory cards, baterie.XXVIII 

Orbit controls - panelovd mdfici pf istroje. XXV 

OrCAD-nAvrhovdsystdmy.XIV 

OTES - poditadovd systdmy. XI 

Phobos-PLD-zakAikovyobvod.XV 

Ploskon- induktivne bezkontaktnd snimade...XV 

Power-baterie Panasonic. XXXVIII 

Pragosec-vystavaochrannychzarizeni.X 

Produkctronica 93 - vystava elektroniky - Mnichov.XXXI 

Prosys-grafickd systdmy, plodnd sp.Ill 

Pfijimaci technika -vde pro TV a SAT.XXV 

RaC - elektronickd soudAstky.XXIV-XXXV 

Rochelt-reproduktorovd soudAstky.X 

Samer-polovodidovdpamdti. VI 

Satteam-satelitni prijimade.XXXIX 

Semach-plodndspoje.XIV 

Senzor-optoelekronickd snimade. XXV 

SHhdnek-koupdinkurantu.XXIX 

Stacker - podstavce pro monitor.XV 

Starmans elektronic - elektronickd soudAstky.VII 

Systema-trojosovy obr Abaci stroj. . IV 

TEG AN elektronic -elektronickd soudAstky. VI 

TEKTRONIX - osciloskopy.18 

TELCOM-teiefdnytarifikAtor.X 

TEROZ-televiznirozvody. VI 

TES elektronika - dekoddry, smddovade aj. XXV 

TESLA BlatnA-zesilovade pro TKR.XXIX 

TESLA Jablonnd - elektronickd soudAstky aj. XXX 

TEST - pridavnd karty do PC. XXV 

TIP A-elektronickd soudAstky.XVIII 

VAREX - stanice pre TKR.XXXVIII 

VEGA - programovatelnd log. obvody. XXX 

VEGA-regulAtoryteploty.X 

VelAnt-ProdAnt-prodej anten.VII 

VILBERT-nAhradni dily pro spotf. elektroniku.XXVIII 

VLK elektronic - elektronickd soudAstky .. XXVII 

YPSILON-izoladnitrubidky.VII 




































































































